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Twoj komfort wyboru! 

Potrzebujesz srodka tqcznosci dla profesjonalistow? 
Pewnego, niezawodnego, tatwego w uzyciu? 

Nasza odpowiedz: 4 nowe modele 
Radiotelefonow - mniejsze, Izejsze, 
bardziej wszechstronne. Oferuje 
MOTOROLA. Lider w technologii. 

Do nabycia u autoryzowanych 
przedstawicieli. 
http://www.motorola.pl 
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Alan 507 


Alan 507 i Alan 401 to 
kolejne radia dla 
kazdego. Mog^ one 
byd z powodzeniem 
wykorzystywane 
w roznych dziedzi- 
nach zycia: skle- 
pach, magazynach, 
geodezji, 
budow- 
nictwie, 
turystyce 
i wsz?- 
dzie tam, 
gdzie 
zasi?g 
w terenie 
otwar- 
tym nie 
przekra- 
cza 1 km. 


Sfr. 20. 


Powodem malej popular- 
no£ci pasma 6m jest 
glownie brak sprz?tu, 
zarowno nasluchowego, 
jak i nadawczo-odbior- 
czego. Aby choc w nie- 
wielkim stopniu sprostac 
zapotrzebowaniom, 
publikujemy opis prostego 
konwertera umozliwiajq- 
cego nasluch pasma 6m 
za posrednictwem 
odbiornika z zakresem 
20m. 


Sir. 58. 
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Anteny do 
radiosterowan na 
433MHz 

Poprawne dzialanie systemu 
radiosterowan ia, podobnie jak 
kazdego ukladu radiowego, jest 
uzaleznione od skutecznej anteny. 
W artykule pomini?cto teore- 
tyczne opisy dzialania poszcze- 
golnych anten, ograniczajqc si? do 
pokazania kilku dost?pnych anten 
fabrycznych oraz praktycznych 
rysunkow, umozliwiaj^cych 
wlasnor?czne odwzorowanie 
anteny. Str. 55. 
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Radar a fate 


krotkie 


Podane w artykule 

'yi; v y 

przyktady wykorzysta-i 


nia fal krotkich do 


budowy precyzyjnego 


radaru o prawie 

Wb r 

globalnym zasi^gu nie 


sq odosobnione. 


Pr6by w tej dziedzinie 


przeprowadza s\? 


w wielu (co bogat- 


szych) krajach. 


Radary krotkofalowe 


dajq swoim wla^cicie- 


lom (z reguty jest to 


armia) coraz doklad- 


niejszy obraz tego, co 


dziejesi^ na ziemi. 


Sfr. 32. 
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UNISYNT 2000 

W lutowym numerze SR opublikowalismy krdtki 
opis UNISYNT 2000, uniwersalnego syntezera 
cz^stotliwosci o malym rastrze. 

W tym numerze - opis dzialania, schemat ideowy 
i rysunek plytki drukowanej, obsluga syntezera 
oraz schematy urzqdzeri wspofpracujqcych, m.in. 
cyfrowych skal LED i LCD. 

Str. 50. 
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Znaki CB 

W pasmie 1 1 -metrowym, na wzor stuzby amators- 
kiej, uksztaftowaly si^ znaki wywotawcze stano- 
wiqce dzisiaj pewien standard zasad, bez ktdrych 
poruszanie s\? po pasmie CB bytoby niemozliwe. 
Znak CB, podobnie jak krotkofalarski, identyfikuje 
jego wlasciciela okreslajqc miejsce nadawania 
(kraj) oraz inne indywidualne dane. System tych 
znakow zostat stworzony przez wfoskq grup§ Alfa 
Tango. 

Str. 47. 
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tifcznosc satelitama 

Koriczymy w tym numerze cykl arty ku low dotyczqcych 
Centrum Uslug Satelitamych w Psarach k. Kielc. Nie spo- 
sob byfo przeoczyc rocznicy zwiqzanej z 25-leciem Iqcz- 
nosci sateliamej w Polsce. Mam nadziej ?, ze przygotowa- 
ne przez pracownikow tego ofrodka materialy przybiizy- 
ly, od strony kuchni, tajniki fqcznofci satelitarnej, a takze 
bogatq ofert ? zwiqzanq z satelitarnymi cyfrowymi Iqczami 
telefonicznymi, telefaksowymi, transmisji danych czy 
transmisjami telewizyjnymi. 

Nie chc? tutaj nikogo przekonywad o wielkim znaczeniu 
Iqcznofci satelitarnej. Wystarczy spojrzec na dachy budyn- 
kow, aby zorientowac si ? po czaszach anten, kto i z jakiego 
systemu korzysta na co dzieri. Z pewnosciq inne anteny zo- 
baczymy na bankach czy instytucjach, a inne na blokach 
mieszkalnych , jeszcze inne na domach jednorodzinnych. 

Ciekawe, kiedy w naszym kraju pojawiq si? satelitarne 
anteny w telefonach przenognych czy na dachach pojaz- 
dow ? Bye t moze nie nastqpi to tak szybko , jak wynikaioby 
z wczesniejszych zapowiedzi zwiqzanych z uruchomie- 
niem sieci Iridium. Chod sied ta wystartowala dopiero 
przed rokiem , to juz pojawily si ? pierwsze problemy fi- 
nansowe. Interesujqcy b?dzie zatem rozwoj uruchomio- 
nej dwa miesiqce temu kolejnej globalnej sieci satelitar- 
nych telefonow przehosnych Globalstar. Choc oplaty za 
polqczenia satelitarne w tej drugiej sieci sq mniejsze niz 
w Iridium , to z pewnosciq nadal b?dzie to Iqcznosc - 
przynajmniej na poczqtku - przede wszystkim dla biznesu. 

Jesli kogos interesujq Iqcznoici satelitarne za darmo, to 
przypominam, ze wciqz nieslabnqcym zainteresowaniem 
w£r6d krdtkofalowcdw cieszq si? Iqcznofci UKF poprzez 
amatorskie satelity telekomunikacyjne. Inna jest z pewnof- 
ciq technika Iqcznosci amalorskiej, bowicm tutaj - w prze- 
ciwiehstwie do wczeGniej wymienionych systemow profes - 
jonalnych - nalezy sledzid orbit? satelity i znad dokladnie 
aktualne miejsce jego polozenia w stosunku do radioama- 
tora na Ziemi. W tym miejscu zwracam si? o pomoc do 
milosnikdw satelitamych Iqcznos'ci radiowych: podzielcie 
si? z Czytelnikami Swiata Radio swoimi doZwiadczeniami 
w prowadzeniu takich pofqczeh. Hash "lacznosc satelitar- 
na" bardzo cz?sto wyst?powalo w naszych miniankietach 
jako temat, ktorego brakuje na naszych lamach, a ktory 
wzbudza zainteresowanie wielu radioamatordw. 

Naplywajq do redakcji kolejne opisy budowy syntezerdw 
cz?stotliwosci. To chyba dobrze, bowiem wiele urzqdzed, 
nawet tych starszych fabrycznych, nie moze pochwalic si? 
wystarczajqcq stabilnoZciq cz?stotliwosci, a coraz wi?ksza 
dost?pnosc nowoczesnych ukladow scalonych moze roz- 
wiqzad ten istotny problem. Wszystkie ciekawe opisy b?- 
dziemy sukcesywnie publikowad na naszych lamach. 

Andrzej Janeczek 
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W sieci Idea Centertel ukazaly 
si$ nowe telefony dwuzakreso- 
we GSM 900/1 800 Ericsson 
A1018s w kolorowych obudo- 
wach. Aparat jest wyposazony 
m.in. w system dzwi^ku EFR, 
transmisje danych i faksow, 
zegar, budzik. Jest Jatwy w ob- 
sludze, a uwag§ zwraca jego 
solidne wykonanie oraz wy- 
profilowane kraw^dzie obudo- 
wy, ktdre sprawiajq, ze telefon 
doskonale lezy w dloni. 
Wyswietlacz udoskonalonej 
konstrukcji jest czytelny. R6w- 
niez dzwi^k zadowoli najbar- 




dziej wymagajqcego uzytkowni- 
ka dzi^ki systemowi Enhanced 
Full Rate Speech Coding (EFR) 
i dwuzakresowej antenie. Za- 
awansowane mozliwoSci aparatu 
to mi^dzy innymi mozliwoSd 
przesylania danych i faksow. 
Szeroka gama paneli w wielu 
ciekawych kolorach ulatwia 
zmian$ wyglqdu telefonu. 


Parametry AT 01 8s: 

- wymiary: 1 30x49x27mm, 
-wyswietlacz: matrycowy, 

graficzny, 3 linie, 

- karta SIM: mala, 

- czas gotowosci: do 1 00 godz., 

- czas rozmowy: 150-240 min, 

- interaktywne, proste menu, 

- mozliwosd ustawienia 1 5 me- 
lodii, 6 ustawieri glosnosci. 


Ten-Tec RX 32D 


Odbiorniki-pizyslawki do kom- 
putera osobistego PC zyskujq co- 
raz wi<*kszq popularnosd Nie- 
dawno do grona ich producen- 
tow dolqczyla firma Ten-Tec 
z USA, wypuszczajqc na rynek 
model odbiornika RX 320 (295 
USD) mieszczqcego si§ w meta- 
lowym pudelku o wymiarach 
7,6x1 5,9x1 6,5cm. Wraz z od- 
biornikiem dostarczany jest prze- 
w6d Iqczqcy z komputerem, zasi- 
lacz, program na dyskietce 3,5" 
i antena teleskopowa. RX 320 
wyposazono w gniazdo dodatko- 
wej anteny o impedancji S0Q 
oraz gniazdo zewn^trznego glos- 
nika. Do jego obslugi mozna uzy- 
wac programu Windows 3.1 lub 


95/98 (procesor minimum 386). 
Odbiornik wykonano w ukla- 
dzie z potrdjnq przemianq cz$s- 
totliwosci z I p. cz. 45MHz, II p. 
cz. 455kHz i III p. cz. 12kHz. 
Zastosowano w nim DSP. 34 
wbudowane filtry pozwalajq 
zmieniac selektywnosd w zakre- 
sie od 300 do 8000Hz. 

Pozqdanq stacj§ mozna wybrac 
kilkoma sposobami, m.in. przez 
wprowadzenie cz^stotliwosci 
z klawiatury komputera, przez 
wybor cz^stotliwosci uprzednio 
zarejestrowanej w pami^ci lub 
przez obracanie wirtualnym po- 
kr^tlem strojenia. Strojenie odby- 
wa si$ ze skokiem 10, 5, 1kHz, 
100 i 1 0Hz. Bardzo dobrze dzia- 


1a analizator widma, ktdry 
umozliwia Sledzenie sytuacji na 
pasmach o szerokosci: 1500, 
750, 300, 150, 75, 30 i 3kHz. 
Pozostale parametry: 

- zakres cz^stotliwoSci: 

1 00kHz...30MHz; 

- emisje: AM, LSB, USB, CW. 

(RB) 


Stab® XF 9082 


Na rynku niemieckim ukazal 
si$ nowy radiotelefon CB - Sta- 
bo XF 9082. Jest to dose atrak- 
cyjne urzqdzenie umozliwiajq- 
ce prac$ w zakresie 1 1 m, zaro- 
wno z samochodu jak i z do- 
mu - posiada wbudowany we- 
wn$trzny zasilaez sieciowy. 
Wielofunkcyjny wyswietlacz 


LCD umozliwia odezyt cz^totli- 
wosci (kanalu) oraz sil$ odbiera- 
nego sygnalu (S-meter), moc wy- 
jsciowq nadajnika, wspdlczyn- 
nik fali SWR. 

Oprocz duzego pokr^tla - prze- 
Iqcznika kanalow - na przedniej 
sciance sq jeszcze pokr^tla: VOL 
(regulacja glosnosci), SQUELCH 
(blokada szumow), MIC/RF 
GAIN (regulacja czulosci mikro- 
fonu/regulacja czulosci odbior- 
nika), CLR/CAL (miernik fali od- 
bitej/kalibrator SWR-metra), 
MODE (przelqcznik emisji). 
Pozostale operaeje zmiany funkcji, 
pami^ci, itp. uzyskuje si§ po wci£- 
ni^ciu odpowiedniego przyeisku. 


Podstawowe dane techniczne 
radiotelefonu: 

- zakres cz^stotliwosci: 
26,565...27,405MHz, 

- liezba kanalow: 80FM/1 2AM, 

- rodzaj modulacji: AM, FM, 
USB, LSB, 

- zasilanie: 230V AC lub 1 2V DC, 

- moc wyj^ciowa: 4W/FM, 
1W/AM, 

- wymiary: 28x1 0x24cm, 

- masa: 5kg. 

Wi^cej informaeji mozna 
uzyskac pod adresem interne- 
towym: www.stabo.de lub e- 
mail:info@stabo.de. 

Za miesiqc zamiescimy test te- 
go radiotelefonu. 


Marzec 2000 Swiat Radio 


ksicfiki WKifc 


Wydawnictwa Komunikacji 
i tqcznosci w Warszawie 
pod kon iec ubieglego roku 
z okazji 50-lecia swego ist- 
nienia wydaly kilka interesu- 
jqcych pozyeji. Na przyklad 
z serii "Wiedziec wi§cej" 
ukazalo si$ tlumaczenie Mi- 
chala Nadachowskiego 
ksiqzki Johna Watsona pt. 
"Elektronika". Jest to kompe- 
dium wiedzy ze wszystkich 
dziedzin elektroniki (w tym 
rowniez elektryeznose i pod- 
stawy elektrotechniki, pod- 
stawy pomiarow elektrycz- 
nych i podstawowe przyrzq- 
dy pomiarowe). 

W bardzo przyst^pny sposob 
sq omowione elementy doty- 
czqce elektroniki analogowej 
oraz elektroniki cyfrowej. 
Wyja£niono rowniez zasady 
dzialania wielu ukladdw 
elektronicznych jak: wzmac- 
niaeze, oscylatory, zasilaeze, 
przekazniki, glosniki, mikro- 
tony, silniki krokowe, mikro- 
kontrolery i mikroprocesory, 
interfejsy komputerowe, 
komputery, odtwarzacze plyt 
kompaktowych. 

Ksiqzk^ t$ mozna polecid m.in. 
wszystkim radioamatorom, bo- 
wiem zawiera liezne tematy 
zwiqzane z radiotechnikq i te- 
lekomunikacjq (zasada dziala- 
nia radia, telewizji...). 

Cennq wlaSciwosciq ksiqzki 
jest dodatek, w ktorym za- 
mieszczono projekt konstruk- 
cyjny radiowego ukladu zdal- 
nego sterowania (plytki druko- 
wane nadajnika, odbiornika, 
dekodera) oraz interfejsu do 
sterowania komputerowego. 
Drugq interesujqcq pozycjq, 
ktorq takze polecamy na- 
szym Czytelnikom, jest 
ksiqzka "Telefony komorko- 
we GSM i DCS" Ryszarda 
Zienkiewicza. Jej recenzj? 
zamieszczamy wewnqtrz te- 
go numeru. 




Punkty serwisowe firmy 


Ericsson 

W styczniu Ericsson uruchomif 
ogdlnopolsk^ siec ponad 20 
punktow serwisowych. Stvvo- 
rzono je z mySI^ o zwi^kszeniu 
zadowolenia klientovv z ustug 
oferowanych po dokonaniu za- 
kupu telefonu; kazdy uzytkow- 
nik telefonow Ericsson moze 
uzyskac wszelk^ informacj^ 
oraz naprawic telefon. 

Punkty serwisowe wyposazone 
w standardowe narz^dzia do 
naprawy telefonow, komputer 
z dost^pem do Internetu, ska- 
ner kodow kreskowych, dru- 
kark^ laserow^ oraz telefony 
zast^pcze, Kazda z osob obslu- 
guj^ca punkt serwisowy prze- 
szfa szkolenie zapewniaj^ce 
niezb^dne kwalifikacje do wy- 
konywania napraw, 

W punktach serwisowych moz- 
na usun^c wi^kszoSc usterek. 
Jedynie w przypadku powaz- 
niejszych uszkodzeri telefon 
odsyfany jest do centrum ser- 
wisowe go, a klient otrzymuje 
telefon zast^pczy. 

Naktady finansowe zwi^zane 
7 dzialalnosci^ punktow serwi- 
sovvych wkrotce zaczn^ przy- 
nosic wymierne korzysci nie 
tylko punktom, w ktdrych do- 
konywane S3 naprawy, ale 
rowniez firmie Ericsson. Projekt 


SMS w POP 

Polska Telefonia Komorkowa 
Centertei wprowadzila pod ko- 
niec ubiegfego roku mozliwo^c 
wysylania krotkich int'ormacji 
tekstowych SMS w usfudze 
bezabonamentowej (pre-pa id) 
POP dziafaj^cej w sieci Idea 
Centertei. 

Pierwsze wyslanie iub przyj^- 
cie wiadomosci tekstowej SMS 
oznacza wf^czenie si$ uzyt- 
kownika do sieci i zawarcie 
umowy o swiadczenie usfug te- 
lekomunikacyjnych, Funkcja 
SMS umozliwia wysyfanie 
i otrzymywanie wiadomosci 
tekstowych przy pomocy tele- 
fonu. Uzytkownik usfugi POP 
moze przeslac krotkq wiado- 
mosc (do 160 znakow), jak 
rowniez je odebrac (numer 
Centrum Wiadomosci SMSC: 
+4S 501 200 777 jest dla wy- 
gody uzytkownika zapisany na 
karcie SIM). Wybieraj^c na kla- 
wiaturze telefonu cyfrowego 
odpowiednie litery, uzytkow- 
nik moze napisac krdtk^ wia- 
domosc i wyslac j^ do innvch 


utworzenia punktow serwiso- 
wych spotkal $i$ z duzym zain- 
teresowaniem dealerow telefo- 
now komorkowych, dla kto- 
rych jest to doskonale narz?- 
dzie motywuj^ce poszczegdlne 
punkty sprzedazy do wspolpra- 
cy z firm 3 Ericsson, jak row- 
niez stanowi gwarant jakosci 
i szybkosci obslugi serwisowej. 
Lista punktow serwisowych 
dziafajqcych w polowie stycz- 
nia br.: 

Air Bell - Gdansk, Eurotel - 
Gdynia, Impol - Krakow, Mega 
GSM - Szczecin, Midicon GSM 
Center - Szczecin, Telma - 
Warszawa, Liberty - Katowice, 
Baliimpex Telecom - Katowice, 
C & C Partners - Leszno, Impol 
- Wroclaw, Info Link - Poznari, 
Telecommunication Center - 
Warszawa, Patromc - Lodz, 
Tele Car - Wejherowo, W & K - 
Waibrzych. Domex - Elbl^g, 
Domex - Sopot, Modex - Rze- 
szdw, Samal - Zakopane, TP8 - 
Warszawa, RIX Comunication - 
Tarnow. 

Docelowo pianuje si$, ze 
w kazdym duzym miescie 
w Polsce b^dzie znajdowac si$ 
kilka punktow serwisowych, 
w ktorych b^dzie mozna uzys- 
kad szybkq i fachow^ pomoc. 


uzytkownikdw (kolejnosd wpi- 
sywania tekstu i numeru od- 
biorcy moze byd rdina, w za- 
leznoSci od model u telefonu). 
W ten sposob a pa rat cyfrowy 
pelni rol$ nie tylko przenosne- 
go telefonu, ale rdwniez page- 
ra. Wysyfana wiadomosc do- 
ciera w krotkim czasie do inne- 
go uzytkownika, ktory zostaje 
o niej poinformowany poprzez 
pojawienie si$ na wyswietla- 
czu symbol u koperty Iub ko- 
munikatu tekstowego oraz ci- 
chy dzwi^k. Oprocz tresci SMS 
zawiera informacje o dniu i go- 
dzinie wysfania oraz numer na- 
dawcy. 

W dniach 23.1 2.99 - 30.01 .00 
POP oferowal SMS-y za darmo, 
zas od 1 .02.2000 r. kazda wy~ 
slana informacja SMS w uslu- 
dze POP kosztuje 0,33 zf (0,40 
brutto). Idea wprowadzila tak- 
ze now^ POP-Kart^ o wartosci 
20 zf. Obecnie z uslugi POP 
w sieci Idea korzysta ponad 
1 20 tys. abonentow. 


©toroid w worszwskich 

tfamweijach 


Pod koniec ubiegfego roku fir- 
ms Aksel uruchomila vv Przed’ 
sgbiorstwie Tramwaje War- 
sZawskie radiokomOhikacyjny 
"system trankingo#y MPT1 327, 

: oparty na sprz^cie' -abpnenrkim 
; firmy Motorola. Siec trank ingo- 
vva MPT1 327, dzialaj4<:a w pas- 
mie 400MHz, ma na dllu ufat- 
wienie zarz^dzani4 firrruj, po- 
prawe organizacji, wydajnosci 
pracy oraz nadzoru.fNatych- 
miastowy przepJyw informacji 
mozliwy jest pomi^dzy wszyst- 
kimi dzialami firmy. 

Obecnie w siecH dzpfa 500 
urzc|dzeri abonenckich. Struk- 
|ura sieci jest dyspozytorska. 
Szczegotowe funkcje obejmuj^ 
wywotania Indywidualne, wy- 
wplania grupowe, dynamlczne 
przegrupowania abonentow, 
telemetry oraz telesterowanie. 
W tym celu zainstalotono spe- 
ifjalne oprogramowanie na sta- 
nqwi^kach dyspozytorskich - 
kluczowych w si lei. Personel 
dyspozytomi Iub Hziate nadzo- 
iru poz!bstaje, dzi^ki izintegro- 
wanej isibfci f«|fznos£k w stnlym 
kontakeie ze sob^ oraz m.in. 
: z rejoriami feiedfe poef^taejami. 



wozami pomiarowymi, pogoto- 
wiem kablowym, dzwigowym, 
torowym, wagonarrij roboezy- 
mi, trabsportem samochodo- 
w|nrij radio wozami, • ibstrukto- 
ramiritd. " ' ! 

Zainstalowane radiotelefony 
stacjonarne/przewozne Moto- 
rola GMT200 i GM600 oraz i$t- 
d i otelefony przeno^ne Motoro- 
la Gl%40 i GP680 zapewniaj^ 
natychmiastow^ t^cznoSd, 
szczegdlnie wazn^ dla ekip be- 
d^cych w ci^glym ruchu. Ra- 
dietelffony stacjonarne/prze- 
wozne I serii GM przeznaczo- 
ne do Jjaracy w system ie tran- 
kingbwym/ umozliwiajqcym 
zwi^kszenie zasi^gu dzialania, 
proste w obsludze i tak za- 
projektowane, by zapewnic iat- 
instalacj^ w rdznych miejs- 
c|ch w samochodzie. row- 
niez przystosowane do inten- 
sywnej eksploatacji, odporne 
na wstrz^sy i uderzenia. Radio- 
telefony przenoSne z serii GP, 
zaprojektowane pod k^tem po- 
trzeb bardzo wymagaj^cych 
p r of c s j on a I i stow, - wy ro zn i a jq 
si^ wysokimi parametrami 
technicznymi: czystq i wyrazn^ 
fonLi, rozbudowanym syste- 
mem sygnalizaeji, prostq obsiu- 
g£|; Majq wzmocnionq kon- 
strukcje, dz i^ki czemu mogj 
pracowac w ci^zkich warun- 
kach, a przy tym $3 lekkie i er- 
gonomiezne. Mozliwa jest roz- 
budowa ich funkcji np. o re- 
4 jestr giosu dla nagrywania 
i pozniejszego odtwarzania 
wiadomosci. 


1 

m 




mpius 


Siec Plus GSM od pofowy styez- 
nia br. poszerzyla oferte usfug 
dla uzytkownlkdw Simplus. 

Z usfug mog3 korzystac ci 
uzytkownicy, ktorzy maj^ do- 
datni limit na swoim koncie, 
znajdujci si^ w okresie wazno£- 
ci kredytu i maj^ wprowadzo- 
ny do swego telefonu numer 
Centrum Obstugi Wiadomosci 
tj.: +48601000310. Cena za 
wyslanie *\ wiadomosci wynosi 
0,62 zf netto, Konto uzytkow- 
nika Simplus zostonie pomniej- 
szone o koszt wysfanych wia- 
domosci po kazdych 5 wyfa- 
nych SMS Iub po 5 dniach - je- 
2eli w tym czasie wysfano 
mniej niz 5 wiadomosci. 

W tym samym czasie sied Plus 
GSM rozpocz^la sprzedaz no- 
vvego zestawu Simplus z telefo- 


nem Bosch 509. Cena netto pa- 
kietu wynosi 333 zf (telefon 
Bosch 509 + karta SIM z nume- 
rern telefonu + telekarta 50 
PIN oraz formulae rejestracyj- 
ny). Oferta obejmuje telefony 
w dwoch wersjach kolorys- 
tycznych: niebiesko-czarnej 
oraz limitowanej poina- 
rariczowo-czarnej. 

Ponadto Plus GSM rozpocz^fa 
promocj^ nowych telekart Sim- 
plus o wartosci 1 80 zl (1 50 zf + 
rabat o wartosci 30 zf). 
Telefony komdrkowe na karty 
przedpfacone ciesz^ si$ duz$ 
popularno^ci^, obecnie liezba 
uzytkownikdw przekroczyfa 
400 tysi^cy, co oznacza, ie co 
cz warty uzytkownik sieci Plus 
GSM jest uiytkownikiem Simp- 
lusa. 
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Aktualnosci 


MICRF004 


Biznes Grupa w sied idea 



Dzi§ki warszawskiej firmie Fu- 
ture (przedstawiciel Micrela 
w Poisce) na krajowym rynku 
pojawil sie interesuj^cy mono- 
lityczny odbiornik VHF na pas- 
mo 1 50MHz. Jest to nowy sca- 
lony odbiornik serii QwiickRa- 
dio przystosowany do odbioru 
sygnafow transmitowanych 
z moduiacj^ OOK. 

Na rysunku widac, ze uklad 
wymaga dof^czenia tylko czte- 
rech elementow zewnetrz- 
nych, a co najwazniejsze - nie 
wymaga strojenia obwoddw 
rezonansowych (odbiornik jest 
konfigurowany przez 

producentak 

Ukfad umozliwia prace jako 
typowy odbiornik superhetero- 
dynowy (tryb fixed) z lokalnym 
oscylatorem ustalonym na wy~ 
bran 3 cz^stotliwo^d za pomo- 


03 rezonatora SAW lub jako od- 
biornik superreakcyjny (tryb 
sweep). Ten drugi tryb pracy 
z przemiataniem cz^stotliwosci 
jest poiecany do wspofpracy 
z taiiszymi nadajnikami LC. 
Podstawowe parametry 
MICRF004: 

- czestotliwosc pracy: 
140..-200MHZ 

- szerokosc pasma: 

1 ,1 ...1,8kHz (tryb fixed), 
0,55. ..4,4kHz (tryb sweep) 

- pr^dkosc transmisji: od 2,5 
do 1 0kbd. 

- zasieg transmisji: 200m 

- napiqxrie zasilania: 5V 

- pobor pr^du w stanie 
aktywnym: 2,4mA 

- temperatura pracy: 
-40...+85*C 

- dostepna obudowa: SOP8. 



Invisix 



Przenikanie s*e komunikacji nowej usfudze w sieciach 
bezprzewodowej z Internetem GSM, przy pomocy ktorej uzyt- 
doprowadzifo do powstania kownicy b^d^ pfacic za iiosc 
Invisix - strategicznej wspol- przesyfanych informacjk 
pracy pomiedzy Mqtdfol^f Jako cz^d inwestycji o wartos- 
pionierem technologic bez- ci 1 mid USD w tworzenie 
przewodowych, a Cisco 1 - - "Nowego Swiaia" dostepu do 
swiatowym liderem rozwi^zan ipforrnacjj, Invisix otworzy 
sieciowych dla Internets cztery swiatowe Centra Inno- 
Celem invisix jest opracowy- wacyjne Bezprzewodowego In- 
wanie nowych, opdftycH na Iri- ternetu. 
lernei Protocol (IP) produklow Obejmowad one b^d^: 
i rozwi^zarl. Invisix opracuje - korzystanie z uslug WAP za 
otwartep opart^ na Internecie pomocy telefonu GPRS, 
platform^ dla zintegrowanych - glosowy dostep do internetu, 
uslug transmisji danych, fonii - platform a komunikacyjna IP, 
i wizji w sieciach kom6rko- - dostep do biura w ruchu. 
wych. Rozwi^zania 1 ; sieciowe IDC przewiduje, ze do konca 
oparte na IP dostarczq uzyt- tego roku w Europie Zachod- 
kownikom szeregu innowacyj- niej b^dzie ponad 63,5 milio- 
dych, bezprzewodowych apli- now uzytkownikow Internetu, 
kacj i internetowyc h i m u Iti me- ado roku 2005, wedlug prze- 
dialnycb takich jak jedno- widywari Motoroli, mi Hard lu- 
iCz^sna transmisja fonii i da- dzi na calym swiecie bpdzie 
nych, inteligentne rozpozna- korzystad z Internetu, zas pofo- 
r \vanie sygnafow glosowych, wa z nich bqdzie miala dostep 
uprzednio opJacone (pre-pa id) do Internetu za pomocy urz^- 
ustugi zwi^zane z transmisji dzeil bezprzewodowych. 
danych opartych na GPRS - 
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PTK Centertel wprowadzif pi- 
iotaz uslugi Biznes Grupa 
w sieci Idea. Usfuga ta zostala 
stworzona dla przedsipbiorstw 
korzystaj^cych z uslug sieci 
Idea GSM900/1800. Abonenci 
posiadaj^cy aparaty Idei maj3 
mozliwo&r dokonywan ia tatf- 
szych pol^czerl mipdzy posia- 
danymi przez nich telefonami 
Idea nalez^cymi do jednej gru- 
py oraz przydzielania praw 
dokonywan ia pof^czeri poza 
grupe poszczegolnym czfon- 
kom. Oznacza to, ze wszyscy 
pracownicy bqd^ mogli l^czyd 
sie z innymi telefonami nale- 
z^cymi do grupy (tarisze pol^- 
czenia), ale nie wszyscy b^d^ 
mogli telefonowad poza grupe* 
Warunki utworzenia Biznes 
Grupy oraz otrzymanie u pus- 
tow na pobczema wewn^trz 
grupy S3 uzaleznione od ilo&ri 
posiadanych telefonow Idei na 
koncie abonenckim. 


Minimalna liczba telefonow, ja- 
ka moze zostac wl^czona do 
grupy, to 20 sztuk. Wszystkie te- 
lefony nalez^ce do grupy musz^ 
nalezec do jednego wlasciciela - 
przewaznie jest to jedno konto 
abonenckie, ale nie wszystkie 
numery z konta musz3 zostad 
wf^czone do grupy. Usfuga ta 
dostepna jest w zaleznoSci od 
liczby aparatbw Idei GSM900/ 
1800 nalez^cych do Biznes 
Grupy w 5 konfiguracjach: 
Serwis Liczba tel. Upust 

BG 1 20 -29 20 % 

BG 2 30 -79 30 % 

BG 3 80-150 50% 

BG 4 od 1 50 60 % 

BG 5 Klasa specjalna 
Szczegofowe informacje nt. 
oferty handlowej i using dostep- 
nych w sieci Idea Centertel zna- 
lezc mozna pod numerem bez- 
platnej infolinii 0-800 123456 
lub na stronie internetowej http:/ 
/www. idea .centertel . 


Siec Intellgentoo w Plus GSM 


Na pocz^tku stycznia siec Plus 
GSM rozszerzyfa zakres 
swiadczonych uslug o trzy no- 
we, przygotowane z wyko- 
rzystaniem technologii tzw. 
Sieci Intel igentnej. S3 to uslugi 
"Jeden Numer", "Numer Bez- 
pfatny" i "Sied Firmowa". Plus 
GSM jest pierwsz^ w Poisce 
sieci^ telefonii komorkowej 
oferuj^c^ takie uslugi, prze- 
znaczone w pierwszym rz$- 
dzie dla firm i instytucji. Po- 
szerzaj^ one znacz^co mozli- 
wosci wykorzystania telefo- 
now GSM oraz pozwalaj^ na 
redukcj^ koszt6w ich uzytko- 
wania. 

Usluga "Jeden Numer" pozwa- 
la na odbieranie przychodz^- 
cych rozmow przez maksy- 
malnie 6 telefonow w sieci 
Plus GSM lub numer innej sie- 
ci krajowej. jezeli pol^czenie 
nie zostalo odebrane przez 
pierwszego abonenta lub jego 
numer jest zaj^ty, polqczenie 
zostaje automatycznie przeka- 
zane na kolejny numer. Prze- 
kazywanie pol^czeri w sieci 
Plus GSM jest bezplatne, zas 
w wypadku przekierowania do 
krajowych sieci stacjonarnych 
kosztuje 20 groszy (netto) za 
minute, ntezaleznie od pory 
dnia. Przekierowanie na nu- 
mer innych krajowych sieci 
komdrkowych kosztuje 60 gro- 
szy za minute (netto). Kazdy 
abonent sieci Plus GSM moze 
korzystac z tej uslugi. Mozna 
uruchomic samodzielnie 


bez zadnych oplat. 

Dzieki usludze "Numer Bez- 
platny" firmy i instytucje mog3 
oferowad swoim kiientom je- 
den numer do firmy. Dla dzwo- 
ni^cego pot^czenie z tym nu- 
merem jest darmowe. Na po- 
trzeby tej uslugi przeznaczono 
numery rozpoczynaj^ce sie cyf- 
rami 605 80. Z "Numerem Bez- 
platnym" mog3 l^czyc sie 
abonenci Plus GSM. W wypad- 
ku jednoczesnego korzystania 
z uslug "Jeden numer" i "Nu- 
mer Bezpfatny" mozna np. zor- 
ganizowac niewiefkie telefo- 
niczne centrum obslugi klienta 
lub infolinie- 

Usluga "Siec Firmowa" dostep- 
na jest dla abonentow, ktorzy 
na jednym koncie posiadaj^ co 
najmniej 10 numerdw w sieci 
Plus GSM. Ceny pol^czen w ra- 
mach "Sieci Firmowej" sq 

0 40% nizsze od obowi^zuj^- 
cych, w godzinach szczytu 

1 poza szczytem. Ponadto przy 
pol^czeniach w ramach "Sieci 
Firmowej" po raz pierwszy 
w Poisce wprowadzono nali- 
czanie impulsow co 1 5 sekund, 
niezaleznie od pory dnia. Ko- 
rzystaj^cy z "Sieci Firmowej" 
mog3 komunikowac sie miedzy 
sob^, jak rowniez z wybranymi 
numeraml spoza grupy, po- 
przez numery skrocone: trzy-, 
cztero- lub pieciocyfrowe. Kaz- 
demu uzytkownikow! "Sieci 
Firmowej" mozna nadac rozne 
(indywidualne) uprawnienia. 



I® ELECRAFT K2 


Kity urzqdzen radioamators- 
kich cieszq si§ wciaz duzym 
zainteresowaniem. W ostal- 
nich miesiqcach pojawita 
w wielu zachodnich pismach 
dla krotkofalowcow reklama 
interesujqcego nowego trans- 
ceivera w postaci kitu ozna- 
czonego ELECRAFT K2. Jest to 
wielopasmowe urzqdzenie na- 
dawczo-odbiorc.ze umozliwia- 
jqce prace emisjami CW i SSB 
- oczywiscie, jak sama nazwa 
kit mowi, przystosowane do 
wlasnor^cznego zmontowania 
i zestrojenia. Transceiver jest 
wyposazony w syntezer cz<$$- 
totliwosci i podwojne VFO, 
RIT/XIT, podswietlany LCD, 
programator pami$ci, tagodne 
QSK, filtry pasmowe. 

Jest to konstrukcja prosta do 



PTK Centertel pod koniec 
ubieglego roku wprowadzif In- 
teractive Voice Response (IVR), 
czyli Intel igentny System Od- 
powiedzi (lub inaczej Automa- 
tyczne Biuro Obstugi) - system, 
ktory zapewni abonentowi, po 
wybraniu interesujqcego go za- 
gadnienta, natychmiastowe 
uzyskanie pelnej i zrozumiafej 
odpowiedzi na zadane pytanie. 
Oczywiscie, w kazdym mo- 
mencie mozliwe b^dzie poiq- 
czenie z konsultantem, ktory 
udzieli odpowiedzi na niestan- 
dardowe pytania. 
Wprowadzenie tego systemu 
skroci czas oczekiwania abo- 
nentow na potqczenie z Biu- 
rem Obstugi Klienta. 

Na pytania na temat numerdw 
do systemu poczty gtosowej 
czy centrum informaeji lub ko- 
ddw dost^pu informaeji 
odpowiedzi udziela automat, 
kldry odpowiednio nagrane in- 
formaeje moze powtarzac wie- 
I okrot nie. Warn nkiem korzysta- 
nia z IVR jest posiadanie przez 
telefon funkcji wybierania to- 
nowego. Po uzyskaniu potqcze- 
nia podawana jest lista zagad- 


zlozenia, poniewaz nie wyma- 
ga potqczerl drutowych, 
a wszystko jest montowane na 
ptytkach drukowanych (bez 
montazu powierzchniowego). 
WedJug informaeji do budowy 
urzqdzenia wystarezy lutowni- 
ca i srubokr^l, bowiem caly 
sprz^t pomiarowy znajduje si$ 
wewnqtrz transceivers, tqcznle 
z miernikiem cz^stotliwosci 
i woltomierzem cyfrowym). 
Urzqdzenie jest dost^pne na 
amerykariskim rynku rowniei 
w wersji QRP (1 OW/CW) juz w 
cenie 549$. 

Wi^cej informaeji handlowych 
mozna znaleic pod adresem: 
www.elecrft.com* Niebawem 
na naszyeh tamach zamre&imy 
test tego urzqdzenia przygoto- 
wany przez DK80K. 


nieri, o ktdre mozna zapytac. 
Poszczegolnym grupom proble- 
mow przyporzqdkowane sq od- 
powlednie przyeiski w aparacie. 
jezeli decydujemy si£ na wybor 
np. ustug dodatkowych, to po 
wcisni^ciu tego przycisku uzys- 
kujemy dost^p do kolejnej listy, 
zwanej menu ustug dodatko- 
wych. Jest on o juz bardziej wys- 
pecjalizowane i pozwala nam 
dokonad wyboru konkretnego 
typu ustugi. Schematem tego 
systemu jest rozgat^ziajqce si$ 
drzewko. jednak w kazdym 
miejscu tego drzewka jest moz- 
liwosc powrotu do poprzednie- 
go menu, powtdrzenia opeji 
biezqcego menu lub potqczenia 
z konsultantem, ktdry b^dzie 
wiedzial, skqd abonent "przyby- 
wa". Wprowadzenie IVR nie 
oznaeza rezygnaeji z dotych- 
czasowych form kontaktu telefo- 
nieznego zabonentami. Auto- 
matyezne Biuro Obstugi powin- 
no przejqc obstugi standardo- 
wych i powtarzalnych proble- 
mow klientow, dzi^ki czemu 
konsultanci BOK b^dq mogli 
szybdej nii dotychczas reago- 
wacna zgtoszenia nietypowe. 


IS Ogolnopolski Plknlk 
Eferowy 


Jak informujq organ izatorzy, 1 7 
czerwca br. w Poznan in - Kiek- 
rzu, nad Jeziorem Kierskim od- 
b^dzie si$ kolejny, drugi, Ogol- 
nopolski Piknik Eterowy. 
Gldwnq cz^sciq imprezy b^- 
dzie Ogdlnopolska Gietda 
Sprz^tu Radiowego (do dyspo- 
zycji stoUki za darmo), na kid- 
rej kazdy ch^tny b^dzie mogt 
sprzedac, kupic lub zamienic 
dowolny sprz^t elektroniezny 
(nadajniki, odbiorniki, transcei- 
very, anteny, akcesoria, ele- 
menty...) oraz literature a ta kze 
wszelkie przedmioty zwiqzane 
z radiokomunikaejq. 

B$dq takze rozmaite prelekcje 
na tematy radio- i telekomunika- 
cyjne, pokazy sprz^tu, darmowe 
kursy oraz mozliwosc zakupie- 
nia na miejscu nowego sprz^tu 
radiowego. Dla wszystkich 
uezestnikow przewidziano licz- 
ne konkursy z nagrodami, a na 
zakoriczenie wspdlne ognisko 
z pieczeniem kielbasek. 

Juz teraz wszystkim firmom, 
dystrybutorom i producentom 
sprz^tu radiokomunikacyjnego 
dia pasm amatorskich, profesjo- 
nalnych i obywatelskich, a tak- 



ze firmom wykonujqcym uslugi 
w tym zakresie, organizatorzy 
proponujq przedstawienie 
w ramach pikniku wtasnej ofer- 
ty. Do dyspozycji firm organi- 
zatorzy zapewniaj^ domki wy- 
stawowe, zaopatrzone w pr^d 
oraz wszelkie niezb^dne udo- 
godnienia. Istnieje rdwniez 
mozliwosc ustawienia na tere- 
nie pikniku namiotu wystawo- 
wego z ekspozycj^ towardw 
lub ustug. Mozna b^dzie row- 
niez przygotowad prelekcje na 
dowolny temat zwi^zany z ra- 
diokomunikacj^, mog^c^ za~ 
wierac elementy promocyjne, 
jak prezentaeja produktow, ich 
zastosowania, przedstawienie 
zasad dziatania. Do dyspozycji 
firm S3 4 sale wyktadowe, Za in- 
teresowane firmy mogq przygo- 
tovvac rowniez dowolny pokaz 
iub prezentaeja produktu a I bo 
ustug. Wszystkie zainteresowa- 
ne firmy proszone S3 o kontakt: 
"RadioSerwis", skrytka poczto- 
wa 7, 64-700 Czarnkow, lub e- 
mail: serwis@radio.org.pl. 
Szczegoty na temat Pikniku 
Eterowego 2000 w jednym 
2 kolejnych numerdw bR, 


IW dniach 25-28 styeznia br. Rzeczpospolita, Dziennik Pol- 
niiafy miejsce w Wirszawie XV sk% Dzj|ienni|; Battycki. 

^ Mi^dzynarodowe Targi Konripu- »W tym roku pp raz pjerwszy 
ter Expo 2000,^ organ izowahe rti targach ; ha specjalnej eks- 
przez Zarzqd TargoW Warszaw- pozycji narodowej zaprezen- 
• skich Biura Reklamy SA. We- towaty si^ firmy inform atyezne 
dtug oceny specjalistdw, targi z Tajwanu. Organizatorzy 
#te nie miaty sobie rownych podj^li iniejatyw^ stworzenia 
w rankingu rmpriz irfforma- na targach Komputer Expo 
tycznych w Pol see Europie 2000 specjalnego sektora Edu- 
Srodkowo-Wschodh iejv'Na EX- kaeja f 000 - ekspozycji firm 
po 2000 ; pokazano wiele no- infdrmatycznych oferujqcych 
wosp i vv dz iedk 1 n 1 e sprzpt u szkolenia i programy eduka- 
1 oprogramowama, a takze rflia- icyjn^ wy^awy i debaty pub- 
ty tarn miejsce debaty i seminar liezne "Internet w szkole", po- 
ria d oty 3ce ;i na j waz n iej szyc h kazowo wyposazonej klasy 
i najbardziej aktualnych tema- 2000 - y/ lnlerkl@sa", sikolerl 
tow. i prezentaeji dla nauczycieli, 

Aktualnq ofert^ srodowiska opt- dzieci i mlod2iezy. Powyzsze 
niotwdrezego w branzy infor- projekty organizowane sq we 
matyeznej przedstawlfy wszyst- wspdtpracy z Ministerstwem 
kie liczqce si^ w tej branzy re- Edukacji oraz Sejmowq Komis- 
dakcje: PC Kurier - patron me- jq Edukacji, Nauki i Mtodzie- 
dialny targow, ENTER, Compu- zy. 

ter Reseller News, CHIP, Com- Nowosciq i Komputer Expo 
puterworld, Komputer Swiat, 2000 byta promoeja regionow: 
Inteligentny Budynek, TELIlN- ^Iqskiego, dolnoslqskiego, 
FO, SKAN-TECH, Internet t in- wielkopolskiego, todzkiego,: 
ne. malopolskiego i pomorskiego. 

Podobnie jak w latach ubieg- Ponadto wspdlhie z VVojskowq 
tych, targom towarzyszyty se- Akademiq Tecbnicznq zorga- 
minaria i debaty publiezne, or- nizowana zostafa konfereneja 
ganizowane przez® redakcje i wystawa "Informatyka dla 
dziennikow: Gazeta Wyborcza, wojska". 
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3V8 Tunezja 

Tunezyjski opowiednik PZK - Associa- 
tion of Tunisian Radio Amateurs (ASTRA) - 
poinformowat, ze wspdlnie z oganizacjq tu- 
nezyjskich skaut6w uruchomiii drugq stafq 
stacj? amatorskq wTunezji. Zlokalizowana 
jest ona w stolicy Tunezji Tunisie, w siedzi- 
bie wfadz Tunisian Scouts. Duzej pomocy 
w zorganizowaniu stacji udzielili Mustapha 
DL1BDF i Udo DL1BDI, John K3TUP ofia- 
rowai transceiver TS-440, a Royal Omany 
Soltanat Amateur Radio Club of Oman 
(ROARS) - Yaesu FT-747GX. Stacja jest juz 
czynna w eterze, a jej fotografi? mozna 
obejrzed pod adresem < h 1 1 p : // 

www.en.com/users/k8y5e/3v8sts1 1 ,jpg>. 

3W Wietnam 

Tomek SP5AUC (ex-YI9CW) jest czynny 
aktualnie jako 3W7CW i czasem jako 
j: XU7AAS. Po krbtkim pobycie w Polsce 
1 w styczniu powrocif do Wietnamu z lepszq 
antenq - 3-elementowym beamem. Z nowq 
antenq zamierza wi?cej czasu po£wi?cic na 
prac? w zawodach. Karty QSL 3W7CW 
I i XU7AAS (z pi?knymi fotografiami z Wiet- 
k namu i Kambodzy) b?dq rozsylane dopiero 
w czasie jego dluzszych wakacji w kraju - 
w czerwcu, lipcu i sierpniu. Do tej pory naj- 
cz?sciej mozna go bylo uslyszec na 17 
. i 1 5m mi?dzy 1 2 a 1 6 UTC na telegratii. 

3XY Gwinea 

Robert 3XY1 BO (trzy Iks igrek jeden bra- 
wo zero) pracuje z Conakry, bywa na 15m 
CW na 21035kHz ml^dzy 16.30 a 17.30 
UTC. QSL via F5XX. 

5Z Kenia 

Phil G3SWH potwierdzil, ze przygotowa- 
:r nia do wyprawy na Wasini IsL w Kenii (IOTA 
AF-67) sq na dobrej drodze. Zesp<5l liczy 
sze^ciu doswiadczonych operator6w: Jim 
C3RTE, David G3UNA, Phil G3SWH, Rob 
5Z4RL, Ian 5Z41C i Graham 5Z4GS. Planujq 
aktywnosc wdniach 8-1 5 marca na dwdch 
stacjach rownolegle, jedna na CW a druga 
na SSB, 24 godzlny na dob?. Znak to 5Z4WI, 
pasma 160-10m z wyjqtkiem 30m. Celem 
ekspedycji jest 15 000 tqcznoSci. Karty QSL 
via G3SWH, direct lub przez RSCB. 

9G Ghana 

W dniach 7-20 marca Andy G4ZVJ b?- 
j dzie pracowal z Chany jako 9G5VJ wylqcz- 
j nie na CW. Jego strona w Intemecie ma ad- 
res <http://www.g4zvj.demon.co.uk/>. QSL 
na znak domowy: C4ZVj, Andy Chadwick, 

• 5 Thorpe Chase, Ripon, HG4 1UA U.K. 

2 marca Bob PA3DEW I Vincent 
PA3FQX, czlonkowie zespolu 9C1AA, b?- 
; dq ponownie pracowad pod tym znakiem. 


Nie jest to klasyczna ekspedycja, lecz ak- 
tywno^c przy okazji wyjazdu sfuzbowego - 
stqd b?dq pojawiad si? na pasmach w wol- 
nych chwilach. Czas pobytu nie jest znany, 
a QSL via PA 3 ERA. 

9N Nepal 

. Charlie K4VUD na przelomie 1999/2000 
r. przebywaf w Nepal u, Tajlandii i Laosie - 
pracowal jako XW1 UD, HSOZCW i 9N7UD. 
Dostarczyf rdwniez do Nepal u sprz?t zebra- 
ny od ofiarodawcdw dia tamtejszych nadaw- 
cow. Teraz 9N1 AC dysponuje transceiverem 
TS-430, kluczem telegraficznym, skrzynkq 
antenowq i antenami: C5RV i dipole. Poszu- 
kuje jeszcze QSL managera gdyz poczta do- 
ciera do niego w stanie niekompletnym. 
9N1AA aktualnie dysponuje transceiverem 
Icom IC-706Mkll i zamierza zajqc si? row- 
niez Iqcznosciami przez satelity. Sporo drob- 
niejszego sprz?tu trafilo do innych nadaw- 
cow. Warto przypomniec, ze wielu z nich 
wyszkolN ojciec Moran 9N1 MM, ktdrego pa- 
mi?ci ma bye pnswi?cona stacja klubowa 
9N0MM. Na pasmach regularnle rdwniez 
pojawiajq si?: 9N1HA, 9N1AC i 9N2AA. 

9Q Kongo 

Pat F6BIQ poinformowat, ze biuro Mi- 
nisterstwa tqcznoSci w Kinszasie ma wydac 
nowe licencje w 9Q na przelomie styeznia/ 
lutego. 

9U Burundi 

Leif SM0BFJ/SM5BFJ powiadomif, ze 
Gus 9U5D ma powrdcic do Burundi 
w styczniu i b?dzie aktywny w eterze przez 
trzy miesiqce. Praca na 160-6m, a QSL via 
SM0BFJ/SM58FJ - niestety wylqcznie direct. 

A3 5 Tonga 

Po dluzszej n ieo bee nose i powrdcil na pas- 
ma Paul A35RK. Caly jego dotychczasowy 
sprz?t ulegl uszkodzeniu, co w sytuacji bardzo 
duzej odleglosci wyspy Tonga od serwisu czy 
sklepu z transceiverami uziemito go na dobre. 
Pomoc amerykariskich krdtkofalowcow juz 
dotarla i teraz Paul dysponuje nowym transcei- 
verem TS-570DG oraz TNC do pracy RTTY 
i Packet. Wkrdtce ma dotrzed nowa antena 
Force-1 2 C3S oraz cz?£ci do uszkodzonej pio- 
nowej anteny na nizsze pasma. Aktualnie 
mozna go spotkac na 30 do 1 0m. 

ET Etiopia 

Do 7 marca Andy G4ZVJ ma go^cinnie 
pracowad z Etiopii, prawdopodobnie ze sta- 
cji klubowej, wylqcznie na CW. QSL info - 
patrz pod 9G. 

FH Mayotte 

Christian 6W1QV (ex TR8SA) ma od 
styeznia pracowad jako FH/TU5AX przez 
pi?c miesi?cy. B?dzie dysponowal dwoma 
transceiverami i anteny R-7000. Aktywnosd 
40 do 6m, a QSL via FSOGL. 
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FK Nowa Kaledonia 

Stowarzyszenie krdtkofalowcow Nowej 
Kaledonii - Association des Radio Amateurs 
de Nouvelle Caledonie, ARANC - organizu- 
je wypraw? na Chesterfield IsL (OC-176L 
Majq wystartowad 1 5 marca i - co podniesie 
po2iom adrenal iny u DX-mandw - w dru- 
giej fazie wyprawy moze to bye pierwsza 
aktywnosc z nowego kraju DXCC. ARANC 
ma zlozyc wniosek o przyj?cie do IARU 
i tym samym spelniony b?dzie wymagany 
warn nek wpisania tej wyspy na list? DXCC 
jako nowy kraj poczynajqc od 23 marca. 
Sprawa wyglqda powaznie, bo wystarezy 
rzucid okiem na list? uezestnikow wypra- 
wy: FK8GM, FK8HC, JA1BK, N4GN, 
N7NG, OH1RY, OH2BC, OH2BH, OH2RF 
plus nieznani w tej chwili reprezentanci 
ARANC. Pilotami zapewniajqcymi stafq wy- 
mian? tnformacji z wyprawy majq bye do- 
swiadezeni DX-mani: F6AJA, nasz rodak 
Edward FK8CR, )H1 KRC, K6GNX r VK3EW. 
Powinna funkejonowad strona wyprawy 
w Internecie, niestety w polowie styeznia 
nie mogfem jej jeszcze zlokalizowac. 

FO Clipperton IsL 

Przypominam o wyprawie N7CQQ 
Amateur Radio Club na Clipperton. Od 1 do 
8 czynne b?d^ cztery staeje na KF. Strona 
wyprawy - <http://www.qsl.net/clipper- 
ton2000>. 

FT5Y Antarktyda 

Philippe FT5YG z antarktyeznej bazy 
Dumont D'Urville, Les Petrels (AN-017), 
zrobil QRT w styczniu, na szcz?$cie za st<v 
piF go FT5YH. 

IOTA 

AS-new: Tajlandia - Ray HS0/G3NOM 
poinformowal, ze Radio Amateur Society of 
Thailand (RAST) planuje specjalnq ekspedy- 
cj? DX-owq na nieobecnq do tej pory w ete- 
rze grup? wysp Malay Peninsula South East 
Group. Wyspy te sq niezamieszkane \ polo- 
zone na Morzu Poludniowochiriskim, okoto 
1000km na poludnie od Bangkoku, wpo* 
blizu granicy z Malezjq. Termin to marzec, 
a blizszyeh $2czeg<5t6w w chwili sporzq- 
dzania tej mformacji nie bylo. 





Informacje na temat pracy stacji SN6F/1 
zamie^cimy za miesiqc. 


NA-Q62: USA - Dick K2ZR planuje prace 
z Key West do 1 5 kwietnia. 

NA-123: Belize - przypominam o pracy 
NN7A w dniach 26-31 marca z Turneffe Isl. 
jako V31JZ. CW plus nieco SSB na 14,260 
i 21,260 MHz. QSL na znak domowy przez 
biuro. 

NA-180: Belize - przypominam rowniez 

0 pracy PA3CIO jako V31CI 9-24 marca 
z Clovers Reef, a 26-29 marca z Little Wa- 
ter Caye. QSL przez biuro na jego znak do- 
mowy. 

SA-047: Brazylla - PA3DES z kolegami 
planujq aktywnosc z llha do Mel PY5. Maj^ 
wystartowac pod koniec lutego i pracowad 
przez kilka tygodni na wszystkich pasmach, 
SSB, PSK31 i SSTV. 

Millennium 

Okr^gla data roku 2000 jest okazji do 
uruchomienia wielu okolicznoSciowych 
stacji o ciekawych znakach. 

Koreariska stacja HL0FDU pracuje przez 
caly rok jako D90TKY (Two Kilo Year) w ra- 
mach obchoddw roku 2000. QSL via 
HL0FDU. 

Stacje Zjednoczonego Krolestwa mog^ 
w ci^gu calego roku 2000 "polamac" swbj 
znak przez 2K: np. C4BUO/2K. Dotyczy to 
wszystkich stacji z UK: G, GD, Gl, CM, GU 
GW, M, MD, Ml, etc. 

Wloskie stacje w Rzymie maj^ prawo 
swoj prefiks - 10, IK0, IZO, I W0 - zast^pic 
okoiicznoSciowym 110. Specjalna okolicz- 
nosciowa stacja o znaku IU0PAW ma pra- 
cowac od korica marca do korica roku. QSL 
via IK0SHF. Strona w Internecie ma adres: 
<http://www.q si . net/i u 0paw>. 

Czlonkowie klubu OH3AB majq urucho- 
mid stacje o znaku 0H2000 podczas roku 
2000. 

Oddzial New South Wales Division Wi- 
reless Institute of Australia uruchomi w roku 
2000 okolicznoSciow^ stacje VK2000 
z okazji Igrzysk Olimpijskich w Sydney. 

TZ Mali 

Larry TZ6VV i Irish TZ6YL okolo 

1 kwietnia koricz^ po ponad dziesiectu la- 
tach swdj pobyt jako misjonarze w Mali. Po 
tej dacie karty QSL naiezy wysylad na adres 
domowy: KB0VV Larry Erwin, 3850 Wlllo- 
met Ave., Fort Worth, TX 76133, U.S.A. 

VK0 Macquarie 

Informowalem wpoprzednich numerach 
SR o pracy Alana VK01D. W miedzyczasie, 
po pierwszych doswiadczeniach z pile- 
up' em, Alan pinformowaf, ze w zwi^zku 
z totalnym niezdyscyplinowaniem wofajq- 
cych go stacji - "VK0LD was going QRT". 
Wkrdtce okazafo sie, ze nie b^dzie pracowai 
jako VK0LD, ale jako VK0MM z okazji roku 
2000 » Macquarie Millennium. OczywiScie, 
jesli nie b^dzie porz^dku na jego cz^stotli- 
wo$ci, to i ta mozliwoSd sie skoriczy. Po- 
twierdzil raz jeszcze: to jest prawdopodob- 
nie ostatnia szansa na zaliczenie tego kraju. 
iDalsze, aktualne informacje o jego pracy na 
stronie Alana: <http://www.geocities.com/ 
vkOid/1 .html>. 

ZA Albania 

Stan OK1JR przebywa aktualnie w Alba- 
nii, gdzie b^dzie przez kilka najbiizszych 
I at. Otrzyma! licencje i zamierza bye QRV 
na wszystkich pasmach 1 60-2m w godzi- 
nach popoludniowych i wieczornych. QSL 


na jego adres domowy w OK: Stan Mateji- 
cek, Moskevska 1 464, CZ 1 01 00 Praha 1 0, 
Czech Republic. 

VP2ML sk 

W grudniu ubieglego roku zmarl Chod 
VP2ML/WB2CHO. Byi on wieloletnim re- 
da ktorem dzialu DX-owego w amerykaris- 
kim prsmie "CQ Magazine" oraz wydawc^ 
biuletynow z informaejami DX-owymi - 
"DX Magazine" i "The DX Bulletin". Chod 
byi rowniez aktywny w eterze z wielu egzo- 
tycznych krajow i z domu na Montserrat ja- 
ko VP2ML w latach 70. i 80. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma/7; asadow@ita.pwr.wroc.pl 
SP DX Club 
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IOTA 

91 Indonezja: 91/19AT424 Java Island 
(OC21) b^dzie jeszcze aktywny do 

20.04.00. QSL via 19AT424 Romke, 
P.O.Box 483, 8901 BG Leeuwarden, Hol- 
land. 

1 34 Wyspy Palau: 1 34 AT 0 (OC-G09) 
swoj^ aktywnosc z wyspy zapowiada do- 
piero na wrzesieri 29.09.00. QSL via 13 AT 
444, Patrick, P.O.Box 1244, 66443 Bex- 
bach, Germany. 

Co mozemy usfyszed teraz 

25 japonia: stacja 25 FAT/DX pracuje do 
korica tego miesi^ca, do 31.03.00. QSL via 
14 FAT 465, Lionel, P.O.Box 20, 57780 
Rosselange, France 

30 Hiszpania: 30 SD/AVE pracuje 

02.01.00 do 31.05.00. QSL via 30SD324 
Andres Box.- 25 14960 Rute - Cordoba, 
Spain. 

33 Alaska: 33 SD/DX b^dzie jeszcze 
czynny do 31.03.00 na cz^stotliwosci 
27.570 ±1 0kHz. QSL via 161 SD 010, 
Chris, P.O.Box 15, 05180 Pomiechdwek, 
Poland. 

54 Luxembourg: 54 MU/DX-Luxem- 
bourg b^dzie jeszcze aktywny do 31.03.00 
na cz^stotliwosciach 27,570 i 26,230MHz. 
QSL via 14 MU 486, Vincent, P.O.Box 103, 
54310 Homecourt, France. 

64 Senegal: planowane rozpocz^cie pra- 
cy 64 RK/DX 01.03.00, a zakoriczenie 

30.04.00. QSL via Philippe, P.O.Box 1, 
1 1 340 Espezel, France. 

118 Gambia: 118 RK/DX dziala od 

01.03.00 do 30.04.00. QSL via Philippe, 
P.O.Box 1, 11340 Espezel, France. 

153 Tajlandia: 153 FAT/DX zapowiada 
koniec aktywacji dnia 31 .03.00. QSL via 1 4 
FAT 465, Lionel, P.O.Box 20, 57780 Rosse- 
lange, France. 

1 55 Tajwan: 1 55 FAT/DX b^dzie jeszcze 
siyszany na cz^stotiiwosciach do 31.03.00. 
QSL via 14 FAT 465, Lionel, P.O.Box 20, 
57780 Rosselange, France. 

158 Trinidad i Tobago: 158/14AT523 
b^dzie jeszcze aktywny do 07.03.00. QSL 
via 14 AT 523, Jean Latapy, 4 Allee Colonel 
Renaut, 64600 Anglet, France. 

216 Mali: 216 RK/DX aktywny od 

01.03.00 do 30.04.00. QSL via Philippe, 
P.O.Box 1, 11340 Espezel, France. 

231 Saint Peter and Sain Paul Rocks: 
231 AT0 b^dzie pracowai na stacji od 


24.03.00 do 31 .03.00. QSL via 3AT01 8, To- 
ny, P.O.Box 15173, 74501-970 Coiania, 
Brasil. 

252 Revillagigedo: stacja 252 AT0 zacz- 
nie prac$ na cz^stotliwosciach 03.03.00 
i b^dzie aktywna do 18.03.00. QSL via 
1AT024, Saverio, P.O.Box 59, 14100 Asti 
(AT), Italy. 

286 Juan Fernandez: 286 AT/DX. Stacja 
jeszcze aktywna na cz^stotliwosciach do 

03.03.00. QSL via Erika, P.O.Box 1531, Ari- 
ca, Chile. 

172AT IOTA 



W dniach od 10 listopada do 10 grudnia 
1999 roku pracowala z Nowej Kaledonii sta- 
cja okolicznosciowa. Mozna byfo slyszec 
pod czterema znakami: 1 7 2 AT FK001 z wys- 
py Grande Terre, 1 72AT FK017 z wyspy 
Ouen, 172AT FK020 z wyspy Pins oraz 
172AT FK062 z wyspy Nemou. Team grupy 
tworzyli 172AT101, 172AT103, 172AT106 
1 104AT263. Wszystkie f^cznosci ze stacjaml 
byly nawi^zywane przede wszystkim na cz^s- 
totliwosd 27,61 0MHz. Karty QSL naiezy 
przesylad do QSL menedzera: 1 04AT263 Bru- 
no - Le Magenta 1 - 20169 - BONIFACIO - 
Corsica Island - France. 



Stacje 1 72 AT FK001 z wyspy Grande 
Terre obslugiwa! 172AT106 Bernard. Miai 
on do dyspozycji TX/RX Icom 756 PRO, an- 
tene ZX 5-elementow^ oraz wzmacniacz 
mocy Icom !C 2KL. 



Oto log stacji 172AT FK001, przedsta- 
wiaj^cy l^cznosci przeprowadzone tylko ze 
staejami polskimi: 

06 J L99: 161AT065, 161 ATI 24, 161 ATI 25, 
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Wiadomosci DX-owe 


Wiadomosci DX-owe 


161 ATI 48, 161 ATI 55, 161 ATI 78, 161 ATI 81, 
161 ATI 82, 161AT21 5, 161AT516, 161EB40 

07.7 7.99: 14BRC1007, 167 ATI 35, 161 ATI 37, 

161 ATI 46, 161 ATI 62, 161 ATI 63, 161 ATI 66, 
161 ATI 73, 1 61 ATI 80, 161AT191, 161AT197, 
I61AT270, 161AT31 8, 161AT411, 161AT413, 
161AT417, 161AT424, 161SC278, 

161 WEI 377, 1 72NC067, 1 ATI 855 

08. 1 7.99: 161 ATI 26, 161AT215, 161AT223, 
167AT274, 161BT078, 161EE367 

09.7 7.99: 161 ATI 90 

70.7 7.99: 161AT259 

11. 11.99: 161AT/1D51, 161 AT/I D82, 161 AT/ 
ID32, 161 AT/ID66, 161AT363, 161BRC027, 
1 61 EE051, 161EE270, 161EW247, 161FC014, 
1 61SD127, 1 61SGR102, 161UK626 

75.7 7.99: 161 AT21 2, 161AT218, 161ST001 
16.11.99: 161 ATOM, 161AT481, 161AT502, 
161AT515, 161EE141 

23.11.99: 161AT331, 161AT502 
29.11.99: 161AT029, 161AT035, 161AT110, 
T61AT118, 161AT218, 161AT224, 161AT274, 



FK020) pracowala slacja 1 72 AT FK20. Na 
t? wysp? mozna dostac si? samoJotem 
z Noumea (stolicy Nowej Kaledonii) w nie- 
tale 1 5 minut. Wyspa ta jest jecinq z naj- 
pi?kniejszych, ktore mozna spotkad w tej 
cz?£ci konlynentu [(tutaj rysunek.3a,3b)] - 
ktos nadal jej takze innq nazw? - "Paradise 
Island". Caly team, wskladzie - 172AT101 
Philippe, 172AT103 Patrice, 172AT106 
Bernard, 172AT108 Marjorie, 104AT263 
Bruno, wybral si? na wysp? helikopterem. 
Nawiqzywali oni Iqcznosci z wyspy 
w dniach 15-20 listopada korzystajqc z TX/ 
RX I co in 751, wzmacniacza IC2KL oraz 4- 
elementowej anteny Yagi. 



W logu stacji znalazlo si? sporo stacji 
z naszego kraju: 

18.11.99: 161 ??037, 161??243, 161AT029, 
161 ATI 24, 161 ATI 66, 161 ATI 75, 161AT274, 
161AT318, 161AT41 3, 161AT501, 161WE412, 
161WE462 

79.7 7.99: 14AC014, 161AT014, 161AT118, 
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1 61 ATI 21, 161 ATI 63, 161AT191, 161AT224, 
161AT259, 161AT387, 161AT502, 161BC078, 
161EDB021, 161EE12 7, 161EE611, 161EW102, 
161EW247, 161FY114, 161 SD108, 1 61SD352 
20.11.99: 761 ??361, 161AT142, 161AT182, 
161AT201, 161AT334, 161AT357, 161AT512, 
161AT565, 7 61 ET 1 14, 161IR412, 161SC278, 
161SK025, 161ST19 



Wyspa Ouen (IOTA: OC32 - DIED: 
FK017), z ktorej pracowala stacja 
172ATFK17, jest polozona kilka kilometrow 
na poludniowy zachdd od Nowej Kaledo- 
nii. Sq na niej tylko dwa hotel e oraz kilka 
malych pub klubow. 

Log stacji 1 72ATFK1 7: 

26.11.99: 161 ATOM, 161AT029, 161AT124, 
161 ATI 25, 161 ATI 35, 161 ATI 62, 161 ATI 66, 
1 61 ATI 68, 161 ATI 75, 161AT178, 161AT224, 
161AT315, 161AT331, 161AT345, 161AT362, 
161AT406, 161AT413, 161AT481, 161AT502, 
161AT535, 161BM478, 161DP001, 167EW575, 
161IR114, 161SC278, 161SD313, 161SD777, 
161SKD025, 161ST004 

27.11.99: 161 ATI 06, 161 ATI 26, 161 ATI 81, 
161 ATI 82, 161 ATI 97, 161AT201, 161AT223, 
161AT274, 161AT357, 161AT363, 161AT369, 
161AT402, 161AT41 1 , 161AT417, 161AT516, 
161EW151, 1 61SC278, 161SD012, 161SD352, 
161WE226 
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Skrocony log stacji 172ATFK62, wyspa 
Nemou (IOTA: OC32 - DIFO: FK062): 
30.11.99: 161AKM1 18, 161AT0I4, 161AT029, 
161 ATI 24, 161 ATI 25, 161AT162, 161AT163, 
161 ATI 66, 161 ATI 81, 161AT185, 161AT197, 
161AT215, 161AT218, 161AT223, 161AT224, 
161AT274, 161AT318, 161AT357, 161AT363, 
161AT402, 161AT406, 161AT418, 161AT502, 
161AT535, 161EE127, 161EE247, 161SD113, 
161SD230, 161SD352 

01.12.99: 161AT168, 161AT175, 161AT176, 
161 ATI 82, 1 61 ATI 91, 161AT199, 161AT201, 
161AT331, 161AT362, 161AT428, 161AT481, 
161DT300, 161EW080, 161EW575, 

161SCR125, 1 6 1 SKD025, 161SKR10, 

161ST01, 161WE666, 16AT101 
03.12.99: 161 AT1 18 

Maleusz Skuza 
e-mail: servicesr@poczta.onet.pl 


QSL tygodnia: 38AT103 


■BjfflKM) saw® mm 



Pifkna pi.itka: tOOSDO, 177/13AT455, 
2001 RO, 298SD0, 25SD/AS117 








System SOIMNET 



Czpste i nie do konca 
przewidywane zmiany stanu 
jonosfery sprawiaja, ze 
lacznosc krotkofalowa przy 
wykorzystaniu fal odbitych 
od jonosfery uchodzi za 
trudny sposob komunikacji. 

Najwieksza trudnosc 
zawsze sprawia wybor 
wtasciwej czestotliwosci 
roboczej. Obecnie dzipki 
nowym rozwiqzaniom nie 
stanowi to juzproblemu. 

Cora z cz^sciej w krdtkofalowej t^cz- 
nosci profesjonalnej stosuje $i$ systemy 
zestawiaj^ce f^cza automatycznie - HF 
ALE (High Frequency Automatic Link 
Establishment). Ustalajq one aktualne 
warunki propagacji, jakie stacje pracuj^ 
w danej sieci oraz najlepszq dost$pnq 
cz^slotliwosc do Iqcznosci z wybranq 
stacjq (lub stacjami). Nast^pnie na zq- 
danie operatora mog^ na wi^zac fcjcz- 
no£c z pojedynczq stacjep grupq stacji 
lub W5zystkimi stacjami danej sieci. Po 
zestawleniu t^cza wymiana korespon- 
dencji odbywa si^ juz w sposob trady- 
cyjny, z udziafem operatordw. 

W system ie ALE wspolpracujqce ze 
sob^ stacje co pewien czas odzywaj^ 
sie na okreslonych cz^stotliwoSciach. 
Na podstawie oceny ich slyszalnosci 
ALE dokonuje wyboru kanalu robocze- 
go. Taki system ma jednak pewne wa- 
dy. Proces wyszukiwania odpowiednie- 
go kanalu roboczego przebiega stosun- 


kowo wolno, a w jego trakcie nie moz- 
na wymieniac korespondencji. Nie za- 
wsze tez wybrana cz^stotliwosc okazu- 
je si$ tq najbardziej odpowiedni^. By- 
wa tak zwlaszcza w czasie wyst^powa- 
nia gwahownych zmian w jonosferze. 

Wyiej wymienione wady mozna 
wyeliminowac poprzez ograniczenie 
liczby przeszukiwanych czestotliwosci 
do niezb^dnego w danej chwili mini- 
mum. Takie zadanie spelnia system za- 
rz^dzania czestotliwosci^ (Frequency 
Managment System). Produkowany 
przez austral ijskq firme KEL Aerospace 
system SONNET uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych syste- 
mow tego rodzaju. 

SONNET sluzy do prowadzenia ob- 
serwacji jonosfery oraz dostarczania in- 
formacji o aktualnych i przewidywa- 
nych warunkach propagacji fal krotkich 
na wybranych trasach. Tworzy go: 

- siec jonosond, 


- system zbierania i przekazywania da- 

nych, 

- konsola operatora. 

W system ie SONNET zastosowanie 
znalazfa jonosonda typu IPS-71. Firma 
KEL Aerospace stworzyla na bazie za- 
awansowanej techniki cyfrowej. IPS-71 
jest bardzo precyzyjnym instrumenterri 
badawczym, ktory dostarcza szczegolo- 
wych informacji o strukturze jonosfery 
i zachodz^cych w niej zjawiskach. jo- 
nosonda ta moze sondowac jonosfery 
pionowo lub uko^nie, z uzyciem rmpuf- 
sdw lub fali ci^glej (FMCW). Umozliwia 
takze prowadzenie badari nad zacho- 
dzqcymi w jonosferze zjawiskami po- 
przez pasywne monitorowanie wybra- 
nych pasm krotkofalowych. 

Omawiany system dziafa w oparciu 
o jednq lub kilka jonosond. Sondowa- 
nie ukosne wymaga zastosowania przy- 
najmniej dwoch zsynchronizowanych 
ze sob^ urz^dzeri. 

Uzyskane w trakcie sondowania dane 
sq na biez^co przekazywane drog$ tele- 
foniczn^ do centra Inego komputera nad- 
zorujqcego prace systemu. Przetwarzanie 
danych odbywa sie w konsoli operatora. 

Program obsluguj^cy system pozwala 
w rozny sposob analizowad i prezento- 
wac uzyskane dane oraz pordwnywac je 
z przewidywanymi warunkami jonosfe- 
rycznymi. Prognozowanie warunkow 
odbywa sie za pomocq programu propa- 
gacyjnego AS APS. System SONNET daje 
uzytkownikowi unikaln^ mozliwosc 
oceny warunkow propagacji fal krotkich 
nie tylko w rejonie sondowania jonosfe- 
ry, lecz takie obsfugiwanych tras t^cz- 
nosci. Uzytkownik moze dla wybranych 
tras ustallc m.in.: maksymaln^ cz^stotli- 
wosc uzytkow^ dla warstwy F2 (F2MUF) 
lub E (EMUF), graniczn^ cz^stotliwosc 
absorpcji (ALF) i dostepne pasmo KF, 
czyli niezb^dne informacje do okresle- 
nia wtasciwej czestotliwosci pracy. 

Roman Buja 


SONNET - ME Frequency Management System 
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Porad 




B Mariusz Wojciechowski 
z Lublina napisak 

Zaciekawifem s/? linio- 
wymi lampowymi wzmac- 
niaczami mocy KF, Szuka- 
lem w swojej okolicy lamp 6P45S, ale 
sq juz nieosiqgalne . Sq nadal do naby- 
cia iampy EL34, ktdre sq wykorzystywa- 
ne we wzmacniaczach gitarowych. Czy 
mogtibyscie przypomniec wyprowa- 
dzenia tych lamp oraz sprawdzony 
uklad wzmacniacza /ampowego na 
dwdch takich lampach z uziemionymi 
sialkami? Cz$$to, szczegolnie na pas- 
mie 80m , operatorzy podajq, ze uzywa- 
jq wiasnie takich wzmacniaczy. My sip 
ze temat bpdzie interesujqcy, a wiasnie 
o to cbodzi , aby z porad mogli skorzys- 
tac zarowno ci, ktorych sfad na zakup 
drogich urzqdzeh fabrycznych , jak i ci 
ktorzy z emerytury czy ze stypendium 




tez chcq uprawiac nasze hobby - krot- 
kofalarstwo , 

Przedstawiony na rysunku wzmac- 
niacz zostat wykonany ponad 20 lat te- 
mu i opublikowany przez Wiktora 
Chojnackiego SP5QU - niezyjqcego juz 
znanego propagatora techniki SSB, 

Uklad ten autor wykonal specjalnie 
do tranzystorowego transceivera SSB na 
pasmo 3,5MHz ze stopniem koncowym 


na tranzystorze BUY52, ale moze bye 
uzyty do sterowania innych nadajnikow 
o mocy wyjsciowej okolo 10W zapew- 
niajqc podniesienie mocy do 
50...100W, Zasilacz dostareza napi?cia 
zarzenia 6,3V oraz napi?cia anodowego 
w granicach 5OO...70OV/1 20.. .1 50mA. 

Cewka obwodu wyjsciowego byfa 
nawini?ta na ceramicznym korpusie 
o srednicy 40mm z wyzfobionymi row- 



Arkadiusz Wesofowski 
z Cdanska napisak Czyta- 
jqc Swiat Radio zauwazy - 
fem, ze za malo opisujecie 
anten na pasmo CB . Wyda- 


je mi si?, ze wielu radioamatorow np > 


nie wie, jak wykonac najprostszq anie- 


n? CB , jakq jest dipol, ktdrq mozna lat - 
wo zwinqc i rozwiesid w terenie czy 
pod namiotem do korzystania z samo- 
chodowego radia CB. 

Czytelnik nasz ma racj?. Opisow $a~ 
rnodzielnego wykonania anten na pas- 
mo CB bylo niewiele z dwdch powo- 
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kami i zawierafa 30 zwojdw drutu 
o srednicy 1mm z od$t?pem mi?dzy 
zwojami Immz odezepami na 15 zwo- 
ju (dla 7MHz) i 21 zwoju (dla 14MHz). 
Kondensatory zmienne pochodzity ze 
starych radioodbiornrkdw lampowych. 
Cafy wzmacniacz Iqcznie z zasilaezem 
zamkni?ty byl w metal owe j obudowie 
o wymiarach 170x280x150mm. 


dow. Po pierwsze nie otrzymujemy od 
czytelnikow takich opisow, a po drugie 
wychodzimy z zafozenia, ze w pasmie 
CB powinno si? preferowac fabryezne 
anteny homologowane. 

Przedstawiony na ponizszyeh rysun- 
kach sposob wykonania anteny typu di- 
pol zaczerpn?lismy z CB Funk 5/99. Do 
wykonania anteny, ktdrq po korekcji 
dlugosci z powodzeniem mozna zasto- 
sowac takze w pasmie 10m, mozna 
uzyc dwdch odcinkdw izolowanej fub 
zwyktej linki (kabla) o przekroju 
0,75mm 2 . 

Dipol jest zasilany kablem koncent- 
ryeznym 50£2 za posrednictwem gniaz- 
da SO-239 zamocowanego na odcinku 
plyty izolacyjnej np. zbakelitu o wy- 
miarach 80x40mm. Gniazdo przykr?ca 
si? w wywierconym otworze za po^red- 
nictwem wkr?tow M3, zas odcinki di- 
pola po przylutowaniu do gniazda 
przewleka si? poprzez otwory o Sredni- 
each 3mm. 

Korlce dipoli mocuje si? za posred- 
nictwem dwdch izolatorow oraz odcin- 
kdw mocnego sznurka mi?dzy maszta- 
mi (domami, drzewami...). 







Stawomir Kurowski 
2 Warszawy napisaf: Pro - 
szt £? abyscie w najblizszym 
numerze pisma zamiescili 
sposob wykonania anteny 
typu ) na pasmo 145MHz. Mysl?, ze 
producenci tycb an ten troch? przesa- 
dzajq z cenq / kfos, kto ma wiertark ? 
i pi Ik? do metalu, b?dzie mogl wyko- 
nac takq anten? wlasnor?cznie . Ze zc/o- 
byc/em mater/a /ow w tej chwili nie ma 
problemu, potrzebny jest tylko dobry 
rysunek z wymiarami. Dzi?kuj ? 
w imieniu kilkunastu kolegow z War- 
szawy i okolic, ktorzy potwierdzili to 
samo co powyzej. 

Spefniajqc prosb^ przedstawiamy na 
ponizszych rysunkach sposob wykonania 
anteny j na pasmo 2m (144...148MHz), 
opracowany przez VK3XU. 

Przedstawiona antena J jest piono- 
wym dipolem, w ktorej zastosowano 
transformator dwierdfalowy w postaci 



16 



odcinka zwartej linii w celu dopasowa- 
nia impedancji anteny do kab(a o znor- 
malizowanej impedancji 50Q,. Dluzsza 
cz^sc pionowa - promiennik (radiator) 
jest pobudzany przez otwarty koniec 
transformatora (krdtsza cz^sd pionowa). 

Do wykonania anteny b?d<\ potrzeb- 
ne nast^pujqce materiaiy: 

- dwa odcinki duraiuminiowej rury 
o srednicy 16mm (5/8"; grubosc 
scianki 1,5mm) do wykonania pro- 
miennika i transformatora; 

dtugo^d promiennika powinna bye 
wi^ksza o okoio 300mm do zamoco- 
wania na maszeie; 

- odcinek duraluminiowego profiiu 
o dfugosci 50mm i przekroju prosto- 
kqtnym 28x82mm do zamocowania 
transformatora na radiatorze; 

odcinek blachy aluminiowej 
o grubosci 1 ,5mm do zamocowania 
gniazda SO-239 (UC-1); 

- wkr^ty M6x20mm (2 szt.) do zamo- 
cowania rur; 

- nakr^tki M5 4 szt.; 

- wkr^ty M3x10nim (4 szt.) do zamo- 
cowania gniazda; 

- opaski zaciskowe o srednicy ponad 
20mm (cybanty) do podiqczenia 
gniazda koncentrycznego. 

Rury przeklada si? przez wywierco- 
ne wczesniej w profiiu otwory o ^redni- 
cy 16mm i kontruje nakr^tkami M6. 

Szerszq cz?sc odcinka blachy zawija 
si§ na srednicy 16mm (nie bezposred- 
nio na rurze, lecz na twardszym pr^cie 

- np. na wiertle o takiej srednicy) i na- 
ktada s\? na transformator, a nast^pnie 
zaciska za pomocq opaski. Drugq opas- 
k? zakfada s\? na promiennik Iqcznie 
z odcinkiem miedzianej (inki, ktorej 
drugi koniec lutuje si? ze srodkowq 
cz^sciq gniazda. Opaski zaciska si^ na 
sztywno dopiero po dostrojeniu na naj- 
mniejszy WFS. 



Michal Drabik z Krako- 
wa prosil o kilka slow na 
temat VXF-1 , Opisywaliscie 
kilka modeli radiotelefo- 
now z serii VX..., ale ja 
chciaibym dowiedziet sip czegos na te- 
mat VXF-1 . 

VXF-1 jest radiotelefonem amerykans- 
kiej firmy "Vertex". Jest to 14-kanafowe 
urzqdzenie r^ezne FM o mocy wyjsciowej 
500mW i wymiarach 54x106x25mm. 
Przy zasilaniu z trzech baterii R6 wazy 
okoio 1 60g. Posiada tylko dwa pokr^tfa: 
si la glosu, przefqcznik kanalow. Urzqdze 
nie jest przysto- 
sowane do pracy 
w systemie DCS 
na nast^pujqcych 
cz^stotl iwo^- 
ciach: 

-CHI: 

462,5625MHz 
-CH2: 

462,5875MHz 
-CH3: 

462,6125MHz 
-CH4: 

462,6375MHz 
-CHS: 

462,6625MHz 
-CH6: 

462,6875MHz 
-CH7: 

462,7125MHz 
-CH8: 

467,5625MHz 
-CH9: 

467,5875MHz 
-CH10: 

467,6125MHz 

- CH1 1: 

467,6375MHz 

-CHI 2: 

467,6625MHz 

- CHI 3: 

467,6675MHz 

- CHI 4: 

467,7125MHz 


1 

-1 




Odpowiadajqc na listy 
wielu Czytelnikow, ktorzy 
pisali z proSbq o przybli- 
zenie urzqdzeri radiowych 
opracowanych przez AVT, 
przedstawiamy wykaz kilku najnow- 
szyeh kitdw AVT: 

- Odbiornik CB, symbol 2347, opis 
w EdW 4/99, cena pfytki drukowanej 

6.0 zl, cena kitu (zestawu elementdw 
z blytkq drukowanq) 22,0 zl; 

- Konwerter CCIR/OIRT, symbol 2396, 
opis w EdW 1/00, cena pfytki druko- 
wanej 4,0 zl, cena kitu 1 0,0 zl; 

- Miniodbiornik AM, symbol 2395, 
opis w EdW 1/00, cena pfytki druko- 
wanej 6,0 zt, cena kitu 21 ,0 zl; 

- Mininadajnik CB, symbol 2406, opis 
w EdW 2/00, cena pfytki drukowanej 

5.0 zf, cena kitu 22,0 zf. 

Na stronie 58 tego numeru SR jest 
zamieszczony opis wykonania konwer- 
tera 6m/20m w oparciu o kit AVT 2369. 
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Szwecj § zamieszkuje okolo 9 milionow 
mieszkancow, z tego okoto 10% to osoby 
przyznajqce sip do narodowosci innej nit 
szwedzka. Z myslq o tej grupie ludzi 
powstata w 1975 roku przy Szwedzkim 
Radiu redakcja programow dla 
imigrantow. W ramach tej redakcji dziala 
Sekcja Polska. Dzipki pracownikom 
Sekcji Polskiej na falach rozgtosni ze 
Sztokholmu dwa razy w tygodniu ptyng 
rowniez slowa po polsku. 0 tym mipdzy 
innymi mozemy przeczytac w tym 

artykule. 

Pierwsze prdbne programy radiowe w Szwecji rozpocz^to 
nadawac juz w 1922 roku. Testy przeprowadzala wdwczas 
Szwedzka Spdlka Radiowa -Radiobolget. Po wst^pnym okre- 
sie prob w eterze, 24 pazdziernika 1924 roku powolano Gus- 
lava Reuterswarda na dyrektora nowo zafozonej firmy Ab 
Radiotjarust, ktora z poczqtkiem 1925 roku przystqpila do 
emisji regularnych programow. W 1938 roku Radio Szwecja 
rozpocz^lo emisji programow dla zagranicy. W tym celu wy- 
korzystywano krotkofalowy nadajnik w Motala o mocy 
12l<W. W czasie II wojny swiatowej 
Radio Szwecja nadawalo krotkie biulety- 
ny - wiadomosci po niemiecku, angielsku 
i francusku. 

Po zakonczeniu wojny, jak informo- 
wal 1 6 numer ukazujqcego si$ w Polsce 
tygodnika "Radio i Swiat" z 1946 roku, 
w Sztoklomie w kazdy poniedzialek na- 
dawana byta rowniez audycja w j^zyku 
polskim. Program ten emitowany byt 
o16.45 i 0 17.20 na fali sredniej 430 
metrow. Blizszych informacji na temat 
tych audycji nie udalo si^ ustalic. 

W 1952 roku Radio Szwecja rozszerza 
blok programow nadawanych na zagra- 
nic^ z 4 do 20 godzin na dob$. W 1963 
roku otwarto nowy budynek przy Oxens- 
liernsgaten, w ktorym Radio Szwecja 
dziala do dzil Na poczqtku lat dziewi^cf- 
dziesiqtych Radio Szwecja zredukowala 
do szesciu liczb? sekcji j^zykowych na- 
dajqcych audycje zagraniczne. Tym sa- 
mym zaprzeslano emisji po portugalsku, 
hiszpailsku i francusku. 

Obecnie Radio Szwecja to siedem 
programdw radiowych, 25 stacji lokal- 
nych oraz 2000 pracownikow. Za przy- 
gotowanie audycji dla zagranicy odpo- 
wiedzialny jest Program 6 (P6), zwany 
popularnie Radio Sweden International. 

W ciqgu dnia na falach krdtkich P6 nada- 
wane sq, skierowane na zagranicy, audy- 



mowi po polsku 



cje po angielsku, rosyjsku, estonsku, lotewsku, niemiecku 
i szwedzku. Audycje te emitowane sq rowniez w Sztokholmie 
na UKF 89,6MHz. Na tej samej cz^stotliwosci retransmitowa- 
ne sq magazyny zagranicznych radiofonii takich jak BBC, 
DLF i RFI oraz przygotowywane przez program 7 Radia 
Szwecja audycje w j^zyku firiskim. Od poniedzialku do piqt- 
ku od 10.00 do 11.00 oraz codziennie od 17.00 do 18.00 
emitowane sq takze audycje redakcji programow dla imigran- 
tow. Redakcja ta zostala utworzona 1 listopada 1975 roku 
i wchodzi obecnie w sldad Radia Swe- 
den International. DziS w redakcji audy- 
cji dla imigrantow dziala 9 sekcji nada- 
jqcych programy do najliczniejszych 
grup imigrantow po arabsku, albansku, 
turecku, asyryjsku i syryjsku, hiszpans- 
ku, persku, grecku, serbsko-chorwacku, 
bosniacku i polsku. Przygotowujq one 
magazyny dla drugiego ogolnokrajowe- 
go programu Radio Szwecja P2. 
W swoich programach przekazujq bie- 
zqce informacje dla sluchaczy, ktorych 
Szwecja jest drugim domem. Glowne 
zadanie audycji dla imigrantdw to ulat- 
wienie przystosowania si^ do zycia 
w nowym kraju, umozli wienie szybkie- 
go poznania Szwecji i asymilacji ze 
szwedzkim spoleczenstwem. Wedlug 
informacji zawartej w 2322 numerze 
Sweden Calling Dxers z 5 pazdziernika 
1999 roku Radio Szwecja przygotowy- 
walo si^ do emisji raz na tydzieh audycji 
w j^zyku somalijskim. 

Audycje w j$zyku polskim Radia 
Szwecja nadawane sq od 21 lutego 1986 
roku. Od samego poczqLku przygotowu- 
je je redaktor Magdalena Pramfelt. 
Wspoltworcq audycji w tym czasie by! 
rowniez redaktor Marek Michalski. 
W pierwszym okresie programy powsta- 
waly w trzech osrodkach. Magdalena 
Pramfelt i Marek Michalski tworzyli au- 
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dycje w Sztokholmie. Z Goteborga nadsylal materialy Jerzy 
Gronostaj, wczesniej dziennikarz audycji Polskiego Radia 
"Muzyka i AktualnoSci". Programy w Mai mo przygotowywal ^ 
Maciej Fitkau. Od poczqtku lat dziewi^cdziesiqtych audycje 
przygotowywane sq wylqcznie w Sztokholmie. Obecnie pols- 
kie programy tworzq panowie Jacek Dqbrowski i Tadeusz No- 
wakowski. Redaktor Tadeusz Nowakowski, ktory zast^puje 
przebywajqcq sluzbowo w Polsce Magdalen^ Pramfelt, jest 
autorem wydanego w 1992 roku "Slownika biograficznego 
emigracji polskiej w Szwecji". Sluchacze w kraju wielokrot- 
nie mogli uslyszec na falach Polskiego Radia doniesienia ze 
Szwecji w opracowaniu dziennikarzy Polskiej Sekcji. 

W 1998 roku Radio Szwecja nadawalo w j^zyku polskim 60 
minut programu tygodniowo. Z uwagi na krotki czas emisji, ^ 
cztery razy w tygoclniu po 15 minut dziennie, audycja miala 
charakter informacyjny. W 1999 roku zwi^kszono czas emisji 
Sekcji Polskiej do 75 minut na tydzieh. 

Przygotowywany przez dwie osoby magazyn 
"Aktualnosci" nadawany jest w dwoch blokach, we wtorki od 
10.00 do 10.45 i w piqtki od 10.00 do 10.30 na falach pro- 
gramu 2 Radia Szwecja, w sieci kablowej na terenie calej 
Szwecji oraz w Sztokholmie na UKF 89,6 MHz. Zwi^kszenie 
czasu emisji spowodowalo zmian$ charakteru audycji. Polski 
magazyn radiowy to przede wszystkim informacje, jakich naj- 
bardziej oczekuje imigrant, to rowniez wiadomosxi z polonij- < 
nego podworka, to relacje z wydarzeri politycznych i kultu- 
ralnych zachodzqcych w Szwecji. W coraz mniejszym zakre- 
sie przekazuje si$ wiadomosci z Polski i o Polsce. Jak poinfor- 
mowala mnie autorka audycji Magdalena Pramfelt, w1998 
roku do redakcji dotarly wiadomosci o okresowym odbiorze 
programu na falach UKF na polskim wybrzezu w okolicach 
Slupska. 

Na cafym Swiecie program Radia Szwecja mozna odslu- 
chac takze w systemie Real Audio w Internecie. Adres strony 
internetowej Polskiej Sekcji Radia Szwecja jest nast^pujqcy: 
http://www.sr.se./rs/min/aktualno/. Szkoda tylko, iz informa- 
cje na temat polskich audycji w Internecie przekazane sq 
wylqcznie w j^zyku szwedzkim. 

Polski magazyn radiowy "Aktualnosci" kierowany jest do 
liczqcej ponad 40 tysi^cy szwedzkiej Polonii. Wedlug infor- 
macji redaktora Jacka Dqbrowskiego "Aktualnosci" sluchajq 
glownie starsi Polacy, choc zdarzajq si$ przypadki, iz z re- 
dakcjq kontaktujq si§ mlodzi sluchacze. Z uwagi na zbyt wy- 
sokie koszty nie przeprowadzano dotychczas badari audyto- 
rium audycji w j§zyku polskim. Adres do Polskiej Sekcji Re- 
dakcji Programow dla Imigrantow Radia Szwecja jest nast$- ^ 
pujqcy: Aktualnosci, Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm, 
Oxenstiemsgaten 20, Szwecja; tel.: 00 46/08/ 784 21 60 lub 
784 21 62; fax: 0046/08/ 661 05 87 lub 784 21 40; e-mail: 
magdalena.pramfell@p6.sr.se, jacek.dabrowski@p6.sr.se, ta- 
deusz. nowakowski@p6.sr.se. 

Radio Szwecja to nie jedyna skandynawska rozglosnia, 
ktora nadawala i nadaje audycje w j^zyku polskim. W tym 
miejscu warto wspomniec i inne stacje, ktdre w przeszfoSci 
emitowafy programy na falach UKF. W okresie stanu wojen- 
nego dziafalo w Sztokholmie Polskie Radio Moderata. Progra- 
my w j^zyku polskim tworzyli mi$dzy innymi Anna Malecka, 
Artur Zawistowski, Halina Goldfarb, Bogdan i Marzena Haus- 
man oraz wyst^pujqcy obecnie na falach Glosu Ameryki Woj- 
tek Zorniak. Jak mowi autorka audycji, a zarazem dzialaczka 
NSZZ "SolidarnoSd" Anna Malecka, audycja byla pewnq for- 
mq protestu, impulsu, reakcjq na stan wojenny w Polsce. Po- 
zostali czlonkowie Polskiego Radia Moderata to zamieszkali 
w Szwecji Polacy, dzialacze szwedzko-polskiej organizacji 
Sol idaritet met "SolidarnoSc" (Solidarnosc z "Solidarnosciq"). 

W tym samym okresie podobne programy nadawane byly 
w Malmo i Goteborgu. Twdrcq audycji byl mi^dzy innymi & 
redaktor pisma Cosmopolitan Leo Kantor. 

Jaroshw Jgdrzejczak 


Autoryzowany Dystrybutor 



OFERUJEMY: 

^ Atrakcyjne ceny 

Duze znizki dla Dealer6w 
^ Wysylki sprz^tu 
^ Bezptatne prezentacje 

Bogate wyposazenie dodatkowe 
Nowe modele radiote!efon6w: 

SAMOCHODOWE - TK760 - 45W - 32kan.- 148-174MHZ, 12,5kHz - 1595 zl 

- TK815 - MPT1327, 12,5kHz - 2395 zl 
NASOBNE - UBZ-LH68 - LPD - 68kan - be/. zezwolenla - 495 z! 

- TK261 - 1W - 4kan. - 154.600MHz - 995 il 
(Upro&zczorM procedura rejestracji) 

- TK260 - 5W - 4kan.- 146-174MHz 12,5kHz - 1092 zl 

- TK355 - MPT1327 - 12,5kHz - 2089 zl 

nowo££ 

- (CAMERA DO PRZESYLANIA OBRAZU - VC-H1 - 2073 zl 





ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. f_j| 

85*467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 65 
tel. (052) 349-31-61, fax. (052) 349-33-50 

e-mail: ics@Ics.com.pl 

LINIA BEZPLATNA: 0-800-154-007 

* Wfizystide podanc ceny s^cenami nctto i nic zawicrej^podntku VAT 
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MODUtY OEM 
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Tajemniczy opor 


Pod takim tytutem 
Kazimierz Skotnicki w 1939 
roku opublikowat w swojej 
ksiazce “Krysztafek na 
gtosnik bez wzmacniacza ” 
serig listow kierowanych do 
Polskiego Radia, 
ilustrujacych zmagania 
wynalazcy z owczesna 
biurokracjg. 

Rok 1 932 

Po wieloletnich stuciiach i bada- 
niach, wykluczajqcych moziiwosc od- 
bioru na glosnik z detektora, jedynie 
w wyjqlkowo sprzyjajqcych warun- 
kach: jak sqsiedztwo stacji nadawczej, 
odbicie si? fali, wplyw anten okohc 2 - 
nych it p., w roku 1932, po raz pierwszy 
w Polsce, rozpocz^lismy propagowanie 
tej idei przez publiczne demonstracje. 
Zasadniczo, trzy e temerity winny decy- 
dowac o tego rodzaju odbiorze, tj. an- 
tena, odbiornik i glosnik. Jak si? jednak 
niezwtocznie okazato, istnial jeszcze 
element czwarty, o ktorym calkowicie 
zapomnielismy, a ktorego opor okazat 
si$ tak wielki, ze na jego pokonanie 
musielismy poswi^cic nie mniej naszej 
energii i czasu, niz na pokonanie oporu 
same] anteny i odbiornika. Ze czytelni- 
cy gazet codziennych, jak i radiostu- 
chacze doskonale si$ zorientowali, ja- 
kie to sq opory i przeszkody, swiadczq 

0 tym tysiqce skierowanych do mnie 
listow w tych sprawach. Na tym miejs- 
cu pragne zaznaczyc, ze calkiem myl- 
ne byto przekonanie tych, ktorzy twier- 
dzili, iz prasa b^dzie tak Spiewac, jak jq 
nakn?cq. Prasa zarowno prawicowa jak 

1 lewicowa, stanza w tym wypadku na 
gruncic jedynie interesow spofecznych, 


co znalazlo swdj wyraz w wieloszpal- 
towych opisach naszych prac, przy- 
chylnych recenzjach o ksiqzce mojej 
oraz energicznej obronie przed atakami 
tych, ktdrzy usilowali unicestwrc wysit- 
ki zmierzajqce jedynie do zdj^cia slu- 
chawek z uszow sfuchaczy i nic po- 
nadto. W przeciwieristwie do artyku- 
low olbrzymiej ilosci pism krajowych 
i zagranicznych, reprezentujqcych naj- 
roznorodniejsze kierunki ideowe, jak: 
Kurjer Warszawski (recenzje ksiqzki), 
Merkurjusz (Lampa a krysztalek), Ro- 
botnik (Jak Polskie Radio broni polskiej 
Radiofonii), Gazeta Warszawska {Pols- 
kie Radio przeciwko polskiemu radiu), 
ABC, Goniec Warszawski, Wieczdr 
Warszawski, llustrowany Kurier Kra- 
kowski, Ameryka Echo, pisma kolonii 
polskiej w Ameryce, jak Gwiazda Po- 
larna ltd,, itd., Polskie Radio w paz- 
dzierniku 1932 roku wydalo komunikat 
wielokrotnie powtarzany przez stacji 
Raszyriskq zaczynajqcy si§ sfowami: 
"Pewien odlam prasy (?) lansuje nie- 
zdrowq sensacje, szkodzqcq polskiej 
nauce (?), polskiej radiofonii (?) i pols- 
kiemu przemystowi (?) o wynalazku 
rzekomo umozliwiajqcym odbior z de- 
tektora na giosnik bez lamp..." 

Od tej chwili za posrednictwem kil- 
ku pism rozpocz^to systematycznq 
kampani^ w celu unlcestwiema na- 
szych prac, podajqc wiadomosci, ze 
jest to dzleto przypadku, ze dzial tej 
wiedzy jest juz dawno zamkni^ty, ze 
bez luksusowego laboratorium nic 
zdzialad nie mozna, ze sq wynalazcy, 
ktorzy trwajq w uporze i nie chcq 
uznac zadnego aulorytetu, ze instalacja 
taka koszlowalaby 800 zl i dlatego le- 
piej stosowac jest lampy, itd., itd- 


Wobec takiej sytuacji, zamiast ciqgtej 
pisaniny i odpowiedzi "prawdq jest - 
nieprawdq jest" postanowilismy p<5js<: 
po bardzo dlugtej i uciqzliwej, ale sku- 
tecznej drodze uswiadamiania obywate- 
li, przez nawiqzywanie bezpos red n lego 
kontaktu i demonstracje w najrdznorod- 
niejszych warunkach terenowych, zdo- 
bywajqc w ten sposob dokumenty, kto- 
rych zestawienie z poprzednimi doku- 
mentami strony przeciwnej, zupefnie 
nie wymaga dalszego komentowania 
i daje niezbity dowod istotnej prawdzie. 

Tym systemem b^dzierny si<£ nadal 
stale posilkowali. A wi^c stanowisko 
Polskiego Radia w latach 1933-5 ujaw- 
niane stale w komunikatach, biulety- 
nach i odpowiedziach skrzynki tech- 
nicznej streszcza si<? w pismie, wyda- 
wanym kazdernu na zqdanie, tresci na- 
st^pujqcej: 

Polskie Radjo S.A. 

Warszawa, Kredytowa l 
Komuiiikuj^ uprzejmie, ze odbiornik detektoro- 
wy odbiera audycjc tylko na sluehawki, gdyz 
energia przetworzona przez ten odbiornik jest za 
mala, by poruszyc mcchanizm glosnika, Od- 
biorniki detektorowe przeznaczone wyhjcz- 
nie do odbioru stacji lokalnych, 

Z powazaniem (-) W. Frenkicl 
Skrzynka tedtniczna Polskiego Radja 

Rok 1933 

Po roku od dnia wydania plerwszego 
komunikatu, usilujqcego calkowicie 
zdyskredytowac nasze prace, Polskie 
Radio postanawia zapoznac si^ z tyrni 
pracami. 

Rok 1 933, 21 pazdziemik 

Polskie Radjo S.A., Naczelny Dyrektor 



Laboratorium 
art fen, 

odbiomikow 
i gfosnikow 
detektorowych, 
gdzie odhy\y 
s i? pief'wsze 
badania 
instylutu 
Radiotechni- 
cznego 
w Warszawie 
w 1932 r . 


Do Pana Kazimierza Skotmckiego 
w Warszawie uk Strzelecka 10/4 

Szanowny Paniel Najuprzejiniej dzi^kuj? za list 
Szanownego Pana z dnia 18 b.m. 

Nie b^dtjc technikiem, nie jestem w stanie mice 
wtasnego sqdu o polctnice prasowcj, ktom si^ 
rozegrala dokola Panskiego wynalazku. Wyna- 
lazek ten jednak mnie bardzo interesuje osobis- 
cie. PozwoUlbym sobie Szanownemu Panu za- 
proponowac rzecz nast^pujqcq: 

W gabinecie moim przy ul, Kredytowej Nr 1 
mam nonnalnq anten? oraz Detefon z Amplifo- 
nem; tak Detefon jak i Amplifon dzialajq bardzo 
wyraznie. Czyby Szanowny Pan zgodzil si? po 
uprzedniem porozumiemn przy bye ktorego dnia 
ze swoim aparatem i glosnikiem, a to w celu 
wyprobowania go przy pomocy mojej normal- 
nej anteny t uziemienia. Proba taka by mnie bar- 
dzo zywo zainteresowata i o lleby w^ypadla do- 


KAZJMIERZ SKOTNICKI 



datnio, moglaby bye punktem wyjscia dla dal- 
szej akeji. 

L^cz? wyrazy prawdziwego powazania 
(-) Chamiec 
Naczelny Dyrektor 
P3, Powyzej przytoczona prdba odbylaby si? 
bez udzialu technikdw z naszej strony, gdyz 
chodzi mi tylko o moji| osobistij orjentacj?. 

Jak wynika z powyzszego listu, mia- 
fem zademonstrowac odbior na glosnik 
bez z rod fa prqdu, jakim jest antena o du~ 
zej pojemnosci, co nie moglo dac dodat- 
niego rezultatu, jesJi zas chodzilo o zba- 
danie samego odbiornika, to wtych wa- 
runkach, mogl si§ on okazac nawet gor- 
szym od innych, ze wzgl^du na nieodpo- 
wiednie wielkosci cewek, w stosunku do 
zwyktej, krotkiej anteny. Nie mog^c ta- 
kiego zadania wykonac, zaprosilem Pana 
Dyrektora do swojej pracowni przy ul. 
Strzeleckiej na Pradze. 

Przy okazji opowiem radioamato- 
rom autentyezn^ historyjk^, dowodz^- 
c^, ze nie zawsze ciekawe odkryda do- 
konuj^ si§ tylko w luksusowych labora- 
toriach, a ze czasem brak nie tylko la- 
boratorium, ale brak najniezb^dniej- 
szego sprz^tu, moze wla^nie bye przy- 
czyn$ nowego wynalazku. 

Podczas demonstraeji w pewnej 
chwili p. Dyrektor rzucil pytanie: "A 
dlaczego w tym odblorniku jest tyle 
gwozdzi?" (bylo ich nabite na desce 60 
sztuk - na kazdym gwozdzi u zostalo 
nawini^te odgal^zienie od poszczegol- 
nego zwoju cewki). Cozl Odpowie- 
dziec, ze z powodu braku takiej ilosci 
gniazdek? Czy pan Dyrektor w to uwie- 
rzy w czasie, gdy wlasnie pod czas dys- 
kusji Sejmowej posel Polakiewicz 
z B.B. dopytywal si$, czy to prawda, ze 
dyrektor naczelny Polskiego Radia 
otrzymuje 100.000 z! roeznie? (Wie- 
cz6r Warszawski dnia 20/133). Zresz- 

wtedy juz, te gwozdzie nie znajdo- 
waly si$ jedynie z powodu braku gniaz- 
dek - byly SwiacJomie i celowo nabite. 

Clucho jeszcze bylo w Polsce 

0 cewkach na rdzeniach ze laznych, 
gdy po raz pierwszy z powodu braku 
gniazdek, zastosowalem te gwoidzie. 

1 oto stala si£ niezrozumiala rzecz, ze 
Hose zwojow cewki znaeznie si^ 
zmniejszyla, odbiornik stal si$ mniej- 
szy, czulszy, glosniejszy. Nie majqc 
moznosci mierzyc prqdow szybko- 
zmiennych, zacz^lem dociekac po 
omacku - zrobilem jeden odbiornik 
z gwozdziami, drugi z niklowymi 
gniazdkami, trzeci z gwozdziami mo- 
si^znymi i znow z gniazdkami ltd. (wa- 
riaeji mozna dostac przy takiej robo- 
cie). I oto tylko odbiorniki z gwozdzia- 
mi zelaznymi byly lepsze. Nie bylo in- 
nej rady, jak zapisac w swoim kajecie: 
Zelazo zwi^ksza indukcje cewek, co 
bylo widoczne ze zmniejszajqcej si$ 
ilosci zwojow. 


KRYSZT ALEK 
NA GLOSNIK 

BEZ WZMACNIACZA 

WTOAHIE CRUCIE 


HAKLA&EM DtOKAkKt ROOSTOLECZSE? 
WMSUWA !•» 


Nabilem sobie glow$ tymi gwoz- 
dziami tak, ze zacz^lismy robid cale 
talerze zelazne, na ktore nawijalismy 
cewki, co nam nic nie dalo pozytywne- 
go, przeciwnie, cewki wcale stroic si£ 
nie chcialy - wsz^dzie odbior byl jed- 
nakowy. 

Szkoda! Cdyby w tym okresie badaii 
to ielastwo pow^drowalo do porz^dne- 
go laboratorium, to kto wie - czy za- 
miast Anglii, wszystkie paristwa nie mu* 
sialyby placic Polsce za licencje? 

Niestety. Staly temu na przeszkodzie 
wielce autorytatywne poglqdy wypo- 
wiadane publieznie w prasie: "Wyna- 
lazki wdziedzinie radiofonii dotych- 
czas byly dokonywane za posrednict- 
wem wspaniale urz^dzonych laborato- 
riow i trudno wyobrazic sobie, azeby 
przy szczuplych srodkach technicz- 
nych mozna bylo dojsc w tym zakresie 
do rzeezy rewelacyjnych." 

Czy podobala si^ panu Naczelnemu 
Dyrektorowi audyeja na glosnik bez 
lampy, tego dowi esc nie moge, gdyz 
nie posiadam odpowiedniego doku- 
mentu na pismie, ale nazajutrz otrzy- 
malem list tresci nast^puj^cej: 

Rok 1933, 25 pazdziemik 
Szanowny Panic 

Powrociwszy do domu przypomnialem sobie, 
ze w pi^tek dnia 27 b. m. mam posiedzenie Ra- 
dy Polskiego Radia. 

Radzie tej pragnqlbym zademonstrowac panski 
aparat, prosz^ wi^c upr/ejmie o pofatygowanie si? 
do mnie jutro, czwartek, 26 b. m. na Kredytow^ 
1 o godz. 10-ej rano dia omowienia tej sprawy. 

Lj^cz? wyrazy prawdziwego powazania 
(-) Chamiec 


Rok 1933, 29 iistopad 

Polskie Radjo, Warszawa, Kredytowa 1 

W sprawie zalegania w oplacie abonamentu ra- 

diofonieznego. 

Szanowny Panie 

Odpowiadaj^c na list WPana z dnia 24 b.m., komu- 
nikuj? uprzejmie: Z przykrosci^ przyjqlem do wia- 
domosci, ze zalega WPim w oplacie abonamentu 
radiofonieznego od sierpnia 1932 r., i ze skutkiem 
tego Panskie urzqdzenie radiowe zostalo zaj?te. 
Sluchowisko, w ktorym WPan opowiada 
o wlasnych i o przykrosciach urz?dnikow wy- 
konywujqcych swojq czynno^6, wykazuje pe- 
wien talent oratorski, lecz trudno ztego wy- 
wnioskowac, zeby slusznosc byla po Panskiej 
stronie. Wynika bowiem z tego, ze w czasie kie- 
dy prawie cala prasa zajmowala si? Pahskim 
odkryciem, przesta! WPan rownoczesnie placic 
abonament, co niew^tpliwie stoi w sprzecznosci 
z zasadami etyki moralno-prawnej. 

Pomimo wszystko utrzymuj? moje przyrzecze- 
nie wzgl?dem WPana dostarezenia wszelkiego 
materialu i pomocy technicznej, w celu umozli- 
wienia WPanu bez kosztow z Jego strony wyko- 
nania aparatu Jego pomysiu, przyezem aparat 
ten i ewentualne prawa wynalazcze pozostan 4 
WPana wlasnosci^. 

Jednoczesnie zwracam WPanu list Urz?du Poczto- 
wego Warszawa I Oddzial Radiofoniczny L. 
129283 z dnia 7 maja 1933 r. oraz protokol zaj?cia. 

Z powazaniem 
(-) Heller, Dyrektor techniczny 

List powyzszy, jako wielce charakte- 
rystyezny dla catej sprawy, podaj$ 
z przykrosci^, gdyz zawi era on juz cechy 
obrazy osobistej. Istotnie, po dokonaniu 
zaj^cia modelu jeszcze nie zgloszonego 
do patentu, na rzecz naleznosci Polskie- 
go Radia za abonament, zwrbcilem si$ 
do tej instytueji w nadziei, ze w tym wy- 
padku zaj^cie to zostanie wstrzymane. 

Nic tez dziwnego, ze wtych warun- 
kach, nie mogqc poj^c oswiadezenia: 
"ewentualne prawa wynalazcze pozosta- 

WPana wlasnosciq" - odbiornika nie 
wykonalem, mi mo obietnicy dostarezenia 
materialu, ktc5rego koszt wynosil okolo 
4 zh List ten w dalszym ci^gu jest dowo- 
dem, ze Polskie Radio po roku, od czasu 
wydania opinii otym odbiorniku, posta- 
nowilo zapoznac si^ z jego konstrukcj^. 

W sprawie oplat radiowych. jak to si^ 
okazalo, procz mnie, bylo jeszcze okolo 
miliona innych obywatefi, ktorzy nie posia- 
dali radia z powodu oplakanych warun- 
kow material nych, wobec czego dzisiaj 
abonament wynosi 1 zl miesi^eznie, zas ci r 
ktorzy wylegitymuj^ si^ pracami badaw- 
czymi, zwolnieni s^ z oplat calkowicie. 


Niedlugo trwala jednak moja radosc. Rok 1934 
Czy Rada nie chciala slyszec o tym od- Wobec systematyeznego informowa- 
biorniku, czy kto inny zgasil pragnienie nia radiosluchaczow, ze odbior na glos- 

demonstrowania tego aparatu? Nie wiem. nik bez lamp jest nieosi^galny, w roku 

Pan Dyrektor nie przyj^l mnie, ani tego 1 934 Wydawnictwa Salezjariskie wyda- 

dnta, ani dni nastepnych, natomiast po ly moj^ broszur^ pod tytulem: "Kryszta- 

miesi^cu otrzymalem pismo nast^puj^ce: lek na glosnik bez wzmacniacza". 


Swiat Radio Marzec 2000 



Dzi?ki firmie Alan Telekomunikacja 
z Jawczyc na krajowym rynku pojawily 
si? kolejne urzqdzenia LPD malej mocy 
bez zezwolenia i oplat: Alan 507 i Alan 
401 ; jednym slowem - kolejne radia dla 
kazdego. Mogq one bye z powodzeniem 
wykorzystywane w rdznych dziedzinach 
zycia: sklepach, magazynach, geodezji, 
budownictwie, turystyce i wsz?dzie tarn, 
gdzie zasi?g w terenie otwartym nie prze- 
kraeza 1 km. 

Alan 507 jest wyposazony we wskaz- 
nik kanalu LED swieeqey na zielono. 
Z nowych elementow wyposazenia, ja- 
kie producent zastosowal w tego typu 
sprz?cie, jest wbudowany VOX (automa- 
tyczne przelqczanie mowq nadawanie/ 
odbior) oraz nadzor dwukanalowy (pod- 
sluch kanalu priorytetowego. 

Kompletny Alan 507 wraz z pelnym 
wyposazeniem (w tym bateriami) wazy 
dokladnie 1 67g. W celu wymiany baterii 
nalezy zdjqd pokrywk? oraz zaczep do 
paska. 

Dokladny sposob poslugiwania si? ra- 
diotelefonami jest opisany w pi?cioj?- 
zycznej instrukcji obslugi. Zawiera ona 
rowniez schemat polqczen, schemat blo- 
kowy, a takze rysunek plytki drukowanej. 

Jednq z pozytywnych cech radiotele- 
fonu jest fakt, ze dla oszcz?dzania zasila- 
nia posiada on skuteeznq automatyk? 
oszcz?dnej pracy odbiornika. Rowniez 
w celu oszcz?dno£ci baterii zielony 
wskaznik LED kanaldw swieci tylko przy 
otwartej blokadzie szumdw, przy zmia- 
nie kanalow i na poczqtku kazdego prze- 
jscia do nadawania. Jest to pewien man- 
kament, poniewaz na pierwszy rzut oka 
nie mozna zorienlowac si?, czy urzqdze- 
nie jest zalqczone, czy tez wylqczone. 

Po prawej stronie obudowy znajduje 
si? trdjpolozeniowy przelqcznik prze- 
suwny, ktory pozwala na dokonanie wy- 
boru pomi?dzy dwoma stopniami czu- 
lo$ci VOX i wybranie normalnego przelq- 
czania za pomocq PTT (przelqcznika na- 
dawanie/odbior). Na lewej stronie obu- 
dowy znajdujq si? dwa przyeiski zakryte 

Najwazniejsze parametry 

radiotelefonu Alan 507 (wartoSci 

podane w nawiasie odnoszq si? do 

wersji Alan 401) 

- zakres cz?stotliwosci: 

433,075. ..434, 750MHz 

- liezba kanalow: 69 (1 ) 

- odst?p mi?dzykanalowy: 25kHz 

- modulacja: FM 

- moc nadajnika: lOmW 

- dewiaeja: ±4, 5kHz 

- czulosc odbiornika: 0,35pV 

- zasilanie: 4,5V (6V) > 

- pobor prqdu: 100mA (70mA) 

- waga (bez baterii): 1 0Og (98g) 

- wymiary (szerokosc x wysokoSd 
x grubosc): 50x1.00x30mm 
(45x1 00x25 mm) 

- dlugosc anteny: 8cm 


czarnq porowatq gumq (moos) sluzqce 
dla chwilowego wylqczenia blokady szu- 
mow, a nad nim - wystarczajqco lekko 
poruszany PTT (przyeisk nadawania). Jest 
on wyposazony wwyst?py, aby mozna 
go bylo latwo zidentyfikowac takze 
w nocy. 

Na gornej stronie znajduje si? antena, 
czterobiegunowe gniazdko 3,5mm dla 
mikrofonoglo^nika albo dla zestawu 
mdwnego oraz niewystarczajqco ozna- 
czony nastawnik glosnoSci z wylqczni- 
kiem. 

Anten? mozna co prawda odkr?cic, 
ale nie ma zadnego gniazdka, do ktdrego 
mozna byloby dolqczyc anten? zewn?tr- 
znq. Z drugiej jednak strony jest to opera- 
eja zabroniona w przypadku LPD. 

Na prawo od wskaznika kanalow, kto- 
ry niestety w storicu nie jest dobrze czy- 
telny, znajduje si? dwa przyeiski "Up/ 
Down" (gora/ddl). Podobnie jak trzy dal- 
sze przyeiski pod wskaznikiem, sq one 
wykonane z czarnej gumy. Przyeisk 
"Call" aktywizuje nadajnik i ton wywo- 
lawczy w sposob podobny do stosowa- 
nego w urzqdzeniach r?cznych (handy), 
za£ "DW" uaktywnia funkcj? nadzoro- 
wania dwdeh kanalow. Poniewaz wtym 
modzie wskaznik kanaldw miga, nalezy 
liezye si? z wi?kszym zuzyeiem prqdu. 
Dotyczy to szczegolnie przeszukiwania 
kanaldw "Scan", poniewaz wtedy wskaz- 
nik caly czas pracuje (na jedno przejScie 
przez 69 kanaldw potrzebuje prawie 25 


sekund). Zmiana kanaldw nast?puje przy 
pomocy trwalego naci£ni?cia na jeden 
z przyeiskow "Up/Down", jednoczesnie 
odbior jest wyciszony. Silne sygnaly nie 
blokujq przeszukiwania, poniewaz na 
cz?stotliwo£ciach zaj?tych zatrzymuje 
si? on nie dluzej niz 5 sekund. 

Naci£ni?cie ktoregokolwiek z pi?ciu 
przyeiskow jest kwitowane niezbyt glos- 
nym tonem akustyeznym, ktdrego nieste- 
ty nie mozna wylqczyd. Proba wprowa- 
dzenia nieprawidlowych danych powo- 
duje wyzwolenie trzech kolejnych krot- 
kich tonow. 

Wszystkie funkcje mogq bye bez prob- 
lemu obsluzone, gdyz kazdej z nich 
przydzielony jest jeclen oddzielny, zgrab- 
ny przyeisk. 

Przy zalqczaniu rozbrzmiewa krotki 
ton, ktdry jako pokwitowanie "Rogerbe- 
ep" automatyeznie zglasza si? po kaz- 
dym przejSciu na nadawanie. 

Jezeli komu£ nie podoba si? ta funk- 
eja, to mozna si? jej pozbyc pami?tajqc, 
aby podezas zalqczania urzqdzenia na- 
cisnqc po prostu przyeisk "Call". JeSli jed- 
nak wylqczymy radiotelefon i zalqczymy 
ponownie bez naciskania "Call", to po- 
kwitowanie b?dzie znowu aktywne. 

Usytuowana pod antenq czerwona 
dioda LED dziala podezas nadawania 
oraz w przypadku obnizonego napi?cia 
baterii. 

Przy duzej czulo^ci ("H") i norma Inej 
sile glosu, VOX reaguje w odleglosci od 
1 0 do 1 5cm. Natomiast przy malej czu- 
lo^ci "L" nalezy mdwic bezposrednio do 
wkladki mikrofonowej. Je^li nie ma zad- 
nych zakloceii, to VOX pozostawia apa- 
rat w stanie nadawania jeszcze przez 
krotkq chwil?. 

Podezas testow przy zasilaniu 4,5V 
stwierdzono nast?pujqce pobory prqdow: 

- blokada zamkni?ta + stan oszcz?dnos- 

ciowy (Stand-by): 1 4mA 

- odbior (blokada zamkni?ta): 38mA 

- odbior (srednia sila glosu): 50... 1 00mA 

- odbior (maksymalna sila glosu): 

90.. .140mA 

- nadawanie: 90mA 

Krdtki redakcyjny test potwierdzil 
czystq, silnq i brzmiqcq calkiem natural- 
nie modulacj? (podezas mdwienia z od- 
leglos'ci 10.. .15cm od mikrofonu). Przy 
odleglosci mbwienia ponizej 5cm lub 
przy bardzo gtosnym mdwieniu wyst?- 
powaly przesterowania i jakosc modula- 
cji byla silnie znieksztalcona do tego 
stopnia, ze korespondent mial problemy 
ze zrozumieniem modulacji. 

Strona odbioreza Alan 507 jest raezej 
dobra (podwdjna przemiana: 21,4MHz/ 
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Drugi z oferowanych radiotelefonow, Alan 401 , w stosunku do Alan 507 jest tahszy i prostszy 
w obsludze (brak wskaznika kanatow i przyciskow funkcyjnych). Jest rowniez estetycznie wyko- 
nanym urzqdzeniem przeznaczonym dla kazdego, komu wystarczy praca na jednym wybranym 
kanale. Poza tym wlasciwo^ci i parametry tych radiotelefonow s$ podobne. 

W radiotelefonii Alan 401 pod bateriami jest zainstalowanych pi$c mikroprzel^cznikow po- 
zwalajqcych na wybor jednego z 32 kanafow pracy z zakresu od 433,075 do 434,750MHz: 

Kan ai 401 Przetqczniki 12345 Cz$stotliwosd MHz Kanal 401 Przelqczniki 12345 Cz^stotliwosc Mhi 

1 00000 433,075 17 00001 434,000 

2 10000 433,125 18 10001 434,050 

3 01000 433,175 19 01001 434,100 

4 11000 433,225 20 11001 434,150 

5 00100 433,275 21 00101 434,200 

6 10100 433,325 22 10101 434,250 

7 01100 433,375 23 01101 434,300 

8 11100 433,425 24 11101 434,350 

9 00010 433,475 25 00011 434,400 

10 10010 433,525 26 10011 434,450 

11 01010 433,575 27 01011 434,500 

12 11010 433,525 28 11011 434,550 

13 00110 433,675 29 00111 434,600 

14 10110 433,725 30 10111 434,650 

15 OHIO 433,775 31 01111 434,700 

16 11100 433,825 32 11111 434,750 


455kHz). Odbiornik 


wyroznia si$ wbudowanq funkcjq VOX, 


Warto wspomniec, ze producent prze- 


jest wystarczajqco 


czuly i selektywny, podobnie jak to ma 
miejsce w wi^kszosci LPD. Przy zamyka- 
niu blokady szumow mozna usfyszec 
lekkie plipni^cie. 

W podsumowaniu nalezy stwierdzid, 
ze Alan 507 jest zgrabnym aparatem 
LPD, ktory w stosunku do innych modeli 


co wwielu przypadkach uJatwia prac^ 
odci^zaj^c koniecznoSc uzywania rqk. 
Jednak z drugiej strony brak komfortowe- 
go CTCSS powoduje, ze w tym urz^dze- 
niu nie mozna wywolywac jednego lub 
wi^cej rozmowcow, co dla wielu uzyt- 
kownikow moze bye minusem. 


widziaf dla Alana 507 kilka akcesoridw 
wyposazenia dodatkowego: mikrofono- 
glosnik MA 26, VOX MA 60 oraz mikro- 
fon krtaniowy X07 i adapter LPDA. Poza 
tym Alan oferuje uniwersalnq tadowark^ 
wtykowq z pi^cioma adapterami. 


R 
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M 
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oraz 


reezne transceivery UHF FM typu LPD 


Low Power Device (urzqdzenie matej mocy) 

ALAN 401 pracuje na jednym z 32 kanalow wybieranym 
przy pomocy mikroprzeJqcznikow umieszczonych pod bateriami. 
Natomiast ALAN 507 posiada 69 kanatow wybieranych przyeiskami obok wyswietlacza, 
podsluch kanalu priorytetowego, skaner, autovox, biper przywotawczy oraz rogerbeep. 

S wartym terenie ALAN 401 i ALAN 507 pozwalaja uzyskac zasieg do okolo 1 km. 

Dzieki matym rozmiarom i zwartej konstrukcji znajdujq zastosowanie 

w takich dziedzinach jak: 

ofesfoga imprez pnhllcmych 

(festyny wyboreze, zloty, mecze sportowe) 

ochrona na ograniezonym terenie 

(supermarkety, parkingi, male hotele) 


(wedrowki piesze, rowerowe, splywy, polowania) 

budowrsiclwo, Iiistalaforstw#, geodlez$a 


5 ALAN TELEKOMUNIKACJASP.Z O.O. 

I JAWCZYCE, UL. POZNANSKA 64, 05-850 OZAROW MAZOWIECK1 
C TEL. (0-22) 722 3500, FAKS (0-22) 722 2995, e-mail: alan@alan.com.pl 
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Wroctawski Oddziat 


W maju 1945 r. zakoriczono dziala- 
nia wojenne. W ci^gu 6 lat wojny ok. 
30% polskich krotkofalowcow zginpfo, 
cz?sc rozproszyfa si? po £wiecie, a nie- 
liczni, pozostali w kraju, usilowali po 
maju 1945 r. powoiac do zycia PZK. 
Na Ziemiach Zachodnich (zwanych tez 
Ziemiami Odzyskanymi) najbardziej 
aktywna grupa krotkofalowcow osiedli- 
la si? we Wrocfawiu. 

Czasy pierwszych miesi?cy pokoju 
byly niepewne i ci?zkie. Ludzie si? nie 
znali, kontakty osobiste nie byfy jeszcze 
nawi^zane, a pomi?dzy krbtkofalowcami 
wroclawskimi nie bylo jeszcze zadnych 
znajomo^ci. Kilku z nich musialo zmie- 
ri\£ zainteresowania lub nie przyznawac 
si? do kr6tkofa!arstwa: bylr poszukiwani 
przez Urz^d Bezpieczeristwa. W takich 
warunkach powoli, ale po cichu i ostroz- 
nie, nawi^zano pierwsze kontakty oso- 
biste. T?pa i prymitywna wladza "ludo- 
wa" nie zartowala - za odbiornik krotko- 
falowy tub cz?sci nadawcze znatezione 
w domu mozna bylo bye fatwo pos^dzo- 
nym o szpiegostwo na rzecz "imperial iz~ 
mu amerykanskiego" i trafic na wiele lat 
do wi?zienia. Obowiqzywal zakaz posia- 
dania urz^dzen nadawezyeh. Odbiorniki 
rad i owe musiafy bye rejestrowane, a je- 
zeli ktos mial np. dwa odbiorniki - obo- 
wi^zywaly dwie rejestraeje. Po domach 
t mieszkaniach chodzili kontrolerzy, 
cz?sto z milicj^ sprawdzaj^c odbiorniki 
i obserwuj^c anteny. 

W tak niekorzystnych warunkach 
pierwszych miesi?cy powojennych lu- 
dzie stopniowo odnajdywali si?: to spo- 
tkali si? na "szaberplacu" ogl^daj^c 
sprz?t radiowy, to kto$ o kims ustyszaf 
i tak nawi^zano pierwsze kontakty. We 
Wroclawiu nawiqzywano kontakty tez 
przez sklepy radiowe. Doptero w roku 
1 946/ w poltora roku po wojnie, wresz- 
cie udalo si? zwolac pierwsze zebranie 
krotkofalowcow. Zorganizowal je dy- 
rektor techniczny rozglosni PR we 
Wrocfawiu, zapraszajqc kilku kolegow 
do rozglosni Polskiego Radia w dniu 26 
wrzesnia 1946 r. Na zebraniu bylo 
6 krotkofalowcow: 3 nadawcow i 3 na- 
sfuchowcow, wszyscy "przedwojen ni". 
Byli to: Tadeusz Matusiak (TPXA w r. 
1927, nast?pnie SLP1XA od 1929 r.) ze 
Lwowa, Zygmunt Kisielnicki (TPBI w r. 
1 925, od r. 1 929 jako SP1 CU) z Krako- 
wa, Zdzisfaw Cummer (SP1QS od r. 
1 937) oraz nasluchowcy: Stanisfaw Gu- 
zik (wlasciciel sklepu radiowego na pi. 
Solnym), Boleslaw Fqfara (Boleslaw Ur- 
baiiski - pdzniejszy autor ksi^zek o TV, 
dyrektor) i Jozef Bussek z Katowic. 


Nie zachowal si? protokol z pier- 
wszego zebrania, ale o tym dalej. 

Na zebraniu postanowiono utwo- 
rzyc Oddzial PZK we Wroda- 
wiu, wyznaczono termin na- 
st?pnego zebrania na pazdzier- 
nik 1946 r. u kol. St. Guzika, 
ustalono ze b?dzie si? poszuki- 
wac drog dotarcia do wladz 
w celu reaktywowania PZK. Szu- 
kano tez kogos, kto mdgfby w tym 
pomoc - i wkrotce natrafiono na 
prof. Suchard?, znanego chemika 
z Politechniki Wrodawskiej, majqce- 
go w rodzinie kogos z krotkofalowcow. 
Prof. Sucharda pomogf w zafatwianiu 
spraw administracyjnych. 

Po zebraniu dyr. Fqfara sprawif 
obeenym niespodziank?: odtworzono 
w stereofonieznym wykonaniu koncert 


z lasmy magnetofonowej, byfa to 
Rapsodla Liszta. Tu wyjasnienie: 
o magnetofonie w tamtych cza- 
sach (jak i o antenie ferrytowej 
czy tranzystorze) nikt nie sfy- 
szaf, bylo to urzqdzenie abso- 
lutnie nowe i nieznane. Magne- 
tofon wynaleziono w Nie- 
mczech okolo 1936 roku i prace 
przy nim prowadzono w tajemni- 
cy. Srednice b?bn6w z tasm^ miaty 
ponad 50 cm, a szybkosc przesuwu 
tasmy wynosila okolo fiOcm/s. 

Nie bylo wiadomo, co robic dalej 
i od czego zacz^c, np. nie przyjmowano 
wtedy jeszcze nowych czlonkow. Kol. ). 
Bussek wyjezdzal do Katowic i tam, 
dzialaj^c wsrod niefieznych ocalafych 
krotkofalowcow, tez doprowadzil do ze- 
brania zafozycielskiego Oddzialu PZK 


i d 0lS\1 l £1} ? B. rid uif : 4 Wt&s! '# tiriiyn , ^ 1S4S , 

ODVZiAh WE V^OCiAWfU ■ \ . ' 

DO 

os. , & r. «. it. i. fi.e.fi 

we .17. p. P. 1. w. i. u. . . . 

i^wladamlaaiy ninlsjszym, ae na oadsiala 

wroclFwatriego ?«lsfciego ilwiasipu Krotlcofaiovroow w dniu . . . 

zost-til 0by\xatel w jaanet Kwyo 

Frooimy o wpluoenie »plao*cgo w kTvooio sX isieledei: 
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tfpi&owe i ekiadici aaJLe^y uiaoia dc rak .*k«irbn3ka odd 2 ifllu t ob 4 
&naika St.^arooL&W/plao ‘iolny 9»{n& piywetioy) 

Za Parsed;. 

(lna.T.KA'PO’Ci/r ) rfTbX I vnu» : 


Kol. Tadeusz SP1XA opowiedzial mi histori? pocz^tkow swojego hobby. 
Jeszcze jako TPXA w Bielsku (dzis Bielsko-Biala), uruchamiaj^c swoje pierwsze 
urzqdzenia dysponowat tytko jedn^ lampq Philipsa/'P i jednq lampq Philipsa 
"D II". Byly to dwie triody. Do prawidlpwej pracy jed n ostop n i o wego nadajnika 
i dwulampowego odbiornika potrzeba bylo trzech lamp: nadajnik to jedna 
lampa, a 0-V-1 dwie lampy. Jak to koL Tadeusz rozwi^zal? Po prostu przekladal 
lamp? "E w : gdy nadawaf, lampa byta w nadajniku, gdy przechodzil na odbior, 
szybko wyjmowal lamp? z jednostopniowego nadajnika i wkfadaf do odbior- 
nika, gdzie pelnifa funkcj? wzmacniacza m.cz. Pierwsza lampa odbiornika - 
"D" - byla stale na miejscu, byl to detektor z reakcjcj w ukladzie Schnella. 

Mial tylko jeden kondensator zmienny, ktorym przestrajaf odbiornik, w na- 
dajniku zalozyl wlasnej roboty kondensator staly - kilka blaszek miedzianych 
przedzielonych izolacj^. Nadajnik nadawaf na fali ok. 43,44 metrbw, cz?stotli- 
wosci nie mierzono, bo kol. Tadeusz nie posiadaf falomierza, a posfugiwano 
si? wtedy dlugosciami fali w "metrach" - dzis to cz?stotliwosc w kHz. System 
antenowy byf jak na owe czasy zupefnie nowoczesny: antena miafa dlugosc 1 0 
metrow i przeciwv/aga tez 1 0 metrow. 

Zasilanie urz^dzenia: akumulator tzw. radiowy 4V i bateria anodowa 120V. 
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Do Wroclawia przyjechalem w roku 1946, w styczniu. W szkole ktdrys z kole- 
gow (Marian Zaremba, pozniejszy oficer LWP) przyniosl mi niemieckie czasopis- 
ma radiowe i jakies urzqdzenie. Znal azl te rzeczy obok swego domu w zrujnowa- 
nej kamienicy przy ul. Jetniofkowej. Urzqdzeniem byl pi?knie zmontowany maly 
odbiornik O-V-l z lampami KC1 (z nozkami - starsza wersja lamp) i wymiennymi 
cewkami, ale cewek nie bylo, Byl to "Standargerat" czyii urzqdzenie przeznaczone 
do seryjnego montazu, odpowiednik dzisiejszych kitdw. Czasopisma to "CQ MB" 
("CQ Mittilungen Blatt") z 1937-1940, wydawanych przez DASD, owczesnq orga- 
nizacj? nieinieckich krotkofalowcow. W czasopismach znalazlem niekompletny 
wykaz nadawcow z Wroclawia (Breslau). Bylo ich ok. 12. Z niemieckim planem 
miasta latem 1946 r. odwiedzilem kilka adresow: ul. Szewska - pozostala tylko 
szczytowa sciana budynku z doskonale widocznym stojakiem i resztkq anteny 
"Lazy H", w okolicy ul. Nowowiejskiej pozostaly dwa maszty w ogrodzie, ul. 
Drobnera - duzo drobnych elementow RC zniszczonych przez deszcz, bo budy- 
nek nie mial dachu i resztki anteny, na Pilczycach - w ogrodku obok domu maszt 
z anteny i rozbite i zardzewiale resztki sprz?tu radiowego z duzymi transformato- 
rami, ul. Jemiolowa - tam gdzie byly "CQ MB" pelno zbutwialych kart QSL i duzo 
czasopism z lat dwudziestych, m.in. "Rundfunk Bastler" lub "Radio Bastler" wgo- 
tyku, wydawanych we Wroclawiu. W nich znalazlem wzmiank? o rocznicy pier- 
wszego odbioru radiowego we Wroclawiu: gdzies pod koniec 1 890 zawieszono b. 
dlugq anteny pomi?dzy wiezq kosciola $w. Michala a budynkiem Technische 
Schule i odebrano jakies sygnaly radiowe. Nie zajrzalem wtedy na Politechnik? 
Wroclawskq. Byla tam stacja klubowa, ktorej slady odnalazl kol. Tadeusz Matusiak 
w r. 1946. Na dachu budynku tzw. Starego Elektrycznego stal masztz solidnq linkq 
antenowq i duzymi izolatorami. W roznych poniemieckich resztkach rozmaitych 
urzqdzen odnalazl automat do wolania CQ: duza tarcza z zaz?bieniami kodu 
telegraficznego na obwodzie, zespolem kontakttfw czytajqcych i nap?dem, malym 
silniczkiem elektrycznym. Mozna bylo odczytac znak stacji D4xxV (tego 2naku 
kol. Tadeusz juz nie pami?ta). Fakt istnienia stacji klubowej w Breslauer Technis- 
che Hochschule potwierdzil w latach 70. jeden z niemieckich turystow, starszy 
wiekiem pan, absolwent tejze "hochszuli", tez krotkofalowiec. 


PZK 


{Mstopad 1946 r.), lecz oddzial potem 
upadl, mial tylko 2 nadawcdw: 5P1AT 
iSIOL, ktorzy wkrotce zmarli. Wtedy 
grupa z Krakowa - majqca juz wczei- 
niejsze informacje z Katowic - tez si? 
zorganizowala, powolujqc Oddzial Kra- 
kowski (czy Koledzy z Katowic i Krako- 
wa mogq to potwierdzic?) W r, 1947 
Min. Lqcznosci uznalo PZK. Jednak nie 
bylo jeszcze Dziennika Ustaw o posia- 
daniu i uzywanru amatorskich urzqdzen 
nadawczych (ustawa wyszla w r. 1948). 

Nast?pne zebranie, w pazdzierniku 
1946 r., odbylo si? juz: u kol, St. Guzika. 
Mial on sklep radiowy i pomieszczenia 
warsztatowe przy pi. Solnym 12/9 (0, 
wejscie z bramy. Na parterze miescif si? 
sklep radiowy, a na pierwszym pi?trze 
byla "sala posiedzeri" i pomieszczenia 
warsztatowe, w ktorych naprawiano (re- 
generowano) zardwki: przecinano bari- 
k? zarowki, zakladano nowy zarnik wol- 
framowy i do odci?tego szklanego balo- 
nika zarowki doklejono od gory szklanq 
rurk?. Nast?pnie balonik zatapiano 
a przez rurk? wypompowywano powiet- 
rze, tworzqc wewnqtrz banki prozni?. 
Ta proznia nie byla proiniq wysokiej 
klasy, totez zarowki szybko koriczyly 
swoj zywot. W Polsce w tamtych latach 
zarowek jeszcze nie produkowano, 
a bardzo rzadko dost?pne zarowki z im- 
port u, przewaznie radzieckie, wydawa- 
no na kartki. 

Od pazdziernika 1946 r. az do 1948 
r., do wiosny, zebra nia odbywaly si? 
nieregularnie. Zebrania u kol. St. Cuzi- 
ka mialy miejsce w duzej sali obok 
warsztatu. W sali stal wielki owalny stol 
na ok. 20 osob. W zebraniu pazdzierni- 
kowym, w 1946 r., wzi?lo juz udzial 
ok. 1 0 osob. 


Tymczasem na przelomie lat 1946/47 
oczekiwano na liccncj?. W trakcie nie- 
regularnych zebrah wymieniano sprz?t, 
wspominano stare dzieje i kolegow, 
dzielono si? iniormacjami techniczny- 
mi, ale mozna to okreslic jako stagnacj?. 
Sprz?tu radiowego pozostawionego 
przez Wehrmacht bylo sporo, lecz by} 
mocno zniszczony i niekompletny, brak 
tez bylo wielu danych, np. co to byla za 
lampa - LV1 lub LV5. Rzadkosciq byly 
urzqdzenia sprawne. Sprz?t ten dla ce- 
low krotkofalarskich byl niezbyt przy- 
datny i wymagal odpowiedniego przy- 
stosowanja: napraw, dopasowania do 
siebie, znalezienia odpowiednich lamp 


i ich parametrow, ftp. Sprz?tem nie han- 
dlowano, zamieniano na cos innego lub 
po prostu darowano. Jednak kompletne 
urzqdzenia i sprawne, np. odbiornik EK 
(3. ..6MHz, lotniczy), odbiornik EZ6 
(500kHz... 1 ,5MHz, lotniczy) lub od- 
biornik radziecki US-P byly w cenie. 

Bardzo popularne byly bateryjne ra- 
diotelefony UKF typu FuG lub FeldFu, 
dajqce si? latwo przestroic na pasmo 2- 
metrowe. Innym malym urzqdzeniem, 
tez popularnym, byl radiotelefon pasma 
28MF1z z modulacjq AM, zwany 
w Czechoslowacji "Karlik". Wj?kszosc 
sprz?tu miala zasilanie bateryjne 
i oparta byla o lampy RV2, 4P700, 



Na szczycie Wielkiej Sowy (101 5m n.p.m.) podczas zawodow Polny Powrot z zawodow Polny Dzien 1 955. Od lewej stoja: 

Dzien 1955 . Od lewej stojq: Henryk SP6WH, Jan SP8001 (SP8MJ), Tadeusz SP6XA, Wladek SP6GK, Ziemowit SP6GB. 
s/edzq; Ziemowit SP6GB, Romek SP6BW, lezy Wiadek SP6GK . 
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RL1P2, RV2P800, RT2T2 itp. Odbiorni- 
ki mialy przewaznie zakresy ok. 
1,5...6MHz i takiez nadajniki, a byly 
tez sieciowe urz^dzenia UKF, przewaz- 
nie dla pasma 28. ..30MHz, tylko AM. 
Radiotelefony UKF bateryjne byly bar- 
dzo proste ukladowo: odbiornik super- 
reakcyjny i jednostopniowy nadajnik 
z mod. AM, mialy one moc ok. 1 W, 

Sprz?t lotniczy byl lepszy. Mial bar- 
dziej "uzyteczne" zastosowanie, lampy 
tarn by iy typu sieciowego, np. 
RV12P2000 {popuiarne "ervauki"), 
RL12P1 0, RL1 2P35 czy tez LS50, te byly 
skopiowane w Zwl^zku Radzieckim 
i masowo produkowane )ako GU50. By- 
wal tez i radziecki sprz?t, ale niewiele 
go bylo i byl raczej sprawny, chociaz 
tez wymagal przystosowania, np. roz- 
szerzenia pasma w odbiorniku 12RP 
{bandspread), dobudowania BFO i prze- 
strojenia zakresu w odbiorniku RSI 41, 
wprowadzenie ukladu kluczowania 
w nadajniku 9RS itp. Cz?sc poniemiec- 
kiego sprz?tu pochodzila z duzych ma- 
gazynow w Bielawie z Zakladu Procluk- 
cji Prostownikow. Dyrektorem zakla- 
dow byl kol. Jan Ziembicki, SP1 AR. Ce- 
ny za oferowany sprz?t jak na owe czasy 
nie byly wysokie, RV1 2P2000 po 250 zl, 
RL12P35 220 zl, LS50 po 1230 zf. Ow- 
czesna cena chleba wynosila ok. 120 zl 
i chleb byl juz do$t?pny bez kartek. 

Tymczasem w r. 1947 przyjezdza do 
Wroclawia jeszcze dwoch krotkofalow- 
cdw: SP1GZ z Wilna, kol. Stanislaw 
Okon i SP1 BC z todzi, kol. Tadeusz Pal- 
czyriski. Na pocz^tku roku 1948 preze- 
sem zostaje wybrany kol. St. Okon, 
a skarbnikiem kol. T. Palczyhski, gfowny 
ksi?gowy NBP we Wroclawiu. W r. 
1950 zebrania oddzialu przenoszq si? 
na poczt?, gdzie pracowaf kol. St. Okon, 
b^d^cy naczelnikiem jednego z wydzia- 
low. Sklep kol. St. Guzika jako "inicjaty- 
wa prywatna" ulega likwidacji, zostaje 
przej?ty przez Spoidzielni? "Radiotech- 
nika" z ul. Sienkiewicza. 

W Oddziale Wroclawskim od maja 
1 949 r. dziatal czynnie tylko jeden naslu- 
chowiec, byl nim SP-030-W (obecnie 
SLP6GB, autor niniejszego opracowania). 
Reszta czlonkow oddzialu nastuchami 
i wysylaniem kart QSL raczej si? nie za- 
jmowala, ale w r. 1950 kilku kolegow- 
naslucbowcow wyslalo niewielk^ ilosc 
QSL robronycb r?cznie. Byli to studenci: 
Michal jadczyk, pozniejszy dyrektor Za- 
kladow "Fonica" w todzi i Eryk Fried- 
mann, lekarz, ex SP6WF, dzis 4x4WF. 

Miesi?czne skladki w r. 1949 wynosi- 
ly 100 zl, wydawane tez byly niebieskie 
legitymacje czlonkowskie PZK ze zdj?- 
ciem. W latach 1949-50 co kwartal roz- 
sylano komunikat klubowy do wszystkich 
czlonkow Oddzialu Wroclawskiego. Ko- 
munikat pisal na maszynie u siebie Pre- 
zes Oddzialu, kol. St. Okon, i rozsylal go 
jako pismo urz?dowe pocztowe. Liczba 


czlonkow zwi?kszyla si? do 20. Na jed- 
nym z zebran uchwalono budow? stacji 
klubowej, wykorzystuj^c do tego sporo 
elementow pochodz^cych ze skladek 
czlonkowskich, przeznaczono je na bu- 
dow? stacji klubowej oraz wyst^piono 

0 licencj? klubowy do Min. t^cznosci. 

Latem 1950 roku wladze paristwowe 
przyst?pujq do likwidacji PZK, l^cz^c 
szereg idznyrh organizacji w jednq. Zeg- 
larzy, zwi^zki strzeleckie i innych pola- 
czono, tworzqc now q organ izacj?: Lig? 
Przyjaciol Zolnierza, w skrdcie LPZ. 

Prezes, kol. St. Okori, napisal akces 
zglaszajqcy Oddzial Wroclawski do 
LPZ. Przepisal to na slarej poniemieo 
kiej maszynie kol. St. Guzik, robit|c pe~ 
Ino bl?dow - maszyna nie miala pols- 
kich liter. W ostatniej chwili przepisal 
pismo po raz drugi. W pismie chwalo- 
no socjalizm i parti?, walk? o pokbj 

1 wyrazano wiecznq milosc do Zwi^zku 
Radzieckiego. Z tym pismem pojecha- 
lismy razem z kol. T. Matusiakiem do 
Warszawy na Zjazd Pol^czeniowy. 
Wysluchalismy krotkiego przemowie- 
nia nowego Prezesa Radioklubow, kol. 
A. Jagliriskiego, a potem siedzielismy 
w klubie central nej stacji SP5KAB slu- 
chaj^c prowadzonych t^cznosci. 

Kol. T. Matusiak odebral wreszcie li- 
cencj? nr 8 ze znakiem SP1XA, pierw- 
sz^ licencj? na Dolnym Sl^sku. W domu 
SP1XA rozpocz^l budow? nadajnika 
50W z [amp 3 RL12P35 w PA na dwa 
pasma, 40 i 20 metrow. Odbiornikiem 
byla poniemiecka tzw. "kostka", b?dqca 
urz^dzeniem o bardzo zwartej konstruk- 
cji z zakresem 3..,6MHz z lampami 
RV12P4000 i cz?stotliwosci 4 posrodku 
1 600kHz. Cz?$c wejsciow^ odbiornika 
kol. Tadeusz zmienil, instalujqc tam 
przelqcznik zakresow i osadzajqc na 
nim obwody pasm 80-40-20 metrow. 

Wroclawski Oddzial PZK przestal is- 
tniec, ale tylko do 1956 r. Przed wyjaz- 
dem na zjazd oddano do tworz^cego 


si? biura LPZ we Wroclaw! grub^ tecz- 
k? kompletnej dokumentacji Oddzialu 
Wroclawskiego PZK (zacz?t^ w r, 
1946), jak mowiono - do wgl^du. Po 
powrocie ze zjazdu trzeba bylo zajrzec 
do spisu czlonkow PZK, lecz wtedy 
okazalo si?, ze teczki z dokumentami 
PZK nie ma, po prosty gdzies znikn?la. 

W ten sposdb stracilismy pelnq do- 
kumentacj? oddzialu. Teczka prawdo- 
podobnie trafila do UB i stamt^d juz 
nie powrdcila. Udalo si? tylko, w ostat- 
nim momencie, wykra^c z szuflady 
tow. sekretarza Wieczorka i Zarz^du 
Wojewodzkiego LPZ piecz^tk? oddzia- 
lu. Ta piecz^tka zgin?la wraz ze smier- 
ci^ kol. Jurka Opolskiego SP6EF. 

Stalismy si? czlonkami Radioklubu 
LPZ we Wroclawiu. Siedziba kiubu 
miescila si? przy ul. Swierczewskiego 
72. Instruktorem etatowym kiubu zostal 
kol. Adam Szmidt, dzisiejszy SP6CL. 

Pami?c bywa zawodna, dlatego 
w tej historii mogq bye roznice dat 
i niektorych spraw oraz inaezej widzia- 
ne rdzne zdarzenia. Dokumentow 
z tamtych lat prawie nie ma. 

Spisal, sluchaj^c wspomn ien i uzu- 
pelniaj^c swoimi 

Ziemowit Bogatkowski, SP6GB 

PS. Nie ujawnili si? po 1 945 r, i miesz- 
kali pod zmienionyrni nazwiskami krot- 
kofalowcy: Jozef Napurko SLP1HN ze 
Lwowa, poszukiwany przez NKWD 
i UB, przed wojenny pracownik "dwojki" 
(W r. 1997 uruchomil si? jako SN6HN, 
ale wnet zmarl. Mieszkal w Walbrzychu.) 
oraz przedwojenny b. czynny naslucho- 
wiec, nazwisko nie znane, w czasie woj- 
ny operator i oticer Komendy AK, po woj- 
nie zmienil nazwisko, poszukiwany 
przez NKWD i UB. Mieszkal wokolicy 
Wroclawia, pracowat w Energetyce. 

Powyzsze informaeje podali mi SP6XA, 
SP60Q i Jurek Kowalow, wieloletni kie- 
rownik Radioklubu we Wroclawiu. 



Spotkanie OTC , od lewej: Tadeusz SP6XA , Adam SP60F, Leszek 5P6CT, Ziemowit 
SP6GB, Stanislaw SP6XU (juz SK). 
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SP/K-1 999 - XIV Mistrzostwa Polski 
Radiostacji Klubowych 

A. Klasyfikacja KF/CW 


1.SP2KJHATO 4400 

2. SP3KEY/ZG 4380 

3. SP8YMM/LU 4290 

A. SP4KFQ/GD 4160 

5. SP2KFW/GD 4160 

B . Klasyfikacja KF/SSB 

1 . SP2KJH/TO 1432 

2. SP3KEY/ZG 1378 

3. SP8YMM/LU 1368 

4. SP2KFQ/GD 1310 

5. SP2KDS/GD 1250 

C. Klasyfikacja Iqczna KF/CW+S5B 

1.SP2KJH/TO 5832 

2. SP3KEY/ZG 5758 

3. SP8YMM/LU 5658 

4. SP2KFQ/GD 5470 

5. SP2KFW/GD 5336 

D. Klasyfikacja Iqczna UKF/ 
CW+SSB+FM 

1 . 5P3KEY/ZC 20952 

2. SP3KLZ/P1 15122 

3. SP9KUP/KR 13516 

4. SP3KVE/KN 12316 

5. SP2KFW/GD 11789 

F. Nasluchowcy 

1. SP001 3-JG/LG 2206 

2. SP7-9002K/KI 1100 

3. SP7-901 2K/KI 327 

4. SP0161 WRAVR 314 

5. SP7-6801 K/TG 287 

F. Kfasyfikacja zespolowa ZO LOK- 
3,5MHz 

1. Gdansk 26473 

2. Poznan 26044 

3. Szczecin 21880 

4. Katowice 20882 

5. Wroclaw 18186 

G. Klasyfikacja zespolowa ZO LOK- 
144MHz 

1. Poznari 41272 

2. Gorzdw Wlkp 24755 

3. Szczecin 21950 

4. Krakow 21293 

5. Gdansk 17949 


Tyluty Mistrzdw i Wicemistrzdw za 
rok 1 999 zdobyii 

A . 3,5MHz - cz?sc KF (CW+SSB) 

Mistrz Polski - SP2KJH (Grudziqdz) 

I Wicemistrz Polski - SP3KEY (Nowa So!) 

II Wicemistrz Polski - SP8YMM 
(Krasnik) 

B . 144MHz - cz$sc UKF 
(CW+SSB+FM) 

Mistrz Polski - SP3KEY (Nowa Sol) 

I Wicemistrz Polski - SP3KLZ (Pila) 

II Wicemistrz Polski - SP9KUP (Andry- 
chow) 

C. Stacje nasluchowe 

Mistrz Polski - SP0013-JG (Bogatynia) 


Interkontest UKF - 1999 

Pasmo 145MHz SO (liczba zawodow) 


1 

SP2FAX 

216 (4) 

2 

SP60UL 

206 (4) 

3 

SP9MRQ 

193 (4) 

4 

SP1EOI 

191 

(4) 

5 

SQ9ACK 

189 (4) 

Pasmo 145MHz MO 



1 

SQ6W 

20 

(4) 

2 

SP9PZU 

16 

(3) 

2 

SN61 

16 

(3) 

4 

SP3KEY 

12 

(3) 

5 

SP9ZCJ 

10 

(4) 

Pasmo 435MHz SO 



1 

SP9EWU 

70 

(4) 

2 

SP9EWO 

68 

(4) 

3 

SP6LB 

61 

(4) 

4 

SP6MLK 

56 

(4) 

5 

SP7EXY 

45 

(4) 

Pasmo 43 5 MHz MO 



1 

SP9ZCJ 

4 

(4) 

Pasmo 1,3GHz SO 



1 

5P6LB 

27 (3) 

1 

SP9FG 

27 

(4) 

3 

SP3GWB 

25 

(3) 

4 

5P9EWO 

14 

(4) 

5 

SP2NJI 

8 

(3) 

Pasmo 2,3GHz SO 



1 

SP6GWB 

8 

(3) 

1 

SP9FG 

8 

(4) 

3 

SP3DRT 

6 

(3) 

4 

SP3JBI 

S 

(3) 

Pasmo 1 0GHz SO 



1 

SP6CWB 

4 



SP9FG zwraca uwage na osiqgni^cia: 
Pasmo 145MHz 

SP2FAX w II Probach Region tt osiqg- 
nql sredniq odleglosc 461km/QSO. 
SP7AXY w zawodach 1 Regionu. IARU 
uzyskal 470km/QSO. Rekord dzierzy 
jednak SP2FAV, ktory w Memoriale 
Marconiego na przeprowadzone 23 
QSO uzyskal sredniq 476km/QSO. 
Pasmo 435MHz 

SP9EWU w III Probach Regional- 
nych osiqgnql 338km/QSO. 

Pasmo 1 ,3GHz 

SP2DDV w II Probach Regionalnych 
osiqgnql 304km/QSO. 

Pasmo 10GHZ 

SP6GWB osiqgnql 268km/QSO. 

W zawodach UHF I Regionu 
SP6WAS nawiqzal w pasmie 435MHz 
Iqcznosc ze stacjq na Krecie, odleglq 
1874km, bijqc rekord SP i uzyskujqc 
nowy kraj dla $P na tym pasmie. 


Nie zapomnij! 
1-2 kwietnia 
- SP DX Contest! 


Regulamm Zawodow SP YL Contest 

Regulamin zawodow organ izowa- 
nych przez ZG PZK - SP YL Club pn. J 
"SP YL Contest" w 1 5. rocznic^ powsta- f| 
nia Klubu w Jarosfawiu. J 

Do udziafu w zawodach zaprasza J 
si^ operatorow radiostacji inciywidual- || 
nych, klubowych (operator YL) oraz na- 1 
sfuchowcow, ,1 

Zawody odb^dq si§ w dniu 4 marca jf 
2000 r. w godz. 7.00-9.00 czasu I oka I- 
nego. Pasmo 3,5 MHz, zgodnie z obo- I 
wiqzujqcym podzialem pasma. Rodzaje 
emisji: CW i SSB, nie zalicza si^ fqcz J 
no^ci mieszanych. 'j 

Punktacja: -j 

- za nawiqzanie Iqcznosci ze stacjq j 

klubowq SP9PYL 20 pkt., | 

- za Iqcznosc z kobietq krotkofalowcem, | 

b^dqcq czlonkiem SPYLC 1 5 pkt., 1 

- za nawiqzanie Iqcznosci z kobietq | 

krotkofalowcem, nie b^dqcq czlon- 1 
kiem SPYLC 1 0 pkt., j 

- za nawiqzanie Iqcznosci z posiada- | 

czem dyplomu SPYLC 5 pkt., | 

- za nawiqzanie Iqcznosci z kolegami 

krotkofalowcami, operatorami radio- | 
stacji indywidualnych 1 pkt. j 

Stacje klubowe z operatorem OM j 

nie b^dq klasyfikowane i nie mogq roz- i 
dawac punktow. 1 

Wywolanie: J 

na SSB - "wywolanie w zawodach YL" 
na CW - dla YL - CQ OM, dla OM - CQ YL. | 
Raporty: 3 

- OMs: RSfT + numer kolejny Iqcznosci 1 

odOOl, np. 59/001; '] 

- YLs nie b^dqce cztonkiniami SPYLC: | 
RS/F + numer kolejny od 001 + znak | 
(nadaw. lub nasi.}, np. 59/001/SP1 XXX; \ 

- YLs b^dqce czlonkiniami SPYLC: RS/ 

T + numer kolejny + numer legityma- 
cji, np. 59/001/002; 1 

- posiadacze dyplomu SPYLC: RS/T + j 

numer kolejny + liters D i numer 
dyplomu, np. 59/001/D123. ; 

Krotkofalowcy kobiety posiadajqce j 
znak nadawcy lub znak nasfuchowy J 
mogq rozdawac punkty ze stacji klubo- % 
wej przez podanie wfasciwego raportu. 

tqcznosc mozna powtdrzyc wylqcz- j 
nie ze stacjq klubowq w przypadku 
zmiany operatorki. 

Punkty $q rozdawane tylko z jednej | 
wybranej opcji, tzn. np. OM nie moze | 
rozdawac punktow jako sumy OM + 
dyploin, a YL nie moze rozdawac pun- | 
ktdw jako sumy YL + dyplom. j 

Wynik koiicowy dla stacji indywidu- | 
alnych to suma punktow, dla stacji klu- I 
bowych to suma punktdw podziefona 
przez i lose operatorek. -j 

Uwaga nasluchowcy: kazdy znak sta- | 
cji pracujqcej w zawodach moze bye | 
wykazany wdzienniku zawodow mak- 
symalnie 3 razy, zas punkty daje tylko 
jedna (podkreslona) z dwoch stacji. I 
Dzienniki wraz z obliczonq punkta- M 
cjq prosimy przeslac na adres: Bozena 1 
Lacheta SP9MAT, skr. poczt. 678, 30- J 
960 Krakow 1 , lub OT PZK, skr. poczt. Jj 
606, 30-960 Krakow 1 w terminie do 1 
dnia 31.03.2000 r. i 
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III Irosce o przysztosc Sluzby 


Sprawozdanie z Konferencji 1 Regionu IARU w Lillehammer 

Norwegia 18-25.09.99 r. 

Cz$sc II - tcchniczno-operotorsko 


Zamieszczamy - wraz z ombwieniem - najistotniejsze reko- 
mendacje i ustalenla w zakresie technicznym i operators ko- 
sportowym przyj^te na konferencji. 

Komisja C3 - ogofne 

Przewodniczqcym Grupy Elektromagnetycznej Kompatybil- 
nosci (EMC) zostaf OZ8CY, zas EUROCOM - ON4WF. Grupy te 
zajmuj^ si^ przepisami, ktbre okreslajcj wymagania dotyczqce 
sprz^tu, systemow telekomunikacji oraz zakloceri. Temat ten 
zostaf rozwini^ty w I cz^sci sprawozdania. Istnieje szereg wy- 
tycznych, jak post^powac w sprawach zakfocen wywolywanych 
przez szybkietransmisje danych cyfrowych na liniach energetycz- 
nych i telekomunikacyjnych, w tym TVC Zwrocono takze uwage 
na to, ze nie tylko tamte transmisje podnosz^ poziom smogu 
elektromagnetycznego, groinego dla Sluzby Amatorskiej, gdyz 
amatorzy pracujq na bardzo czulych urzqdzeniach, ale ze istnie- 
je takze niebezpieczeristwo w drug^ strong - sygnafy stacji ama- 
torskich wchodz^ do tamtych sieci, wprowadzaj^c zaklocenia 
(przekiamania), co moze w nast^pstwie spowodowac rozne 
ograniczenia dla stacji amatorskich (moce, miejsca, emisje ltd.). 
Podkreslano, ze interesowi milionowej spolecznosci zwyklych 
uzytkownikdw systemow telekomunikacyjnych przeciwstawia 
si^ interes stosunkowo nielicznej grupy radioamatorow i dlatego 
walka o utrzymanie stanu posiadania jest trudna. 

Innym obszernym zagadnieniem jest ochrona zdrowia ludz- 
kiego przed szkodliwym polem elektromagnetycznym (EMF), 
a w szczegolnosci w przypadku rozrusznikbw serca. 

HA3NU, Laszlo Weisz, zostal zatwierdzony jako koordyna- 
tor Grupy Roboczej ds. Szybkiej Telegrafii. W grupie tej udziaf 
blor^ przedstawiciele 14 krajow, z tym, ze nie ma tam przed- 
stawiciela PZK. Lista s^dziow mi^dzynarodowych wymienia 
1 4 znakow z 7 krajow. W kwietniu br, odbyfy si^ w Pordenone 
(Wfochy) Mistrzostwa Swiatowe HST z udziafem 80 zawodni- 
kow z 18 krajow z trzech regionow. Kandydatami na organiza- 
cj$ nast^pnych HST World Championships jest Biatorus i Ru- 
munia. IARU w ramach oszcz^dnosci przewidziato tylko CHE 
1 500 na koszty dziafania HST WG. 

Nastepne ustalenla dotyczyly systemu monitorowania pasm 
w ramach systemu IARUMS - stanowiqcego dziaianie obronne 
na pierwszej linii frontu. G4GKO zostaf zatwierdzony jako koor- 
dynator na nastepne trzy lata. Monitoring polega na systema- 
tycznej obserwacji pasm amatorskich, rejestrowaniu stacji nie- 
amatorskich (intruzow), pracuj^cych w ekskluzywnych pasmach 
amatorskich, zglaszanie tych informacji do krajowych instytucji 
PTT (u nas ME i PAR) celem interwencji, oraz skladanie meldun- 
kow do G4GKO, ktbry podejmuje dalsze oficjalne krokL 

W PblsceSnalezy utworzyc dwie grupy monitoringu. 
Pierwsz<| -w zakresie KF - moglby zaj^c $i§ SPDXC W za- 
krdsie UKF obecnie tworzony jest przez PK UKF PZK sys- 
I tem monitor! ngu UKF. Organ Izatorem jest wiceprzewodni- 
cz^cy PK UKF Marek SP5HEJ. Na terenie kraju, w wt$k- 
Mszych skupiskach UKF-owcow, powinny zostac wylonione 
111 pojedyncze osoby, ktore prowadzifyby monitoring na 
swoim terenie i informacje przekazywafy do SP5HEJ, ktory 
wspolpracuje w tym zakresie z PAR. 


W monitoringu bierze udziai 18 zwi^zkbw krajowych, lecz 
nie ma tam PZK. 

Sprawa stanowiska IARU na temat przyszlego zapisu defini- 
cji Sluzby Amatorskiej omowiona zostala w cz^sci I sprawo- 
zdania. Przewodnicz^cy Grupy Przepisdw Radiowych (Radio 
Regulatory Working Grup) G3HCT zajmuje si^ ponadto spra- 
wq ujednolicenia warunkow licencji nie tylko wskafi Europy 
(CEPT), lecz w skali swiatowej. 

Okreslono, o co obecnie Stuzba Amatorska ma walczyc: 

- niezanieczyszczone allokacje cz^stotliwosci; 

- prawo i ufatwienia przy stawianiu anten; 

- prawo do budowania, modernizacji, wykorzystywania i pub- 
likowania schematow bez powodowania naruszania praw 
osdb trzecich (autorskich); 

- uznanie, ze stacja amatorska stanowi cz^sc skfadow^ wypo- 
sazenia domu i jest obj^ta ochron^ przez zwi^zane z tym 
przepisy; 

- warunki licencji pozwalaj^ce na swobodne eksperymento- 
wanie; 

- utrzymanie wymagan kwalifikacyjnych na odpowiednim po- 
ziomie, uzasadniajqcym przyznanie powyzszych przywilejow, 
Sprawozdanie niniejsze pomija dalsze rekomendacje, doty- 

czqce spraw admin istracyjnych. 

Komisja C4 - KF 

Zaleca si$ ustawienie radiolatarnii (beaconow) o mocy 10W 
ERP w pasmach 1 ,8, 3,5 i 7MHz na potudnie od rdwnika, dla 
sygnalizowania sluibom profesjonalnym, ze jest to pasmo za- 
jmowane przez amatorow, oraz dla obserwacji propagacji. 

Zaleca si^, aby, gdy stosowane sq strefy ITU dla celow 
amatorskich, definicja linii granicznych byfa taka jak wdoku- 
mencie, ktory b^dzie wprowadzony do nowej edycji HF Mana- 
gers Handbook. 

Przyj^to zalecenie w sprawie rozszerzenia sieci beaconow 
pracuj^cych w systemie synchronizacji czasowej na inne pas- 
ma, proponuj^c cz^stotliwosci: 1810,5kHz; 3500,5kHz; 
10149,5kHz oraz w pasmach 18,1, 21 i 24,9MHz bez wyzna- 
czania okreslonej cz^stotliwosci. W pasmie 28MHz przewi- 
dziano po trzy cz^stotliwosci dla kazdego regionu w odst^pach 
co 3kHz w zakresie 281 91 ...281 99kHz. Beacon w pasmie 
50MHz (50047 i 50052MHz), synchronizowany z 28MHz, ma 
byd uzgodnionv z Komisja UKF. Przewiduje si§ instalowanie 
dalszych, ^doswiadczalnych" beaconow na 40,68MHz 
i w pasmie 70MHz. 

Pasmo 1 35,7... 1 37,8kHz dopuszczone w wielu krajach da- 
je szans^ na kjcznosci DX. Pasmo nie jest podzielone na kana- 
fy. Korzystac nalezy z technik wqskopasmov/ych wokol 
136,45485kHz ±3,3kHz oraz powyzej 137,5kHz. Beacony 
i proby nalezy ustawiac ponizej 136kHz i nie przeprowadzac 
wsobotnie i niedzielne poranki. W transmisji beaconu, jesli 
mozliwe, nalezy podawac numer teletonu. (Stosowana jest te- 
legrafia bardzo powolna - niewiele znakow na sekund^). 

Stwierdzono przypadki braku kultury w zachowaniu $i§ na 
pasmach, sfowa obrazliwe, wulgarne, ziosliwe zakfocanie. Or- 
ganizacje maj^ we wfasnym zakresie zwalczac t$ zlq praktyk^. 
Okreslono try b zgfaszania nowych zawodow KF do podgru- 
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Ilmcitorskiej 

py kontestowej (CSG) 1 Regionu. W rozdziale 7.1, 242 w HF 
Managers handbook zmienia si$ zapis na: 

SINGLE OPERATOR/MULTI BAND (SOMB) 

Stacja z jednym operatorem jest to stacja, na ktdrej jeden 
operator stosujqcy jeden nadajnik wykonuje wszystkie opera- 
te, logowanie , wykrywanie i sprawdzanie. W zawodach moz- 
na stosowac wszystkie pasma otwarte dla zawodow. Dopusz- 
czalne jest korzystanie z "DX Clusters ", lecz zakazane jest 
stosowanie "Multiplier Spotting Net " lub innych form pomocy. ^ 

UWAGA: Organizator zawoddw moze narzucic swoje 
wlasne ograniczenia w stosowaniu DX Clustera lub wprowa- 
dzic kategori $ Single Operator Assisted jefli sobie tego zyczy. 
Musi to bye wyraznie podane w regulaminie zawoddw. 

NOWE: Jes'li rozpocz^fo si$ prac$ na jakimZ pasmie, to 
stacja musi pozostawad na tym pasmie co najmniej przez 1 0 
minut. Wyjqtek: NOWE mnozniki sq wypracowane na innych 
pasmach. 

Organizacje Zwiqzkowe w Regionie 1 IARU organizujqce 
zawody sq zach^cane do takiego formulowania regulaminow 
zawoddw, aby uczestnicy biorqcy udziat w innych zawodach < 
mogli pracowad takze na rzecz tych zawodow. Sposdb realiza- 
cji tego powinien bye wypracowany przez Podgrup$ Kontesto- 
wq (CSG) i opublikowany w HF Managers Handbook. 

Postanowiono zakonezye organizowanie zawoddw 160m 
Regionu 1 . 

W dalszych materialach przedlozono dwie nowe koncepcje 
klasyfikowania i oznaezania rodzajdw pracy w band-planach 
KF. Propozycja DARC wprowadza podzial band-planu na trzy 
cz^ci: irodto, sposdb uzytkowania i uwagi, zai dla rodzajdw 
emisji przewiduje: mod telegraficzny (NB), mod maszynowy 
(MB) i mod glosowy (WB) wedlug kryteridw zajmowanego pas- 
ma: NB do 500Hz wlaeznie, MB do 1500Hz wlaeznie, WB 
powyzej 1500Hz. Propozycja Stowacji opisuje na 16 stronach 
bardziej nowoczesnq metod$ z rozrdznieniem dodatkowo sta- 
cji obsfugiwanych bezposrednio i bezobslugowych. Temat ten 
zostal przesuni^ty do rozpatrzenia na nast^pne mi§dzyokreso- 
we spotkanie w Wiedniu w 2001 r. Do tego tematu powinien 
przygotowac si$ nasz KF Manager. 

Polityke IARU w sprawie pasm na najblizsze lata okreSlono 
w dokumencie AC IARU z marca 1 999: "Wymagania spektrum 
dla Sluzby Amatorskiej i Amatorskiej Satelitarnej": * 

1 . Szacuje si$, ze obecnie na swiecie jest okolo trzech milio- 
ndw licencjonowanych staeji radioamatorskich. Przyrost rocz- 
ny wynosi okolo 7%. 

2. Stosowanych jest szereg modow emisji, takich jak SSB i r^cz- 
ne kodowanie Morse'a (CW). Jest duza presja na powi^kszanie 
ich liezby, np. o foni^ cyfrowq (digital voice), przesylanie da- 
nych i obrazow. Zwi^kszajq one atrakcyjnoSc i wydajnoSd pracy 
amatorskiej, powi^kszajqc popularnoSc radioamatorstwa. 

3. Telefonia SSB, dajqca oszcz$dno£d zajmowanej wst^gi, stala 
si$ powszechnq w Sluzbie Amatorskiej. Nowe, bardziej wydaj- ^ 
ne metody w zakresie HF sq stosowane na razie w ograniezo- 
nym stopniu. 

4. Wspolne wykorzystywanie wraz z innymi sluzbami niektd- 
rych wycinkdw pasm dla rozwiqzania przeciqzenia pasm w in- 
nych stuzbach jest ograniezone z powodu tego, ze staeje ama- 
torskie sq szeroko geografieznie rozlozone na calym swiecie 
i ze wykorzystujq one bardzo slabe sygnafy dla IqcznoSci. 

Pasma ponizej 200kHz 

IARU Region 1 w TelAwiwie (1996 r.) zalecil szukanie spo- 
sobdw pracy na 136kHz na zasadzie drugorz^dnoSci, nieinter- 
ferujqcej. Dziatania koordynacyjne spowodowaly przyj^cie 
przez CEPT Rekomendacji 62-01 , ze pasmo 1 35,7... 1 37,8 mo- 
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MH430II 433,075 - 434,775 MHz lub 430-450 MHz 
Radiotelefon lub Alarm Bezprzewodowy 
z czujkq akustyeznq, 130 kanatow 
Funkcje: blokada ustawicri, przyeisk „NAPAD", dyskretne 
powiadomienie przez Vibrator, stala kontrola zasiegu mifdzy 
radiomi (alarm 2), alarm bezprzewodowy z odsluchem (alarm 1), 
6 dzwonkow szybkiego wywolania, uklad oszczfdxanla 
baterii, DW, skanor, 10 pami^ci, zosilanie 3xR6. 

Zasi ? g do 3 km. Cena z , 3S5,- 

Homologacja Mt 433/99 ■ 

Zwalnienie od rejeslracji i opfal do 17d6W 


MH446 8 kanalow / 500 mW 
Funkcje i wyglqd identyane jak MH430II, 
wykononie zgodne z normq ETS 300296, 
bez odkrecanej anteny, 47 CTCSS / 83 DCS, 
W zestawie: ladowarka stoJowa, 

pakiet baterii, pusty pojemnik. 
W calej Europie 
bez rejesfraeji i oplat. 
Zasi^g do 5 km. 



Cena zi 765 r 


MH150 

154,600 154,800 154,825 
154,850 MHz 1W lub 
151-158 MHz z krokiem 12,5 kHz 
Radiotelefon 
profesjonalny. 

Funkcje: programowanie 
kanalow i funkcji, blokada 
klawiatury selektywne wywolanie 
CTCSS 47 kodow, DCS 80 kodow* 
uklad oszczcdzania baterii, DW, 
skaner,TX delay, TOT, BC10. 
Wyposazony w akumulator 

7,2 V/ 600 mAh, 
ladowarke, pusty 
pojemnik 5 x AAA. 
Zasi^g 
do 3 km. 

Homologacia 
Mt 31 1/98 
Uproszaono 
procedura 
rejeslracji 
w RA.R. 



Certyfikat 
CE nr 

HDTP/RDR/1 67/463643 


AR-108 

Odbiornik VHF/Skaner 
FM: 136-180 Mhz 
AM: 108-136 MHz 
Ustawiany odstep 
mi?dzykanalowy 5-50 kHz, 
czulosc dla FM: 0,25 uV dla AM luV, 

1-sza przemiona 21,4 Mhz. 

Posiada: 99 pamifei, 
blokad? klawialury, 

DW, PS uklad 
osza^dzania baterii, 
weisde na sluchawkq. 
Wymiary w mm 
58 (Sz) x 85 (W) x 26,5 (G). 
Waga bez baterii 98,5 g, 
zasilanie 2xR6. 

Uzytkowanie bez 
rejeslracji i oplat 


Cena zi 


585,- 



MA-440 

Radiotelefon 
amalorski 
TX 420-450 Mhz / 2 W 
Posiada: 47 kodow CTCSS, 

30 pami^ci, sygnal 1750 Hz, 
uklad osza^dzania baterii, 
pakiet 7,2 V/ 600 mAh 
plus pusty pojemnik 
5 x AAA i ladowark? stolowa, 
odkr^canq 
anten?, 
sygnol 

powiadamiania. 
Zasi^g 
powyzej 
5 km. 



Cena zi 370,- 


Cena zi 6 90,- 


NIP-90 

Odtwarzacz MP3 z radiem FM 


l TALK 



Wymienialne karty pami^ci Hash 16, 32, 

64 MB / zowiera dwo aytniki kart / czytnik 
LCD z podswlctlonicm / odtwarzanie 
SONG/TRACK repeat, RANDOM / blokada 
klawialury, ST0l» PLAX PAUSE / radio FM 
z cyfrowym strojenlcm plus 4 pami?ci / 
ustawianie glosnosd, Bass, Treble / 
zasiionie 2 x AAA. W zestawie: odtwarzaa, 
luteral, pasek, stvehawki, 
oprogramov/anio do 
transferu utworow, karta 
32 MB, aylnlk (stacja) 
do kart wraz okablowa- 
niem do portu drukarki, 
CD z oprogramowaniem. 




Tolefon przewodowy z mikrofono- 
sluchawkq do bezobslugowej pracy 

Cena zi 80 ,- 


Uwoga: wszystkie rodiotelelony/skoner posiadajq odki^cone onteny celen wspolpracy z ontenomi bozowymi lub wyposazenio je 
w dlugie anteny 35 cm do MH430II/MH150 zwi?ksza|qce zasigg. W oferde jest szereg akcesorii jak: szybkie lodowarki, 
Vox-y, futeroly, dodatkowe okumulolory, mikrofono-glofniki, progromotory. Podane ceny sq cenami sugerowonymi brutto i mogq 
ulec zmianie wroz ze zmianq kursu USD. Serwls gwarancyjny i pogwarancyjny. 
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33-300 Now/ Sqcz, ul. Grottgero 3, tel./fo* (0-18) 547-42-22 
fax/tel. (0-1 8) 547-42-20, GSM (0-604) 50-54-56, http://www.mo/coincoltd.toni 



Wszyscy powinnismy bronic naszych pasm i przywilejow 

Na Konferencji 1 Regionu IARU w Lillenhammer najwi?- 
cej czasu poswi?cono sprawie obrony pasm i uprawnieri. 
Mi?dzy innymi zwrocono uwag? na potrzeb? aktywnego 
wl^czenia wszystkich radioamatorow (krotkofalowcow) 
w pilnowanie przestrzegania naszych uprawnieri w pasmach 
amatorskich. W tym celu juz dawno powolano w IARU sluz- 
b? nasluchu (monitorowania) i reagowania na prac? stacji 
nieamatorskich w pasmach amatorskich, co stanowi w wielu 
przypadkach naruszenie Regulaminu Radiokomunikacyjnego 
i mamy z tego powodu prawo do oficjalnych interwencji - 
w Polsce w Ministerstwie E^cznosci i PAR. 

Koordynatorem Sluzby Monitorowania I Regionu IARU 
- IARUMS jest Ron Roden G4GKO (27 Wilmington Close, 
Hassocks, West Sussex BN6 8QB, England, e-mail ronro- 
den@mcmail.com). 

W raporcie LH/C3.9, 3.10 i 3.1 1 wskazuje on na to, ze 
w wielu krajach sprawy te sq przez stowarzyszenia niedo- 
ceniane. Jest wsrod nich takze PZK. 

W ostatnich dokumentach przeslanych przez IARU wy- 
raznie jest stwierdzone, ze monitorowanie pasm jest "pier- 
wszq liniq obrony" naszego stanu posiadania. Bez wlqcze- 
nia si? duzej liczby krotkofalowcow i UKF-owcow do tej 
dzialalnosci, grozi nam panoszenie si? intruzow na pas- 
mach - a ci, jak juz raz wejd^, to potem trudno ich usunqd. 
Dlatego reakcje nasze muszq bye szybkie, a interweneje 
uporczywe, gdyz praktyka wykazuje slab^ aktywnoSc 
urz?dow w obronie naszych pasm i to nie tylko w Polsce. 

Tylko szeroko zakrojone dzialanie wolontariuszy moze 
na dlugi okres czasu obronid stan posiadania. W przeciw- 
nym przypadku intruzi utrudniq nam prac? - w szczegol- 
nos'ei na 7MHz, 28MHz i 435MHz. Monitoring IARUMS 
wykazal naruszenie pasm przez nieamatorskie staeje pols- 
kie w 1998 r,: 3,5MHz - 2 razy, 7MHz - 3 razy, 28MHz - 
23 razy. 

Apel ten kieruj? w szczegolnosci do aktywu z SPDXC 
i PKUKF. Wszelkie zapytania w tej sprawie prosz? kiero- 
wac do wiceprezesa ds. sportowych PZK, SP3GIL, lub na 
adres: e-mail sp6lb@laborex.com.pl. 

ze bye wykorzystywane z maksimum ERP 1W przez Sluzb? 
Amatorskq w 42 krajach CEPT. Rekomendacja ta weszla 
w moc wmaju 1997 i zostala przyj?ta przez wiele krajdw 
CEPT z moo} graniczn^ 100W. Moze to bye podstaw^ do 
starari w innych obszarach geograficznych. 

W maju 1996 RSGB uzyskalo pasmo 71 ,6. ..74,4kHz z mo- 
ot 1W. 

W niektdrych krajach wydano licencje eksperymentalne dla 
pracy malq moc^, np. w USA w pasmie 1 60. ..1 90kHz, a w Au- 
stralii i Nowej Zelandii w pasmie 165... 190kHz. ARRL stara si? 
obecnie w FCC o pasmo 1 35, 7.. .1 37,8kHz. 

1800.. .2000kHz 

Sluzba Amatorska potrzebuje w poblizu 1,8MHz wycinka 
wyt^eznego 100kHz i dalsze 100kHz zajmowanego wspdlnie 
z innymi. Pasmo to jest szczegdlnie przydatne podezas mini- 
mum plam slonecznych, gdy MUF spada ponizej 3,5MHz. 

Rozwoj GNSS (GPS i GLONASS) pozwala oczekiwac zwol- 
nienia tego pasma przez systemy radiolokacyjne. 

3500. . .4000kHz 

W skali swiatowej potrzebujemy wyl^czno^c na 300kHz 
i zachowanie w regionie 2 i 3 dodatkowych allokacji. 

Na WRC 2003 przygotowywany jest dokument "Sprawdze- 
nie odpowiedniosci allokacji HF broadcasting od 4MHz do 
1 0MHz". Moze to stworzyc pewne problemy. 

Pasmo w okolicy 5 MHz 

Przy pokonaniu szeregu trudno^ci spodziewane jest uzyska- 
nie w^skiej allokacji w poblizu 5MHz. Dzialanie takie byloby 
podobnym do tego, ktdre pomoglo w wypelnieniu luk przez 


przyznanie wycinkdw w pasmach 25MHz, 18MHz i 10MHz 
(WARC 79). 

Na wyzszyeh szeroko^ciach przez wiele czasu MUF jest 
ponizej 7MHz i zbyt daleko do nast?pnego pasma amatorskie- 
go (3,5MHz). Dlatego zapelnienie tej luki w poblizu 5MHz 
daloby nowe szanse na l^cznos'ci. 

W USA wst?pnie widziana jest mozliwosc wycinka 

4945. . .4995kHz. 

7000. . .7300kHz 

Przed konferenejq w Kairze 1938 Sluzba Amatorska w skali 
Swiatowej miala 300kHz w tym pasmie. W Regionie 1 utraci- 
lismy 200kHz na rzecz broadcastingu. Obecnie nawet wwy- 
cinku 7000. ..7100kHz pracuje wiele nieamatorskich stacji, co 
stanowi duzy problem. Starania id^ w kierunku odzyskania 
pasma szerokoSci 300kHz, przy zgodzie na ewentualne obni- 
zenie dolnej granicy do 6900kHz. 

101 00.. .101 50kHz 

Pasmo to mamy na bazie wtdrnej. Pasmo to staje si? coraz 
bardziej popularne, gdyz stanowi pomost mi?dzy 14MHz 
i 7MHz. Starania idq w kierunku uzyskania bazy pierwszens- 
twa i w wycinku 1 01 00... 1 0350kHz. 

14000.. .1 4350kHz 

Najbardziej popularne pasmo. Kiedys (Atlantic City 1947) 
odci?to nam 50kHz od gory. 

18068.. .1 81 68kHz 

Pasmo to uzyskalo allokacj? na WARC-79, lecz wprowa- 
dzenie bylo w niektorych krajach opdznione do 10 lat. Stara- 
my si? o wylqeznci allokacj? szerokosci 250kHz. 

21 000.. .21 450kHz 

Mozna by starac si? o dodatkowe 50kHz, lecz jest to sprawa 
mniej wazna od innych. 

24890.. . 24990kHz 

Przydatne byloby uzyskanie 250kHz, gdyz Sluzba Amators- 
ka intensywniej wykorzystuje to pasmo niz inne sluzby. . 

28.0. ..29.7MHz 

Pasmo to jest mocno wykorzystywane przez Sluzb? Amatorska 
i Amatorska Satelitarn^ i nalezy je w pelni zachowac. Przydatne 
byloby dodanie 30kHz dla Sluzby Satelitarnej (do 30,0MHz). 

29.7.. .50MHz 

Celowym byloby uzyskanie pi?ciu wycinkow szerokoSci 
50kHz dla prac eksperymentalnych. Szczegolne zainteresowa- 
nie stanowi cz?stotliwosc ISM 40,68MHz. 

Dalsze opracowania obejmujq zakres 50MHz do 275GHz, 
lecz ze wzgl?du na obszernosef nie sq w tym sprawozdaniu 
podane. 

Komisja C5 ^ VHF/UHF/MKW 

Najpierw przyj?to cztery rekomendaeje z posiedzenia 
w Wiedniu 1 998, a nast?pnie nowe, opracowane w Lillehammer. 

Wycinek 144,140 do 144,160 powinien bye wymieniony 
wsekcji "uzytkowanie" w band-planie 145MHz jako niewy- 
l^czny, alternatywny dla pracy EME, wspdlnie z prac^ FAI. 

2438MHz±8MHz moze byd stosowane dla ATV. Zchwil^ 
pojawienia si? tarn czynnego satelity praca ATV zostanie nie- 
zwlocznie przerwana. 

Dla pracy w^skopasmowej w pasmie 24GHz zaleca si? sub- 
pasmo 24192 do 24194MHz. W przypadku niedost?pno^ci te- 
go subpasma stosowad mozna alternatywnie segment 24048 
do 24050MHz. 

Jesli log za zawody dostarezany jest elektronieznie, to stoso- 
wac nalezy format nazywany REG 1 TEST. (Program pod nazw^ 
TAClog 197 byl rozprowadzany przez PKUKF na dyskietce, 
a jego opis znajduje si? w materialach 38. Zjazdu PK UKF). 

Zmienia si? odst?py cz?stotliwosci dla radiolatarni UKF. 
Szczegoly w VHF Managers Handbook. 

Ustalono zalecenia techniczne parametrow FM ATV w pas- 
mach mikrofalowych. 

Zmienia si? tekst uwagi III w Band-planie 145MHz nast?pu- 
jqco: '111. W pasmie 145MHz nie b?dq tworzone sieci Packet- 
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Radio." (Wyjasnienie: w poprzednim zapisie by! jeszcze zakaz 
dost^pu z pasma 145MHz do sieci PR w pasmach wyzszych). 

W odpowiednich miejscach regulaminow zawoddw 1 Re- 
gionu VHF/UHF zmienia si$ zapis na taki, ze bt$dy w zapisach 
w logach powodujq kar$ utraty wszystkich punktow za QSO 
tylko dla stacji odbiorczej, a nie nadawczej. 

W zawodach 1 Regionu dla Iqcznosci dwoch stacji z tego 
samego LOC zalicza si$ 1 km. 

W poz. F procedury organizacji zawodow 1 Regionu VHF/ 
UHF zmienia si^termin dostarczenia logu z dziesi^ciu na dwa- 
nascie niedziel po weekendzie zawodow. Zgloszenia po tej 
dacie b$dq zwracane do nadawcy lub, za zgodq nadawcy - 
jesli byly przeslane e-mailem lub faksem - b$dq kasowane. 

Usuwa si§ wymaganie podpisanego arkusza zbiorczego do- ^ 
Iqczanego do logu uczestnika. Szczegoly znajdujq si$ w nowej 
edycji VHF Managers Handbook. 

Przy podawaniu raportow w Iqcznosciach meteor scatter 
nalezy stosowac nowe definicje podane w VHF Managers 
Handbook 4.2. 

Dla identyfikacji specjalnych modow propagacji w raporcie 
RST dotychczasowy raport tonu (T) wskali 1-9 rozszerza si$ 
o skroty: 

"a" - Sygnaty znieksztalcone propagacjq zorzowq; 

"s" - Sygnaly znieksztalcone propagacjq w odbiciu od deszczu 
"rain-scatter"; < 

"m" - Sygnaly znieksztalcone propagacjq wielodroznq (multipath). 

W regulaminach zawodow IARU nalezy przewidziec dla 
Iqcznosci telegraficznych mozliwosc podawania litery w miej- 
sce liczby 1-9 na ton (T). 

Dlugosc i szerokosc geograficzna, potrzebna dla okreslenia 
QTH LOC, powinna bye oparta na Swiatowym Systemie Siatki 
84 (WGS-84). (System ten stosowany jest w nowszyeh GPS.) 

Dla przemiennikow FM w pasmie 435MHz i wyzszych 
przyjmuje si^ dodatkowe parametry operacyjne, tak zwany 
tryb beaconowy: 

1 . Mogq one nadawac fal$ nosnq podezas przerwy w rozmowie. 

2. Przy znajdowaniu si§ w modzie beaconowym, powinien 
bye nadawany znamiennik i lokator przemiennika systemem 
raezej FSK niz AFSK, stosowanym przy normalnej pracy prze- 
miennikowej. B^dzie on nieslyszalny dla uzytkownikdw prze- 
miennika FM, jesli przesuni^cie cz^stotliwosci b^dzie male, na 
przyklad 500Hz, lecz b^dzie latwo wykrywalne przy ustawie- 
niu odbiornika na SSB. Sugeruje si$, aby sygnal identyfikujqcy 
FSK byl nadawany raz na minut£ z szybkoiciq 12 sl/min. 

3. Przemiennik moze stosowac anteny z polaryzacj§ prawoskr^tnq. 
Poza powyzszymi rekomendaejami w czasie prac C5 usta- ^ 

lono mi^dzy innymi: 

- Zaakceptowano Millenium Monitor zaproponowany przez 
Koordynatora E-Sporadic, Jim Bacon G3YLA: okres 
1.01.2000 do 31.12.2000, praca DX-owa, liezone sq E-spo- 
radic ponad 2000km w 2000 roku. Pasmo 1 45MHz i wyzej. 
Meldunki pod jbac@cunimb.demon.com. Przewidziane 
dyplomy. 

- Obszerna dyskusja byla przeprowadzona na temat cz^stotli- 
woSci dost^pu do stacji zalogowych na satelitach (ARISS). 
Sprawq zajmie si§ nast^pne spotkanie w Wiedniu. 

- Dyskusja na temat systemu APRS (Automatic Packet Repor- 
ting System) wykazala, ze w roznych krajach stosowane sq 
rozne cz^stotliwosci (Norwegia 144,8125MHz, Anglia 
144,800MHz). Uznano, ze nie ma potrzeby wyznaczania 
jednej cz^stotliwosci do tego celu - mozna korzystad z cz$s- 
totliwoSci dla PR. 

- Dla nowego protokolu PSK31 stosowane sq cz§stotliwo£ci 
144,610 i 432,610MHz. 

- Wyjasniono, ze zgodnie z rekomendaejq CEPT/ERC 70-03 
z19 sierpnia 1999 annex 1 w pasmie 433,050. ..434, 790 
urzqdzenia o krotkim zasi^gu (Short Range Devices - SRD) & 
nie powinny stosowac sygnatow audio i voice. 

Zdzislaw Biehkowski SP6LB 


Radiotelefon profesjonalny 
noszony HI 12BT 


H112BT 

1 47-1 74 MHz / 5 W / 99 kanalow / 1 2,5 kHz. 
Programowanie kanalow i funkeji. DW i skaner. 
Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. 

W zestawie: pojemnik na baterie 6xR6, pasek, antena. 

Homologacja ML 453/99, zakres homologacji j/w. 


Cena zi 



UPROSZCZONA PROCEDURA REJESTRACJI W RA.R. 

HU2BT 

154,600 MHz 154,800 / 154,825 / 154,850 MHz / 1 W / 12,5 kHz. 
Programowanie kanalow i funkeji. DW i skaner. 

Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. 

W zestawie: CTCSS 38 kodow, 
bateria 7,2 V / 1200 mAh, pasek, antena. 

Homologacja Mt Cena z , 

zakres homologacji j/w. 


Radiotelefony 

amatorskie 


Him 

144 MHz do 5 W / 1750 Hz / 20 pami^ci / blokada klawiatury. 
Zmienny krok, skaner, RX 137-174 MHz. 

Cena zi 


H412A 

430 MHz do 5 W / 20 pami$ci / blokada klawiatury. 

Zmienny krok, skaner, RX 390*490 MHz. 

Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. Cena zi 

W zestawie: pojemnik na baterie 6xR6, pasek, antena. 



Radiotelefon profesjonalny 
noszony lub moduf do 
monitoringu H412BT1 

H412BT1 

410-450 MHz / 5 W / 99 kanalow / 12,5 kHz. 

Profesjonalny, programowane kanaly i funkeje. DW i skaner. 
Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. 

W zestawie: pojemnik na baterie 6xR6, pasek, antena. 


Homologacja Mt dla 5 W 
przy 12 Voraz2W 
przy 7,2 V z krokiem 
12,5 kHz 41 0-450 MHz. 


Cena zi 


Uwaga: W oferrie akcesoria - szybkie automotyezne tadowarki SD911 z powolnym i szybkim tadowaniem 
oraz roziadowaniem, Vox-y, futeraty, dodatkowe akumulatory, mikrofono-gbsniki, 
programotory, plytki CTCSS oraz ladowarki scienne CWC112/113. 

Podane ceny sq cenami sugerowanymi brutto i mogq tilec zmianie wraz ze zmionq kursu USD. 

polska s.c. 

33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottgera 3, tel./fax (0-18) 547-42-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 50-54-56 




Emisja STTV, znana amatorom od lat 
50., umozliwiala nadawanie i odbidr 
obrazdw, poczqtkowo czarno-bialych, 
pozniej kolorowych, poprzez zwykle 
nadajniki SSB. Pasmo zajmowane pod- 
czas emisji sygnalu SSTV wynosi 
2,8kHz, co sprawia, ze do przeslania 
jednego obrazka potrzeba od kilkunastu 
do kilkudziesi?ciu sekund. Idea tej emis- 
ji polega na spowolnieniu tempa przesy- 
lania obrazow i zysku na zmniejszonej 
szerokosci pasma sygnalu. Zwykly obraz 
telewizyjny jest odswiezany z cz?stotli- 
woSci^ 50Hz (50 obrazow na sekund?), 
ale wymagane pasmo do transmisji ta- 
kiego sygnalu to kilka MHz. Telewizja 
szybka w wydaniu amatorskim mozliwa 
jest jedynie na pasmach mikrofalowych. 
Zespolony sygnaf wizyjny SSTV zawiera 
impulsy synch ronizacji oraz podnoSne 
dla sygnalow przenosz^cych treSc obra- 




zu. Kiedys krbtkofalowiec skazany byl 
na nadawanie emisja SSTV z magnetofo- 
nu po uprzednim nagraniu sygnalu (po 
odpowiedniej obrobce) z kamery, ktora 
byla wtedy rzadkosci^. W dobie kompu- 
terow entuzjasci emisji SSTV stan?li 
przed nowymi mozliwosciami. 

Wsrod tworcow oprogramowania dla 
potrzeb radioamatordw istnieje tenden- 
cja, objawiaj^ca si? coraz cz?stszym 
wykorzystywaniem kart dzwi?kowych 
do obrobki (filtry DSP) i detekcji (RTTY, 
STTV, PR, FAX, CW) sygnalow emisji fo- 
il icznych i cyfrowych. Programy te wy- 
korzystujcj procedury DSP umozliwiaj^c 
realizacj? programow^ w^skich i sku- 
tecznych filtrow, co pozwala na odbidr 
slabych sygnalow. Po za tym wi?kszo£<f 
komputerow wyposazona jest w karty 
dzwi?kowe, ktore mozna wykorzystad 
w ham-shacku radioamatora nie tylko 
do odtwarzania muzyki. 

Program Chroma Pix amerykahskiej 
firmy Silicon Pixels jest specjalistycz- 
nym narz?dziem do pracy emisjq STTV 
z wykorzystaniem komputera PC oraz 
karty dzwi?kowej. 

Program instalacyjny Chroma Pix za- 
jmuje 6,1 MB i mozna go sciqgn^c z wit- 
ryny internetowej http://www.si I iconpi- 
xels.com. Instalacja przebiega bez prob- 
lemu na platformach Windows 95 oraz 
98. Program wymaga oplaty rejestracyj- 
nej w wysokosci 1 20$. Po uiszczeniu tej 
kwoty uzytkownik otrzymuje osobisty 
kod rozblokowywujqcy program, ktdry 
w wersji nie zarejestrowanej pracuje 
przez 30 min, po czym automatycznie 
si? wyl^cza. Program mozna uruchomid 
ponownie, ale b?dzie on wylqczac si? 
po kazdych 30 min pracy. Po za tym 
wszelkie wysylane obrazki b?dq wzbo- 


gacone o firmowy banner "Chroma Pix 
unregistered version". 

Pierwszy rzut oka na interfejs progra- 
mu uswiadamia nam bogactwodost?p- 
nych funkcji. Ujawnia si? on w postaci 
dwoch okien o takim samym wygl^- 
dzie, nazwanych CPIX-1 oraz CPIX-2. 
W jednym z okien mozna odbierac ob- 
raz od korespondenta lub nadawac 
swoj, a w drugim prowadzic edycj? na- 
st?pnego obrazka przeznaczonego do 
emisji. Klawiszem SSTV Active mozna 
(w przerwie pomi?dzy odbiorem a na- 
dawaniem) uaktywnic dane okno, np. 
te, gdzie edytujemy obrazek do wysla- 
nia. W oknie dominuje centralny ekran, 
w ktorym ukazuj^ si? stopniowo odbie- 
rane obrazki a podczas nadawania 
wlasnych pomaranczowa linia w po- 
przek ekran u informuje nas o post?pie 
nadawania. Uzytkownik ma do wyboru 
wiele funkcji. Sq to: 

- w zakladce cntl: jasnosc, kontrast, na- 
sycenie, korekcja barw, przesuni?cie; 

- w zakladce fix: generacja obrazdw 
kontrolnych, generacja tla o dowol- 
nej barwie, obrot obrazka, dodawa- 
nie szumu, import obrazow ze skane- 
ra lub kamery (TWAIN, VIDEO); 

- w zakladce paint: generowanie tekstu 
z wyborem kroju, koloru i rozmiaru 
czcionki, wstawianie pdl barwnych, 
figur geometrycznych i rysunkow od- 
r?cznych, wstawianie ramki obrazka; 

- w zakladce exp mozna uaktywnic 
funkcj? pracy typu duplex, czyli na- 
dawanie z jednoczesnym odbiorem. 
Wymaga to jednak posiadania dwoch 
kart dzwi?kowych. Zaktadka SSTV to 
panel przelqczaj^cy program w tryb 
nadawania, odbioru, autodetekcji 
sygnalu oraz stanu oczekiwania 
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(standby). Istnieje wybdr wielu opcji 
nadawania sygnalu telewizyjnego 
(Scottie, ATV, Martin, P, Robot), jed- 
nak najcz?£ciej wykorzystywana jest 
opcja Martin Ml. Uzytkownik 
posiada na biez^co kontrol? sily syg- 
nalu oraz jego widma, co jest bardzo 
pomocne przy dostrajaniu si? do sta- 
cji. Roznica cz?stotliwosci 200Hz 
powoduje duze przeklamania barw. 
Zakladka OPT1 zawiera opcje na- 
dawcze i odbiorcze. Do odbiorczych 
nalezq: czulosc funkcji autostart (pro- 
gram sam rozpoznaje rodzaj emisji, np. 
Martin M2, i przechodzi w tryb odbio- 
ru), ostrosd odbieranych obrazkow, za- 
kres pracy detektora synchronicznego, 
wybor filtrdw akustycznych. Funkcje 
nadawcze to mozliwosc dodania da- 
townika do emitowanego obrazu czy 
wlasnego bannera. 

Zakladka OPT2 zawiera* funkcj? ka- 
li bracji odbieranego obrazl^lak aby byl 
on bez znieksztalceh objawlafjqcych si? 
przechyleniem w prawo lub w lewo 
(RX Clock Adjust). Funkcja TX Clock 
offset sluzy do tego samego, ale po stro- 
nie nadawczej. 

Zakladki CPIX w dolnej cz?sci okna 
sluzq do podglqdu i wyboru obrazkow 
przeznaczonych do emisji (funkcj? pod- 
gl^du mozna wylqczyc, wiqze si? ona 
z generowaniem plikow *.PRE). Funkcja 
Autosave sprawia, ze w katalogu progra- 
mu (lub innym, zdefiniowanym przez 
uzytkownika) zapisywane sq wszystkie 
odebrane obrazki. Edytowane obrazy 
mozna przenosic z jednego okna do dru- 
giego oraz zapisywac (program pyta o za- 
pisanie zdj?cia przy probie przeniesienia 
go z okna glownego do okienek w za- 
kladkach CPIX). 


Program obsluguje wiele formatow 
graficznych, w tym popularny BMP, 
JPG oraz GIF. 

W menu Settings - Preferences istnieje 
mozliwoSd ustawienia domyslnego trybu 
pracy, liczby wyswietlanych okien (1-4, 
domyslnie 2), pr^dkosci przeglqdania do- 
st^pnych obrazkow (slide show), wybor 
datownika (local lub GMT), wybdr gniaz- 
da COM 1 lub 2 na wyjscie PTT oraz wy- 
bor pinow DTR lub RTS dla tej funkcji, 
nadawanie znaku wywotawczego wtry- 
bie CW po zakoriczonej emisji obrazka, 
rozdzielczosc obrazkow 640x496 (hi res), 


definiowanie Sciezki dost^pu do katalogu 
z bannerami, katalogu funkcji AutoSave, 
dodawanie czasu do datownika i inne. 

Podlqczenie TRX-a do komputera od- 
bywa si£ poprzez ekranowane przewody 
z wykorzystaniem wejScia i wyjscia linio- 
wego karty dzwi^kowej oraz odpowied- 
nich gniazd wTRX-ie. Przed wszelkimi 
podlqczeniami nalezy upewnid si$, ze 
pomi^dzy masq komputera i transceivera 
(czy odbiomika) nie wyst^puje roznica 
potencjafdw. JeSli takie zjawisko wyst^pi, 
nalezy uziemid obudowy obydwu urzq- 
dzeh. Wspolpraca komputera (poprzez 


kart£ dzwi$kow£j) przy rdznicy napi$c na 
masach urz^dzeri moze spowodowac 
zniszczenie karty dzwi^kowej. W osta- 
tecznosci do odbioru wystarcza mikrofon 
(brak galwanicznego pof^czenia), ale nie 
jest to dobre rozwicjzanie. 

Bogactwo funkcji jest bardzo duze, 
konfiguracja prosta, minimalne wymaga- 
nia sprz^towe to Pentium 90 z12MB 
RAM, karta graficzna z rozdzielczosciq 1 6 
bit, karta dzwi^kowa, platforma Windows 
95, 98 lub Windows NT. Niestety cena 
1 20 $ jest zdecydowanie za wysoka. 

Mateusz Pigori 


W$zty Packet Radio 

SNET 

Podobnie jak wiele z porzednio 
wymienionych, takze i w§zly SNET 
zawieraj^ komputer PC wyposazony 
w kontroler komunikacyjny SCC. 
W momencie wywotania programu 
SNET jest on fadowany do pami^ci 
RAM kontrolera i tarn uruchamiany. 
Kontroler SCC moze obsfugiwac do 1 6 
kanatow radiowych. Oprogramowanie 



SNET stosuje protokdf sieciowy Flexnet. 

Uzytkownicy w^zla maj^ do dyspo- 
zycji nast^puj^ce rozkazy (dozwolone 
skroty podane s^ w postaci wytluszczo- 
nej): 

Rozkaz Znaczenie 

Bye Przerwanie potqczenla z w^ztem. 

Connect Nawi^zanie poiqczenia. 

CONVERS Przej^cle do tryhu konferencyjnego. 

CSTATUS Wywotanie spisu l^czy. 

Destination Wywotanie spisu osi^galnych w?z!6w. 

DXCIuster Pot^czenie ze stacfe DX-Clusler (o lie jest to 
mozliwe). 

Help Wywotanie pomocy. 

HELP INDEX Wywotanie spisu treSci pomocy. 

? Odpowtada rozkazowi HELP. 

HF Pol^czenie ze skrzynk^ elektronicznq pracujqcq 

na talach krdtkich (jeZeli to mozliwe). 

Info Wywotanie tekstu Informacyjnego. 


IP 

Poi^czenie z w^ztem TCP/IP (jezeli to 
mozliwe). 

Links 

Czasy odpowiedzi w$zt6w sqsiednlch. 

Mail 

Potqczenie z najblizsz^ skrzynkq elektronicznq 
(jezeli to mozliwe). 

MHeard 

Wywolanie spisu odbieranych stacji. 

MYCall 

Wywolanie spisu znakdw w?zta. 

Nodes 

Wywolanie spisu znanych wgzJdw. 

Option 

Wybdr parametrdw dla uzytkownika. 

Parms 

Wywolanie spisu parametrdw konfiguracyj- 
nych. 

Quit 

Przerwanie pot^czenla. 

Status 

Wywotanie informacji o pracy w$zta. 

Time 

Zapytanie o czas, date i czas nieprzerwanej 
pracy w?zta. 

Users 

Wywotanie spisu uzytkownikriw. 

Version 

Zapytanie o wersj? oprogramowanla. 
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A oto w skrocie kilka zalet MDT- 
400 : 

Szeroki i czytelny wyswietlacz moze 
zaprezentowac znacznie wi^cej jnfor- 
macji niz klasyczny display. Klawiatu- 
ra, sktadaj^ca si£ z dwudziestu zna- 
kow, z ktorych siedem mozna zapro- 
gramowac wediug preferencji uzytkow- 


nika, pozwala na szybkie przekjczanie 
funkcj i . Nada j n ik> wyposazony w sto- 


Mobile Data Terminal, czyli 
przewozny terminal do 
transmisji gtosu, danych, 
obrazow, jest najnowszym 
produktem firmy Teltronic. 

Radioteleton ten jest 
latwym wuzyciu 
urzgdzeniem, 
przeznaczonym do 
szerokiego zastosowania. 

Dzipki niemu system TETRA 
staje sip powszechniejszy 
i znacznie przybliza 
kazdego z nas do 
najnowszych osiagniec 
w dziedzinie iqcznosci 
dwustronnej. 


pof^czenie na duzym obszarze. Ewen- 
tualne. kodpwanie rozmowy czyni jij 
bezpieczniejsz^. 

W zakresie pol^czen glosowych 
mpzl i we sq pol^jczenia indywidualne, 
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Radiotelefon MQT-400, ktdry pre- 
zentujemy w artykule, jest pqdobnie 
jak i caly system przeznaczony dla 
sluzb ochraniajqcych zycie i zdrowie 
obywateli - policji, strazy pozarnej, 
pogotowia i innych sluzb bezpie- 
czenstwa publicznego. 


Pocz^wszy od roku 1997, 
kiedy to brytyjska policja roz- 
pocz^la teslowanie urzqdzeri 
i infrastruktury systemu TET- 
RA (TErrestrial Trunked 
RAdio) nast^pil szybki rozwdj 
badari, wdrozen i produkcji 
w zakresie tych urzqdzen. 
Dzi^ki zwolnieniu przez woj- 
ska NATO pasma 380. .400 
MHz mozliwe bylo przezna- 
czenie tego zakresu przez ad- 
ministracje poszczegolnych 
krajow europejskich dla po- 
trzeb wielozadaniowej J^cz- 
nosci. Od tego czasu czolowi 
producenci dof^czajq do eli- 
tarnego grona wspdltwdrcow 
systemu TETRA. 
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V' sprzQt do pracy w sleclach: pollcjl, straiy poiame), radio taxi I Innych 
v'' homologacja ETS 300 086 
'J wylqczny dystrybutor w Polsce 


Parametry techniczne 

Ogdlne 

Zakresy cz$stotliwo£ci: 

380. ..400, 410...430MHz 
Szerokosc pasma: 20MHz 

Odst^p mi^dzykanalowy: 25kHz 
Zasilanie: 13,2V 

Zakres temperatur: 

od -30'C do +60‘C 

Wymiary: 

1 96,8 x 1 64,2 x 60,1 mm 

Nadajnik 

Moc wyjSciowa w.cz.: 3/1 0W 


grupowe oraz alarmowe. Radiotelefon 
pracuje zarowno w zwyklym trybie, jak 
tez w polqczeniu z sieci^ telefonicznq. 
Poza zasi^giem stacji bazowej dwa 
urz^dzenia mog^ sii t^czyc bezposred- 
nio. Zakres transmisji danych jest szero- 
ki i obejmuje mi^dzy innymi przesyla- 
nie krotkich wiadomoSci (statusdw), 
transmisji pakietow^ oraz informacji 

0 polozeniu (GPS). 

Cale urzqdzenie jest odporne na wil- 
goc, kurz, wibracje, przeci^zenia 

1 wstrz^sy. 


teltranic 
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Najliczniejszq grupq sluchaczy audy- 
cji radiowych, nadawanych przez zagra- 
niczne stacje radiowe, sq osoby okreSla- 
ne w j^zyku angielskim slowem DX-ers. 
Kim oni sq i co to jest DX-ing? Na te 
i inne pytania znajdq panstwo odpo- 
wiedz w tym artykule, ktory przypomina 
bardziej w swojej formie leksykon poj^c 
zwiqzanych z DX-ingiem. Przy okazji 
ujawnione zostanq tajemnice zwiqzane 
z radiem, dotyczqce Reception Report, 
kodu SINPO, SIO i SDO oraz kart QSL. 
Uzupelnieniem tajemnic DX-ingu niech 
b^dq informacje o klubach i organiza- 
cjach skupiajqcych ludzi owladni^tych 
tym niezwyklym radiowym hobby. Poj$- 
cia radiowe podano wj^zyku angiels- 
kim, ktdry jest najcz^Sciej uzywany 
przez miloSnikow radiowych szalenstw. 


twa. W zaleznosci od rodzaju emisji spo- 
tyka si$ "shortwave DX-ing", "medium 
wave DX-ing" i "long wave DX-ing" (DX- 
ing krotko-, srednio- i dlugofalowy). 
Obecnie coraz cz^sciej spotyka si§ okreS- 
lenie SWL-ing. Jest to skrot dwoch angiel- 
skich sldw: shortwave lestening i odnosi 
si$ do odbioru stacji na falach krotkich 
(doslownie - sluchanie fal krotkich). Spe- 
cjalnq grupe sluchaczy stanowiq osoby 
odbierajqce audycje tropikalnych roz- 
gloSni na "tropical bands" (w pasmach, 
zakresach tropikalnych, to jest na cz^stot- 
liwosciach mniejszych od 5MHz) oraz 
transmisje satelitarne i audycje nadawa- 
ne w systemie RealAudio w Internecie. 
DX-ing jest bardzo popularny wwielu 
krajach, czego dowodem sq liczne radio- 
we kluby dzialajqce na calym Swiecie. 



DX-ing to 

interest! face hobby, 
stuzgce usprawnieniu wza- 
jemnej komunikacji, nawfa- 
zaniu przyjazni i dobrych 
stosunkow mipdzy ludzmi 
na caiym swiecie - stowa te 
stanowfa motto dziatania 
Radio Budapest Short 
Wave Club. 


DX 

DX to wj^zyku angielskim radiotele- 
graficzny skrot na okreslenie wyrazu dis- 
tance, b^dqcego odpowiednikiem pols- 
kich slow dystans, odlegloSc, oddalenie. 
Radiosluchacze zagranicznych stacji 
strojqc swoje odbiorniki starajq si$ usly- 
szec jak najbardziej odlegle, wr^cz egzo- 
tyczne rozgloSnie, ktore oddalone sq od 
nich o tysiqce kilometrow. Takie jest 
wlasnie pochodzenie siowa DX-ing sta- 
nowiqcego okreslenie hobby, zwiqzane- 
go z wyszukiwaniem tych odleglych ra- 
diowych stacji naclajqcych swoje progra- 
my przewaznie na falach krotkich, 
z uwagi na ich dobrq propagacj§. 
W amerykariskich pismach mowi si$ na- 
wet, iz DX-ing to sport polegajqcy na 
ciqglym probowaniu uchwycenia jak naj- 
wi^kszej liczby odleglych rozglosni 
w wielu roznych krajach. Tak jak w spor- 
cie mozna ustanawiac rekordy, ktorych 
potwierdzeniem sq karty QSL lub dyplo- 
my, b^dqce przedmiotem kolekcjoners- 


DX-er 

DX-er to osoba zajmujqca si§ naslu- 
chem radiowych programow, odpowied- 
nikiem w j^zyku polskim tego okreslenia 
jest niezbyt dobrze brzmiqce slowo na- 
sluchowiec. Nasi poludniowi, wschodni 
i zachodni sqsiedzi juz dawno do swoje- 
go codziennego j^zyka przyj^li wyrazy 
DX-ing i DX-er, stqd tez stuchajqc audy- 
cji w j^zyku niemieckim, rosyjskim, a na- 
wet czeskim i slowackim mozerny usly- 
szec te siowa i specjalne programy DX. 
DX-er to tez radiosluchacz wyposazony 
w odbiornik radiowy z rozbudowanym 
zakresem fal krotkich, cz^sto kr^cqcy gal- 
kq strojenia swojego aparatu, aby wsrod 
wieloj^zycznego zgielku znalezc nowq, 
interesujqcq go stacje. Kluczem do odna- 
lezienia takiej stacji jest dobra znajomosc 
j^zykow obcych, a ich doskonalenie 
mozliwe jest dzi^ki sluchaniu radia. J$- 
zyk angielski jest najbardziej uniwersal- 
nym j^zykiem i najcz^sciej uzywanym 
przy kontaktach DX-erdw z rozgloSnia- 
mi. W zwiqzku z powyzszym wiele sfor- 
mulowah w DX-ingu przyj^tych jest 
wlaSnie z tego j^zyka. Wskazane sq takze 
kontakty z rozglosniami w j^zyku, w kto- 
rym nadawane sq odbierane przez nas 
programy. Nie zawsze jest to jednak 
mozliwe, z uwagi na brak znajomosci j^- 
zyka. Nie wyklucza to jednak mozliwoS- 
ci otrzymania karty QSL odebranej roz- 
glosni. Blizsze szczegoly na ten temat 
w cz^Sci poSwi^conej Reception Report. 
Dla wszystkich DX-erdw to niezwykte 
hobby jest sposobem kontaktu ze swia- 
tem. W tym miejscu warto podkreSIic, iz 
sluchaczy audycji na falach krotkich 
okresla si$ rowniez skrdtem SWL. Znaczy 
to doslownie: sluchacz stacji na falach 
krotkich - "shortwave listener". 
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lepszej komunikacji mi^dzy DX-erami 
w wielu krajach powstaly kluby skupia- 
jqce ludzi, ktorych pasjq jest wlasnie 
DX-ing. Na swiecie istniejq setki klubow 
grupujqcych miloSnikow radia. Z przy- 
krosciq stwierdzam, iz do chwili obec- 
nej nie powstal taki klub w Polsce. 

W trakcie klubowych spotkah ich 
uczestnicy dzielq si§ swoimi doSwiad- 
czeniami. Szereg klubow wydaje wlasne 
pisemka i biuletyny, na lamach ktorych 
omawia si$ sprawy zwiqzane z odbio- 
rem radiowych audycji. Przykladem mo- 
ze bye biuletyn "Medium wave news" 
wydawany przez Medium Wave Circle - 
angielski klub sluchaczy rozglosni nada- 
jqcych audycje na falach srednich. 
W poszczegolnych krajach powstajq 
kluby skupiajqce na przyklad sluchaczy 
audycji niemieckoj^zycznych, hiszparis- 
koj^zycznych i wielu innych rozglosni. 
W Niemczech dziala rowniez Esperanto 
DX Club. Obok klubow zrzeszajqcych 
DX-erow z danego panstwa, przy mi$- 
dzynarodowych rozglosniach powstajq 
kluby sluchaczy danej stacji radiowej. 
W tytulach audycji tych rozglosni, b?dq- 
cych forum spotkah DX-erow a zarazem 
sluchaczy danego programu, rowniez 
pojawia si$ to okreslenie. Jednym z naj- 
bardziej popularnych radiowych klu- 
bow jest istniejqcy na W^grzech Radio 
Budapest Short Wave Club RBSWC, wy- 
dajqcy co kwartal RBSWC DX NEWS 
oraz emitujqcy co tydzien na falach Ra- 
dia Budapeszt programy dla DX-erdw. 
Czlonkowie tego klubu otrzymujq certy- 
fikat wraz z nadanym numerem czlon- 
kowskim, stajqc si$ w ten sposob oficjal- 
nym "monitorem" radia, czyli osobq 
przekazujqcq na biezqco informacje 
o odbiorze audycji. Rowniez sluchacze 
audycji wj^zyku angielskim V progra- 
mu Polskiego Radia dla Zagranicy majq 
swojq audycje - Klub DX-erdw. Audycja 
emitowana jest o roznych godzinach we 
wtorki, srody, czwartki i piqtki. 

Najstarszq na Swiecie audycjq po- 
Swi^conq sprawq DX-ingu jest emitowa- 
ny przez Radio Sweden Media Scan/ 
Sweden Calling DXers. Tworcq progra- 
mu nadanego po raz pierwszy w 1 948 
byl Arne Skoog. Program ten obecnie 
emitowany jest w pierwszy i trzeci wto- 
rek miesiqca. Wszystkie poruszane 




w audycji tematy publikowane s 3 w po- 
staci biuletynu Sweden Calling DXers. 

1 3 czerwca 1 999 roku redaktor Malgo- 
rzata Matzke z Redakcji Polskiej Deuts- 
che Welle wystosowala do swoich slu- 
chaczy propozycje utworzenia radiowe- 
go klubu przyjaciol fal krotkich. Czy ta 
oferta spotka si^ z zainteresowaniem 
stuchaczy, zalezy wylqcznie od mitosni- 
k6w radia. W kazdq pierwszq niedziel^ 
miesiqca w ramach skrzynki pocztowej 
Deutsche Welle maj^ bye poruszane ra- 
diowe tematy. Poza tym klub ma przy- 
czynid si$ do nawiqzania przyjazni i wy- 
miany doswiadezen mi^dzy radioslu- 
chaczami DW zainteresowanych odbio- 
rem audycji na falach krbtkich. 

European DX Council - EDXC 

W celu lepszej wspolpracy i wymia- 
ny doswiadezen mi^dzy europejskimi 
klubami DX w 1967 roku w Skovlunde 
wDanii powstal European DX Council. 
EDXC jest organizacj^ skupiajqcq obec- 
nie na prawach czlonka 17 klubow 
z Wloch, Francji, Hiszpanii, Austrii, 
Czech, Danii, Norwegii, Szwecji, Nie- 
miec, Wielkiej Brytanii i Finlandii. 
Wlasnie w Finlandii znajduje si$ obec- 
nie siedziba tej organizaeji. Jak uchwali- 
li czlonkowie EDXC, siedziba stowarzy- 
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szenia jest przenoszona co kilka lat do 
innego kraju b^d^cego czlonkiem tor- 
malnym. Kluby uczestnicz^ce w pra- 
each EDXC oplacaj^ skladki czlonkows- 
kie. Z wplat zwolnieni S3 jedynie czlon- 
kowie obserwatorzy, ktorych jest obec- 
nie pi^ciu. EDXC jest organizatorem co- 
rocznych konfereneji dla DX-erow 
z calej Europy. W 1997 roku zjazd taki 
odbyl si§ u naszyeh poludniowych sq- 
siadow w Zlin w Republice Czeskiej, 
zas w 1998 roku w Szwecji w Gotebor- 
gu. Tradyq'3 stalo si§, iz spotkania te 
odbywaj^ si$ w okresie Zielonych 
£wiqtkdw. W zeszfym roku wyj^tkowo 
w ostatni weekend sierpnia. Materialy 
z konfereneji zarejestrowane na kase- 
tach magnetofonowych mozna nabyc 
w siedzibie EDXC. W konferencjach 
uezestniezy zawsze okolo 100 milosni- 
k6w DX-ingu z calej Europy. Konferen- 
eje sq doskonal^ okazjq nie tylko do 
wzajemnych spotka ri, ale rowniez wy- 
miany doswiadezen. Stacja radiowa 
HCJB w Quito w Ekwadorze co miesi^c, 
w kazdym drugim tygodniu miesi^ca, 
emituje "European Report" w j^zyku an- 
gielskim, b^dqcy cz^sciq magazynu "DX 
Rartyline". Program ten przygotowywa- 
ny jest wlasnie przez EDXC. EDXC jest 
rowniez wydawc^ ciekawych opraco- 
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wan dla poczqtkuj^cych DX-erow, wy- 
daje takze European DX Council Club 
List, czyli informator o swoich czlon- 
kach, EDXC Radio Countires List oraz 
magazyn International Radio. Adres 
EDXC: European DX Council, P.O. Box 
214, FIN 00101 Helsinki, Finlandia. 

Rowniez amatorzy DX-ingu na in- 
nych kontynentach utworzyli organiza- 
eje koordynujqce ich dzialalnosc. Od- 
powiednikiem EDXC w innych cz§s- 
ciach Swiata S3: 

- Association of North American Radio 
Clubs (ANARC), to odpowiednik euro- 
pejskiego EDXC wAmeryce Polnoc- 
nej. Skupia szereg klubow DX zard- 
wno z Kanady, jak i z USA. Adres 
ANARC: Association of North Ameri- 
can Radio Clubs, 2216 Brukey Drive, 
Wyomissing, PA 19610 1553, USA. 

- South Pacific Association of Radio 
Clubs (SPARC) - odpowiednik euro- 
pejskiego EDXC dzialajqcy na terenie 
Australii i Nowej Zelandii. E-mail: 
clarkb@sparc.org.nz, adres: South Pa- 
cific Association of Radio Clubs, 212 
Earn Street, Invercargill, Nowa Zelan- 
dia. 

Jarosfaw )$drzejczak 
cdn. 
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MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybuior 


AKSEL Sp.zo.o 

Ryfanik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel. /fax: (032) 422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel. /fax: (032) 253 92 54 


I Przedstawiciele 

BIALYSTOK PROLAB telJfax (085) 651 41 81, fax (085) 676 03 12 


flgpBIELSKO-BIALA CEZAM telJfax (033) 815 02 33 
W BIELSKO-BIALA WAMAG telJfax (033) 819 33 12 

BYDGOSZCZ RADIQ-KOM-SYSTEM telJfax (052) 3458787 
ELBLAG ELPROTEKT tel.(055) 643 84 84 
GLIWICE IMPEX telJfax (032) 231 44 60 
G0RZ0W WLKP. ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 
KEjDZIERZYN-KOZLE TELTRONIK telJfax (077) 481 0091 


KRAK6W TELESYSTEMY AC tel. (012) 625 59 55, fax (012) 625 59 66 
LUBLIN RADTEL telJfax (081) 743 40 50 
L6DZ PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 646 94 34 
OPOLE RADPOL telJfax (077) 453 84 22 
PILA UNITEL telJfax (067) 213 7320 
PLOCK LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAKl EUKOR tel. (0602) 207870, fax (061) 874 94 23 
PRZEMYSL TORNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 
RZESZdW FOCUS telJfax (017) 862 91 07 
RZESZdW TRANSDOM tel. (017)85246 10, telJfax 852 46 08 
SUWALKI TEL-EKTRA tel. (090) 512 551, telJfax (087) 567 6767 
SZCZECIN ELTEX tel. (091) 440 55 14, fax (091) 440 5520 
TCZEW ELPROTEKT telJfax (058) 532 18 71 
T0MASZ6W MAZ. PANEL telJfax (044) 724 66 56 
TORUN SIMPLEX telJfax (056) 655 59 25 
WROCLAW TELE-RADIOMECHANIKA telJfax (071) 363 42 00 


znosc 


gregijg 
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Szybownictwo to pigkne hobby . Zapewne wielu sposrod nastuchowcow (i 
nie tylko) chciatoby osobisde przezyc lot na trasie np . Turbacz - Solina, 
ale prawdopodobnie nie wszystkim zainteresowanym bgdzie dans - 
z roznych powodow - doswiadczyc tego sportu bezposrednio. Dlatego tez 
wniniejszym ariykule proponujg niejako “zblizycsig” do niego poprzez 
radio , przez sfuchanie reiacji pilotow szybowcowych. Uwazam, ze jest to 
sposob, by choc czgsciowo uczestniczyc w przelocie, nie ruszajqG si$ przy 

tym z wlasnego fotela . 


Radiostacje aeroklubowe - podobnie 
jak wszystkie inne w pasmie lotniczym - 
pracujq emisjq A3E, czyli AM. Kore- 
spondencja jest prowadzona wj?zyku 
polskim, otwartym tekstem. W trakcie 
reiacji podaje si? aktualnq pozycj? (np. 
miasto, gora, jezioro), wysokosc, kurs, 
wskazania wariometru, itp. Piloci mogq 
nawiqzywac tqcznoSc nie tylko ze stacjq 
naziemnq, ale i z innymi szybowcami 
w lode, na przyktad w celu przekazania 
informacji o miejscach najlepszych no- 
szen. Wypowiedzi nie sq ograniczone 
tak Scislymi regulami proceduralnymi, 
jak w lotnictwie komunikacyjnym, stqd 
latwiej jest je zrozumiec. Nierzadko tez 
mozna uslyszec stosowny dowcip. 

Tabela zawiera 6 cz^stotliwosci, sto- 
sowanych w szybownictwie najcz?s- 
ciej, oraz 40 wybranych lotnisk aero- 
klubowych, zlokalizowanych w roz- 
nych cz?sciach Polski. Umieszczone 
w niej numery kanal6w sq przyj?te 
umownie, mogq obowiqzywac tylko lo- 
kalnie, w obr?bie danego rejonu. 

Prawdopodobnie wszystkie, nawet 
najprostsze, skanery VHF pozwalajq 
prowadzic nasluch w tej partii eteru, 
ale wolno tam nadawac wylqcznie oso- 
bom posiadajqcym wymagane upra- 
wnienia. Podane cz?stotliwosci sq wy- 
korzystywane rowniez przez statki po- 
wietrzne innego rodzaju, dlatego nale- 
zy zwracac uwag? na podawany przez 
pilota znak rozpoznawczy. W przypad- 
ku szybowcow zwykle sklada si? on 


z nazwy typu jednostki i numeru, np. 
Junior 43, Pirat 58, Puchacz 87. 

Co z zasi?giem radiowym? - mozna 
zapytad W szybownictwie loty powy- 
zej 1000 metrow nie sq wcale ewene- 
mentem, co sprawia, ze podczas naslu- 
chu nie jest si? uzaleznionym od naj- 
blizszego lotniska. Znany jest mi przy- 
padek, gdy szybowiec znajdujqcy si? 
nad Nowym Targiem podczas tzw. 
"diamentowego przewyzszenia" (czyli 
na wysokosci 5000m, liczonej od po- 
ziomu wyczepienia) by! slyszany przez 
nasluchowcow pod Poznaniem. 

Rzecz jasna, aby postuchac omawia- 
nych tu stacji, nalezy nie tylko zadbac 
o wla^ciwq anten?, ale i wybrac odpo- 
wiedni dzieii, jest 
to bowiem sport 
silnie uzalezniony 
od panujqcych wa- 
runkdw atmosfe- 
rycznych. Pogo- 
dne, sloneczne 
weekendy mogq 
wi?c zaowocowac 
duzq ilosciq ode- 
branych stacji. 

Zach?cam do 
tatwego i przyjem- 
nego nastuchu, 
ktdry moze okazac 
si? relaksem po tru- 
dach pracy na KF. 

Marc in 
Comoika 


Tabela cz?stot!iwosci lotnisk 
aeroklubowych 


MHz 

Lokalizacja lotniska 
aeroklubu 

1 22,200 

Bielsko-Biala 
- Aleksandrowice 

kanal 2 

Kielce - Maslow 


Legnica 

Nowy Sqcz - tososina 
Dolna 


Opole - Polska Nowa 
Wies 


Slupsk - Kr?pa 
Szczecin - Dqbie 


Torn n - Wrzosy 

122,300 

Elblqg 

kanal 3 

Gliwice - Trynek 
Konin - Kazimierz 


Biskupi 

Koszalin - Rosnowo 


Leszno - Strzyzewice 
Mielec 


Nowy Targ 

Sanok - Bezmiechowa 


Walbrzych 
Warszawa - Babice 

122,400 

K?trzyn - Wilamowo 

kanal 4 

Krakow - Pobiednik 
Krosno 

Lublin - Radawiec 
Pita 

Rybnik - Gotartowice 

122,600 

Inowroclaw 

kanal 6 

Miroslawiec 

Pinczow 

Swidnik 

122,800 

Cz?stochowa - Rudniki 

kanal 8 

Kotobrzeg - Bagicz 
Mi?dzybrodzie - Zar 


Plock 

Suwalki 


Wroclaw - Szymanow 
Zielona Gora - Przylep 

122,900 

Bydgoszcz - Szwederowo 

kanal 9 

Jelenia Gora 
Katowice - Muchowiec 
Lodz - Lublinek 
Poznan - Kobylnica 
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SKROCONY BANDPLAN 
StUZBY AMATORSKIEJ 


Pasmo 1,8MHz 


Pasmo 3,5MHz 


Pasmo 7MHz 


Pasmo 10MHz 
Pasmo 14MHz 


Pasmo 18MHz 
Pasmo 21MHz 

Pasmo 24MHz 
Pasmo 28MHz 

Pasmo 50MHz 
Pasmo 144MHz 

Pasmo 430MHz 

Pasmo 1,2GHz 


Pasmo2,3GHz 
Pasmo5,6GHz 
Pasmo 10GHz 
Inne pasma: 


1.810-1.830 CW, RRTY, PR.fonia 
1.830-1.850 CW, RTTV, PR, fonia 
1.850-1.980 CW, fonia 

3.500- 3.580 CW 
3.580-3.600 CW, RTTY, PR 
3.600-3.620 CW, RTTY, PR, fonia 
3.620-3.730 CW, fonia 
3.730-3.740 CW, Ionia. SSTV 
3.740-3.800 CW, fonia 

7.000- 7.035 CW 
7.035-7.040 CW, RTTY 
7.040-7.045 CW, fonia, PR 
7.045-7.100 CW, fonia 

10.100- 10.140 CW 
10.140-10.150 CW, RTTY 

14.000- 14.070 CW 
14.070-14.100 CW, RTTY, PR 

14.100- 14.225 CW, fonia 
14.225-14.235 CW, fonia, SSTV 
14.235-14.350 CW, fonia 
18.068-18.100 CW 

18.100- 18.110 CW, RTTY 

18.100- 18.168 CW, fonia 

21.000- 21.080 CW 
21.080-21.120 CW, RTTY, PR 
21.120-21.150 CW 

21 .150- 21 .335 CW, fonia 
21.335-21.345 CW, fonia, SSTV 
21.345-21,450 CW, fonia, SSTV 
24.890-24.920 CW 
24.920-24.930 CW, RTTY 
24.930-24.990 CW, fonia 

28.000- 28.050 CW 
28.050-28.150 CW, RTTY, PR, dane 

28.150- 28.200 CW 
28.200-28.675 CW, fonia, dane 
28.675-28.685 CW, fonia, dane, SSTV 
28.685-29.700 CW, fonia. dane 

50.000- 50.100 CW 

50.100- 50.500 CW, RTTY, fonia, dane, SSTV 

50.500- 52.000 CW, RTTY, fonia, dane, SSTV 

144.000- 144.150 CW 

144.150- 144.500 CW, fonia 

144.500- 145.000 CW, RTTY, fonia, dane, SSTV 

145.000- 146.000 CW, RTTY, fonia. dane, SSTV 

430.000- 432.000 CW, RTTY, fonia, SSTV, dane, TV 

432.000- 432.150 CW 

432.150- 432.500 CW, fonia 

432.500- 440.000 CW, RTTY, fonia, Packet Radio, SSTV, TV 
1268-1296 MHz CW, RTTY, SSTV, fonia, dane, TV 
1296-1296.150 CW 

1296.150- 1296.500 CW, fonia 

1296.500- 1299.000 CW, RTTY, fonia, dane, SSTV 

1298.500- 1299.000 Packet Radio 
1268-1270 Satelity 

2300-2390 CW, RTTY, fonia, dane, TV. SSTV 
5.650-5.670 CW, RTTY, fonia, dane, TV, SSTV 

10.000- 10.500 CW, RTTY, fonia, dane, TV, SSTV 
24GHz i wyzsze 


2 
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Okreslenie rodzajow emisji: 

Fonia = A3E, F3E, G3E, H3E, J3E, 
R3E, L3E, M3E 

CW = A1 A, A2A, FI A, F2A, J2A 

Packet Radio (PR) = F2B/UKF, J2B/KF 

RTTY = A1B, A2B, FIB, F2B.J2B 

Transmisja danych, teiemetria, 

zdalne sterowanie (dane) = AID, 

A2D.F1D, F2D.J2D 

$$TV = A1C, A2C.A3C. F1C, F2C, 

F3C, J2C, J3C 

TV = A3F, C3F, F3F, J3F 

Kategorie zezwolen: 

A - kategoria II 15W 
B - kategoria II 50W 
C - kategoria 1 15W 
D - kategoria I 50W 
E - kategoria I 250W 
F - kategoria 1 750W 


Zezwolenie uprawnia do pracy: 

- z miejscazainstalowania, okreSlonego 
w zezwoleniu; 

- ruchomej z pojazddw kolowych tub plywajc|cych “■» 
po wodach terytorialnych RP - /m; 

- z urz^dzeri przeno§nych lub czasowo (do 
1 miesiaca) zainstalowanych na terenie 
wtasnego wojewddztwa, lecz w miejscu 
innym ni2 okredlone w zezwoleniu - /p; 

- z urzadzeri przenodnych lub czasowo (do 
1 miesiqca) zainstalowanych na terenie 
innych wojewddztw - /przez cyfr? okrdiaj^c^ 
okreg wywolawczy. 

Na prac$ ze statkdw powietrznych /AM/ 
i statkdw ptywajacych poza wodami 
terytorialnymi RP /MM/ - wymagane jest 
dodatkowe zezwolenie. Na prac? czasow^ s* 
powyZej 1 miesigca z miejsca innego niZ 
wymlenione w zezwoleniu wymagane jest 
dodatkowe zezwolenie z PAR. 



Spofka z o.o. 




Oferuje: 


NSQRTIH 

(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


bogatg gam? radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych i bazowych; 


❖ systemy trunkingowe; 

4 dostaw?, instalacj?, uruchomienie i serwis sprzetu 
radiokomunikacyjnego oraz 
kompleksowych systemow radiokomunikacji; 


♦ serwis urzqdzen radiokomunikacyjnych. 



Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instalacja sprzgtu, ale rowniez wspotpraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizacji sieci radiokomunikacyjnych. 


Siedziba firmy: 

Biuro Zarzqdu ul. Jagielloriska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 81 1 39 71 , 81 1 03 91 , 676 95 75, 676 92 92 
e-mail: cons@consortia.com.pl 

CONSORTIA posiada nast? pujqce biura prowadzqce 
dziatalnosc handlowa i serwisowa: 

Biuro Warszawa: ul. Jagielloriska 74, 03-301 
Warszawa 

tel. (0-22) 81 1 1 0 1 3, 81 1 38 92, 81 1 01 22 

Biuro Gdynia : ul. Korzeniowskiego 20, 81-376 Gdynia 

tel. (0-58) 661 89 54 661 89 77 

Biuro Katowice: ul. Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 

tel. (0-32).58 78 42 

Biuro Krakow: ul. Lublailska 34, 31-476 Krakow 
tel. (0-12) 616 25 03, 616 25 06, 616 25 04 
Biuro Wrociaw: ul. Raclawicka 15/17, 53-149 Wroclaw 
tel. (0-71) 361 54 21, 361 60 61 w. 212, 338 51 68 


Zapraszamy takze do naszych partnerow: 

MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszalin, tel. (0-94) 345 45 39; 

W0JMAR, ul. Brzeska 174, 21-500 Biala Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADIOL/jCZNOSd, ul. Zfota 12/4, 25-015 Kielce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU “ELTECHBIUR", ul. Ks. Hamerszmita 9. 16-400 Suwalki, tel. (0-87) 566 21 31; 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiego 29, 33-380 Krynica, tel. 0-18 471 55 96; 

TELE i RADIOMECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-478) 638 17; 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyjazni 4, 07-300 Ostrow Maz., tel. (0-217) 44 01 85; 
RADIO-SYSTEM, ul. Ostrobramska 80, 04-162 Warszawa, 
tel. (0-22) 879 94 45, 0-601 20 81 66 

WPG S.A., ul. Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 

Ch?tnie podejmiemy wspdtprace z firmami 
zainteresowanymi dziataniem w zakresie sprzedazy, 
serwisu i instalacji sprzgtu radiokomunikacyjnego 
MOTOROLA na terenie catego kraju. Oferty prosimy 
kierowac w formie pisemnej na nasz adres 
w Warszawie. 







s 


Radar i tale krotkie 

cz^sc 1 



28 marca 1941r. niedaleko przylqd- 
ka Matapan na Morzu £rodziemnym 
zespol okr^tow angielskich Jego Kro- 
lewskiej Mosci podqzal z pefnq pr^d- 
kosciq za uciekajqcymi okr^tami wfos- 
kimi, znajdujqcymi si$ w odleglosci kil- 
kudziesi^ciu mil. Nagle radar pancerni- 
ka "Valiant" wykryf obecnoSc nieru- 
chomego okr^tu w odleglosci 9 mil. 
Okazal si§ nim bye wfoski ci^zki krq- 
zownik "Pol a". Po podejsciu do tego 
okr§tu, tuz przed planowanym otwar- 
ciem ognia wjego kierunku, obserwa- 
torzy angielscy spostrzegli w odlegfosci 
ok. 2 mil zespol okr^tdw wloskich, 
skladajqcy si^ z dwoch ci^zkich krq- 
zownikdw i czterech niszczycieli. Do- 
wodca angielski podjql blyskawicznie 
decyzj$ - wszystkie dziafa zostaly (przy 
uzyciu radaru artyleryjskiego typu 284) 
ustawione na nowy cel. W chwil^ po- 
tem okr^ty angielskie otworzyly ogieri. 
Na zupefnie nie przygotowane do wal- 
ki okr§ty wloskie spadf grad ci^zkich 
pociskow z pancernikow "Warspite", 
"Barham" i "Valiant". Zatopione zosta- 
ly krqzowniki "Fiume" i "Zara" oraz 
dwa z czterech niszczycieli (dwa pozo- 
stale uciekiy). W przeciqgu trzech mi- 
nut bitwa pod Matapanem [1] byla 
skoriezona. 

Wspomniana bitwa jest w historii ra- 
daru sztandarowym przykfadem wyko- 
rzystania jego mozliwosci. Czy pod ko- 
niec wieku dwudziestego mozna jesz- 
cze kogos zadziwi 6 faktem posiadania 
radaru? Okazuje si§, ze tak. 20 kwiet- 
nia 1998 r. samolot transportowy typu 
ATR-72 wystartowal z lotniska w Ame- 
rycc Poludniowej, nie oznaezonego na 
zadnej mapie i b^dqcego poza zasi$- 
giem dzialania radarow, zarowno wojs- 



Fot. 1. Maszty system u radarowego 
Home Chain , Anglia , 1 936. 



Fot. 2. Maszty systemu radarowego 
OTH-8, USA. , 1998. 


kowych, jak i cywilnych. W niecale 
pi^tnascie minut pdzniej zostal wykryty 
przez amerykanski radar krotkofalowy 
i zmuszony do Iqdowania przez dwa 
rzcjdowe mysliwee, a jego ladunek 
(dwie tony narkotykow) zostal skonfis- 
kowany. 

Z dwoch powyzszyeh historii pierw- 
sza jest najzupelniej prawdziwa, nato- 
miast druga obrazuje jedynie mozli- 
wosci wspolczesnych radarow (fakty 
podane tarn nie sq prawdziwe). Prze- 
ci^tnemu czlowiekowi radar kojarzy si$ 
najcz^sciej z policyjnq kontrolq pr$d- 
kosci samochodow i (ewentualnie) 
z obracajqcq si$ antenq na nadbudow- 
ce lub maszeie statku. Do czego wlas- 
ciwie sluzy radar i czy jego dzialanie 
jest w stanie zainteresowad nas - prze- 
ci^tnych uzytkownikow eteru? Radar to 
mikrofale! - stwierdzi zapewne nieje- 
den czytelnik. Skoro najwyzsze zakresy 
cz^stotliwosci wdost^pnych dla krot- 
kofalowcow urzqdzeniach si^gajq za- 
ledwie poczqtku zakresu mikrofal... 
Mozna na tej podstawie stwierdzid, ze 
wykluczywszy nieliezne przypadki 
"krdtkofalowcdw-mikrofalowcow" za- 
kres pracy radaru rozmija si$ z zakre- 
sem najcz^sciej uzywanych cz^stotli- 
wosci w sfuzbie amatorskiej, a jego za- 
si§g ograniezony jest do zasi^gu op- 
tyeznego (mikrofale rozchodzq si^ 
przeciez po liniach prostych). Jest to 
jednak twierdzenie w duzej cz^ci nie- 
prawdziwe. 

Radar (ang. Radio Detecting And 
Ranging) to system radiolokacyjny, kto- 
rego zasada jest oparta na wykorzysta- 
niu zdolnosci do odbijania przez obser- 
wowane obiekty wysylanego przez na- 
dajnik promieniowania elektromagne- 
tyeznego (zwykle fal radiowych); Radar 
jest stosowany do wykrywania obiek- 
tow, okreSlania ich polozenia, kierunku 
i pr^dkosci poruszania si$. Za pierwszy 


radar uwaza si§ urzqdzenie radioloka- 
cyjne zastosowane 1936 na pasazers- 
kim parowcu "Normandie". Od poczqt- 
ku istnienia radaru mozna zaobserwo- 
wad przechodzenie na coraz wyzsze 
cz^stotliwosci, ograniezone tylko bra- 
kiem odpowiednich technologii. Pierw- 
sze proby przeprowadzano w latach 
30. na cz$stotliwo£ciach z zakresu 
krotkofalowego (fot. 1). Bardzo szybko 
zorientowano si$, ze zwi^kszenie cz^s- 
totliwo^ci pracy radardw poprawia 
znaeznie ich parametry. Mozliwosc bu- 
dowy mniejszych anten o duzym zysku 
zapewniala dobrq kierunkowoSc pro- 
mieniowania i odbioru. Mozna z du- 
zym prawdopodobieristwem stwier- 
dzic, ze wi^kszosc powojennych rada- 
row do konca I at 60. to radary mikrofa- 
lowe. Przez dlugie lata, zarowno w za- 
stosowaniach wojskowych jak i cywil- 
nych praca radarow odbywala si$ w za- 
kresie mikrofal lub (co najwyzej) w g6r- 
nej cz^sci zakresu fal ultrakrotkich. Mi- 
mo tak duzej uzytecznoSci prostolinio- 
wo rozchodzqcych si^ fal o wielkich 
cz^stotliwosciach, poczqwszy od lat 
70. radar powraca na fale krotkie. 

Dlaczego fale krotkie? 

Fale krotkie wykazujq wiele wfasci- 
wosci propagacyjnych, nie spotyka- 
nych w zadnym z wyzszyeh zakresow. 
Propagacja fal i odbitej dla roznych 
warstw jonosfery, aszczegolnie stabil- 
na propagacja w warstwie F (300.. .450 
km nad powierzchniq ziemi) zach^cily 
konstruktorow do budowy radarow 
krdtkofalowych. Powstalo nowe poj$- 
cie: "Radar pozahoryzontowy". Radar 
pozahoryzntowy OTHR (ang. Over-the- 
horizon Radar) to, wedlug [2], radar 
krotkofalowy umozliwiajqcy kontrol§ 
obszaru na bardzo duze odleglosci 
z wykorzystaniem odbicia jonosferyez- 
nego sygnalow radarowych. 
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"woodpecker", czyli dzi^ciof [3]. 
Z braku danych nie wiadomo doktad- 
nie, jakie przeznaczenie mial ten sys- 
tem. Oprocz przypuszczeri, ze byl to 
radar pozahoryzontowy, mozna doszu- 
kac s\q podejrzeri o proby wywotywa- 
nia interferencji z falami mozgowymi 
osob, b^dqcych w jego zasi^gu [4]. 
Mozna domyslac si£ rowniez, ze sys- 
tem antenowy tego urzqdzenia nie na- 
lezat do najmniejszych. Amerykariski 
system HAARP [5, 6] (ang. High Fre- 
quency Active Auroral Research Pro- 
gram) zbudowany na Alasce ma row- 
niez m.in. spetniac funkcje radaru po- 
z a h o ry zo n to wego . 


System OTH-B 

Przykladem dobrze opisanego w li- 
teraturze radaru pozahoryzontowego 
jest amerykariski system OTH-B [2j 
(ang. Over-The-Horizon-Backscatter). 
O radarze tym pisat rowniez w "Swie- 
cie Radio" Zdzislaw SP6LB [7] (pole- 
cam lektur^!). Radar ten sklada si$ 
z szesciu zestawow anten nadawczych 
oraz szesciu zestawdw anten odbior- 
czych. Polowa tych anten pokrywa 
swoim zasi^giem obszar Atlantyku, 
a potowa obszar Pacyfiku (rys. 1). Cal- 
kowity obszar pokrycia tego radaru to 


Rys. 1 . Zasigg 
systemu radarowego 
Over The Horizon Back- 
scatter (OTH-B). 


Eksperymenty amerykariskie z krot- 
kofalowym radarem dopplerowskim 
w okolicach Bangor [3] potwierdziJy 
skuteczno&f takiego rozwiqzania. Sys- 
tem odbiorczy tego radaru zawieral 
372 anteny pionowe o wysokosci 7m, 
wyposazone w system ekranowania 
i pol^czone w pary, z ktdrych kazda 


posiadala swoj odbiornik. Innym przy- 
kfadem moze bye krotkofalowy radar 
radziecki, ktory od kwietnia 1976 r. za- 
czqt wytwarzac bardzo silne zaktoce- 
nia o globalnym zasi^gu w pasmie od 
6 do 20 MHz, przypominajqce stuka- 
nie, czym zyskal sobie (wsrod radio- 
amatorow i nie tylko) okreslenie 
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dawniej PHILIPS TELECOM PMR 


Zapraszamy do wspolpracy 


- radiotelefony przenosne, przewozne 
i staejonarne 

- konwencjonalne systemy radiowe 

- systemy trankingowe MPT1 327/43 

- systemy cyfrowe TETRA 

- akcesoria i osprz^t antenowy 

- transmisja danych w systemach 
konwencjonalnych i trankingowych 

- systemy taksowkowe 


Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21 , 04-133 Warszawa 
Telefon: +48 22 610 41 38, 612 44 53 
Telefaks: +48 22 613 93 69 
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Rys. 2. Zasi^g raclaru WARF. 


90 milionow kilometrdw kwadrato- 
wych. Coz przy tym znaczy kilkudzie- 
si?ciomilowe kolko okreslaj^ce zasi?g 
konwencjonalnego radaru mikrofalo- 
wego? Nie byloby go nawet widac na 
rysunku! System ten powstal w okresie 
zimnej wojny w celu wspomagania 
obrony przeciwlotniczej i rnial za zada- 
nie wykrywanie radzieckich obiektow 
latajqcych z bardzo dalekich odleglos- 
ci. Po zakoriczeniu zimnej wojny urzq- 
dzenia OTH-B na zachodnim wybrzezu 
zostaly cz?$ciowo zdemontowane, 
a urzqdzenia na wschodnim wybrzezu 
wykorzystano do walki z przemytnika- 
mi narkotykdw. Od 1991 r. zacz?to wy- 
korzystywac ten radar do obserwacji 
huraganow i sporz^dzania map prqdow 
morskich. Wykorzystano odrzucanq do 
tej pory cz?s'c sygnatu radarowego, 
a mianowicie zakiocenia od fal mors- 
kich (ang. sea clutter). Wspdlczesna 
technika umozliwia obrdbk? tego syg- 
nalu (a raczej zakldceri) celem uzyska- 
nia potrzebnych informacji. A oto kilka 
danych technicznych tego radaru: 

- typ radaru: radar dopplerowski typu 
FM/CW - tu nalezy si? krotkie wyjaS- 
nienie: jest to radar pracujqcy na fali 
ci^glej z modulacj^ cz?stotliwo$ci, 

- maksymalna promieniowana moc 
CW: 1MW, 

- zakres cz?stotliwo£ci: 5.. .28MHz, 

- 3dB szeroko^d wiqzki nadawczej 
w azymucie: 7,5’, 

- 3dB szeroko^d wiqzki odbiorczej 
w azymucie: 1,25*, 

- 3dB szerokosc wi^zki nadawczej 
i odbiorczej w elewacji: 5.. .33’, 

- mozliwosc sterowania wi^zk^ na- 
dawczq i odbiorczej: ±30‘, 

- odlegloSc pomi?dzy nadajnikiem 
i odbiornikiem: 160km, 

- lokalizacja odbiornika na wschodnim 
wybrzezu USA: 44,79’N 67,79*W, 

- lokalizacja odbiornika na zachodnim 
wybrzezu USA: 41,70’N 121,18*W. 
C6z, powyzsze dane robi^ wrazenie. 

Szczegolnie dziwne wydadzq si? w tym 
momencie niektorym czytelnikom 
problemy z uzyskaniem zezwolenia na 
prac? stacji amatorskiej z moc3 
0,00005MW (50W). A co maj3 powie- 
dziec "dziesi?ciowatowi" Japonczycy? 
No cdz, nie kazdy ma mozliwosc za le- 
gal izowani a pracy stacji krotkofalowej 
o mocy 1 MW. Moze to i dobrze. 

System WARF 

Innym przykladem radaru pozahory- 
zontowego, tym razem o wielu zastoso- 
waniach, jest system WARF [8] (ang. Wi- 
de Aperture Research Facility). S3 to dwa 
zestawy anten: nadawczych i odbior- 
czych. Zestaw anten nadawczych zna- 
jduje si? wpoblizu Lost Hills, a zestaw 
anten odbiorczych w Los Banos. Oba 
miejsca dzieli odleglo^c ok. 180 km, 
a znajduj^ si? one w stanie Kalifornia 


w USA. Dwie antenv nadawcze w Lost 
Hills sq typu logoperiodycznego i pracu- 
j3 w zakresie 6...30MHz. Dwie anteny 
odbiorcze z cyfrowym sterowaniem 
wi3zk3 maj3 calkowit3 dlugosc 2,3 
i 2,5km. Zasi?g tego radaru przedstawia 
rys. 2. WARF ma za zadanie m.in.: 

- sledzenie pociskow balistycznych, 

- sledzenie i przepowiadanie huraga- 
now, 

- szerokie zastosowanie przy okresla- 
niu prognozy pogody dla obszaru ob- 
j?tego zasi?giem radaru, 

- kontrola zanieczyszczen, 

- sledzenie ruchu lotniczego, 

- prognozowanie propagacji dla radio- 
komunikacji krotkofalowej, 

- sledzenie zmian klimatu, 

- sledzenie gor lodowych. 

Z wymienionych tutaj zadari radaru 
WARF opisz? krotko jedno z nich. Cho- 
dzi o wspomaganie walki z przemytni- 
kami narkotykow (Sledzenie ruchu lotni- 
czego) [9]. Wci3gu kilku ostatnich lat 
konstruktorzy radarow pozahoryzonto- 
wych klad3 nacisk na wykorzystanie ich 
mozliwosci nie tylko do celdw wojsko- 
wych. Wprowadzone zostaly ulepszenia 
w metodach £ledzenia malych samolo- 
tow cywilnych, umozliwiaj3ce: 

- wykrycie nielegalnych przekroczeh 
granicy, 

- wykrycie samolotow, unikaj3cych 
zasi?gu radar6w mikrofalowych po- 
przez lot na malej wysokosci (niekto- 
rzy twierdz3, ze t? technik? wyko- 
rzystal niemiecki pilot awionetki 
Mathias Rust, unikaj3c radzieckich 
radarow i Iqduj3c na Placu Czerwo- 
nym 28.05. 1987r.) f 

- wykrycie zrzutow na poklad statku 
lub kutra, a takze nad l3dem. 

Tak skuteczne dzialanie radaru 
w opisywanej dziedzinie mozliwe jest 
m.in. dzi?ki zasadzie jego dzialania. Jest 
to radar dopplerowski, czyli taki, ktdry 
oprocz odleglosci i azymutu obserwo- 
wanego obiektu wykrywa kierunek ru- 
chu tego obiektu i jego pr?dko£d. Ucie- 


kaj3C si? do najprostszego porbwnania, 
prymitywnym radarem dopplerowskim 
jest nasze ucho, rozrdzniaj3ce zmian? 
cz?stotliwosci syreny przejezdzaj3cego 
obok "pojazdu uprzywilejowanego". 

Algorytmy sledzenia uzyte w radarze 
WARF umozliwiaj3 wykrycie samolotu 
juz na ziemi, gdy jego pr?dkosd przekra- 
cza 90km/h. Operator radaru ma wtedy 
do dyspozycji nast?puj3ce parametry 
celu: pr?dko$c radialn3 (w uproszczeniu 
jest to skladowa pr?dkosci okreslaj3ca 
zblizanie lub oddalanie si? samolotu), 
azymut, dokladny czas oraz wsp6lrz?d- 
ne geograficzne. Praktyczne rezultaty 
prob radaru WARF dotycz3cych wykry- 
cia startu i ^dowania samolotow z od- 
leglosci 2500 km (!) przedstawia rys. 3. 
Rys. 3a przedstawia typowy start samo- 
lotu zobrazowany na ekranie 
"dopplerowskim". Pionowa os wyskalo- 
wana jest w minutach czasu UTC, a po- 
zioma w km/h. Widac tarn zwi?kszenie 
pr?dko£ci podczas poruszania si? po 
ziemi, nast?pnie zmniejszenie pr?dkosci 
po oderwaniu si? od ziemi i kolejne 
zwi?kszenie pr?dko£ci po zmianie kursu 
na wlasciwy. Na rys. 3b przedstawiona 
jest analogiczna sytuacja dotycz3ca I3- 
dowania. Zaciemniony pasek biegn3cy 
przez Srodek ekranu to "poziom szu- 
mow", ponizej ktorego pr?dkosd celu 
jest nie do zmierzenia. Na podstawie 
wsp6lrz?dnych geograficznych punktu, 
w ktorym sygnal odbity od samolotu da 
si? jeszcze odroznid od szumu, mozna 
z latwo^c'13 ustalic koordynaty lotniska, 
na ktdrym l3duje, operator posiada bo- 
wiem do dyspozycji takze schemat roz- 
mieszczenia lotnisk na danym obszarze. 
Wykresy obrazuj3ce start i ^dowanie 
samolotu S3 ponadto - jak zaobserwo- 
wano - charakterystyczne dla roznych 
typow samolotow (np. samolotu pasa- 
zerskiego, mysliwca i awionetki). Do- 
datkowo stwierdzono w momencie ode- 
rwania si? od ziemi "wykwit" (widoczny 
rdwniez na rys. la) charakterystyczny 
wyl3cznie dla duzych samolotow, ta- 
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Rys. 3. Typowy: a) start oraz b) Iqdowanie samolotu pasazerskiego zobrazowane 
na ekranie radaru WARF z odlegfosci 2500km. 


kich jak Boeing-737 lub McDonell 
Douglas MD-80. 

Podsumowanie 

Podane w artykule przyklady wyko- 
rzystania fa I krotkich do budowy precy- 
zyjnego radaru o prawie globalnym za- 
si?gu nie sq odosobnione. Proby w tej 
dziedzinie przeprowadza si? w wielu 
(co bogatszych) krajach. Do tej pory nie- 
stety prawie zupefnie brak danych ze 
strony bylego ZSRR - mozna tylko do- 
mySlac si? (i jak w przypadku 


"Woodpeckera" posluchac przez kilka- 
nascie lat), ze ze wzgl?du na ogromne 
terytorium byly i $3 tam z pewnosciq 
prowadzone proby tego typu. W litera- 
ture sq opisywane rozne typy amery- 
kariskich radarow krotkofalowych, a tak- 
ze systemow takich jak HAARP, pelniq- 
cych t? funkcj? niejako "przy okazji". 
W polqczeniu z konwencjonalnymi ra- 
darami mikrofalowymi, precyzyjnymi 
radionamiernikami oraz satelitami (kto- 
rych obecne parametry techniczne 
umozliwiajq im np. czytanie razem 


z nami artykufow w "Swiecie Radio"), 
radary krdtkofalowe dajq swoim wfasci- 
cielom (z reguly jest to armia) coraz do- 
kladniejszy obraz tego, co dzieje si? na 
ziemi. Oby te intormacje nigdy nie zo- 
staly wykorzystane w zlym celu! 

Michaf Emler SP2SC 
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Analizator Instalacji Antenowych 


GSM, DCS, DECT, NMT, 
Lc[cznosc Radiowa 
i Radioliniowa 


S113B 5 -1200 MHz, 

S114B 5 -1200 MHz, 

(WBUDOWANY ANALIZATOR WIDMA) 


SI 20A 600 - 1 200 MHz, 2 PORTY 

S251A, B 625 - 2500 MHz, 2 PORTY 

S330A 700 - 3300 MHz 

S331A, B 25 -3300 MHz 

S332B 25 -3300 MHz 

(WBUDOWANY ANALIZATOR WIDMA) 


we models z wbudowanym 

ANALIZAT0REM WIDMA 

••••• 


S400A 

S810A 
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TP SA Centrum Ustug Satelitarnych 


Cz?sc pierwsza i druga tego opisu 
zapoznawala Czytelnika z ukladem na- 
ziemnej stacji satelitarnej oraz z uwa- 
runkowaniami, jakim musi odpowiadac 
centrum kjcznosci satelitarnej. W cz?s- 
ci trzeciej zajmiemy si? omowieniem 
uslug satelitarnych, jakie swiadczy TP 
SA CUS Psary, oraz wspolpracq z mi?- 
dzynarodowymi organizacjami l^cz- 
nosci satelitarnej. 

W 1982 roku uruchomiona zostala 
druga naziemna stacja satelitarna (sta- 
cja ta rozpocz?la prac? w systemie IN- 
TELSAT). Uzasadnito to zmian? nazwy 
na Centrum Eqcznosci Satelitarnej 
w Psarach. 

Przechodzqc do najnowszej historii 
TP SA CUS Psary nalezy wymienic 
przede wszystkim Uchwal? Zarzqdu TP 
SA nr 83/96 z dnia 20.06.1 996r. 
w sprawie wydzielenia w strukturze or- 
ganizacyjnej TP SA jednostki organiza- 
cyjnej kompleksowo realizuj^cej uslugi 
telekomunikacyjne przy wykorzystaniu 
techniki satelitarnej: utworzono TP SA 
Centrum Ustug Satelitarnych w Psarach 
k. Kielc (TP SA CUS). 

TP SA CUS w Psarach zajmuje si? 
obecnie calosciq spraw zwiqzanych 
z szeroko rozumianym obszarem ustug 
satelitarnych, tj. eksploatacj^ technicz- 
nq obiektow t^cznosci satelitarnej, ser- 
wisowanicm sieci satelitarnych wlas- 
nych i klientow, inwestowaniem, za- 
rzqdzaniem kapitalowymi udziatami TP 


czqsc trzecia 

SA w mi?dzynarodowych organiza- 
cjach l^cznosci satelitarnej, petnieniem 
funkcji operatorskich, wypetnianiem 
roli sygnatariusza w mi?dzynarodo- 
wych organizacjach t^cznosci satelitar- 
nej, dzierzawieniem pojemnosci sateli- 
tarnej na wtasne potrzeby i dla naszych 
klientow itp. 

Charakterystyka mi?dzynarodowych 
organizacji Iqcznosci satelitarnej, 
z ktorymi wspolpracuje TP SA jako 
sygnatariusz i udzialowiec 

INTERSPUTNIK jest chronologicznie 
pierwszq mi?dzynarodow 3 organizacji 
Iqcznosci satelitarnej, do ktorej Polska 
przystipita. Takze naziemna stacja sa- 
telitarna systemu INTERSPUTNIK zosta- 
ta wybudowana jako pierwsza w Pols- 
ce. W1971 roku zostaio zawarte 
w Moskwie porozumienie w sprawie 
organizacji i wdrozenia Mi?dzynarodo- 
wego Systemu E^cznosci Kosmicznej 
INTERSPUTNIK. Porozumienie to zo- 
stato ratyfikowane przez rzqdy 
9 panstw Europy Srodkowej i Wschod- 
niej, w tym Polski. Pozniej do MOEK 
INTERSPUTNIK przyst^pity Kuba, Nika- 
ragua, Wietnam, Laos oraz inne pahs- 
twa. Polska ratyfikowala Porozumienie 
Podstawowe MOLK INTERSPUTNIK 
w 1974 roku. Przedstawicielem 
w MOLK INTERSPUTNIK jest Minislers- 
two E^cznosci, a sygnatariuszem jest 
Telekomunikacja Polska SA. 


Aktualnie do MOEK INTERSPUTNIK 
nalezq 23 panstwa i w systemie tym 
pracuje 96 naziemnych stacji satelitar- 
nych, zlokalizowanych w Europie, 
Ameryce, Afryce, w Azji, na Bliskim 
i na Dalekim Wschodzie. Do pracy wy- 
korzystuje si? 33 transpondery na 8 sa- 
telitach w przedziale orbitalnych pozy- 
cji od 14*W (id^c w kierunku wschod- 
nim) do 1 61‘E. 

Duzq uwag? na forum tej organizacji 
koncentruje si? na realizacji planow 
rozwojowych, a w szczegolnosci pro- 
jektu satelitow nowej generacji INTER- 
SPUTNIK VIII. W tym celu INTERSPUT- 
NIK utworzyl spolk? joint-venture 
z amerykariskim partnerem, firmq Lock- 
heed Martin (producent mi?dzy innymi 
rakiet i satelitow). 

Organizacja INTELSAT powstala 
w1964 roku. Aktualnie liczy 219 
czlonkdw i uzytkownikow, w tym 143 
sygnatariuszy. Liczba naziemnych sta- 
cji satelitarnych tego systemu w stan- 
dardach od A do F wynosi ponad 800 
oraz ponad 1 000 standardu C (tj. o bar- 
dzo malych antenach). 

W grudniu 1993 roku doszto do 
podpisania w Waszyngtonie przez rzqd 
polski umowy w sprawie Mi?dzynaro- 
dowej Organizacji Eqcznosci Satelitar- 
nej INTELSAT, ktora weszla w zycie 
1 5.1 2.1 993 roku. Na jej podstawie Pol- 
ska zostala czlonkiem tej organizacji, 
a funkcj? sygnatariusza powierzono Te- 
lekomunikacji Polskiej SA. 

Do roku 2001 planowana jest calko- 
wita prywatyzacja organizacji INTELSAT. 
Pierwszym krokiem bylo utworzenie 
w marcu 1 998 r. firmy-corki: New Skies 
Satellites N.V. , ktora jako firma w pelni 
prywatna i niezalezna od organizacji IN- 
TELSAT przejmie te uslugi, ktore maj^ 
charakter typowo komercyjny. 

INMARSAT - International Maritime 
Satellite Organization - powstal w celu 
stworzenia swiatowego systemu Iqcz- 
nosci morskiej. Podstawowe dokumen- 
ty: Konwencja INMARSAT oraz Porozu- 
mienie Operacyjne, okreslajqce status, 
struktur?, zasady funkcjonowania orga- 
nizacji i jej cele, zostaly podpisane 
przez 40 panstw, w tym Polsk? i weszly 
w zycie 16 lipca 1979 roku. INMAR- 
SAT rozpocz^l prac? operacyjnq 
w 1982 roku. 

Polska jest jednym z czlonkow-zalo- 
zycieli INMARSAT. Sygnatariuszem Po- 
rozumienia Operacyjnego ze strony 
Polski do dnia 1 pazdziernika 1993 ro- 
ku bylo Ministerstwo Transportu i Gos- 
podarki Morskiej. Na mocy porozumie- 



Tak wyglqdalo Centrum tqcznosci Satelitarnej w Psarach vv pofowie lat osiemdziesiq- 
tych. Widoczne sq anteny i budynki aparaturowe dwoch pierwszych naziemnych stacji 
satelitarnych INTERSPUTNIK oraz INTELSAT i wieza linii radiowych. 


Marzec 2000 Swiat Radio 



Pozostale cztery naziemne stacje satelitarne zbudowane w koricu lat 80. oraz na 
poczqtku lat 90. Anteny naziemnych stacji satelitarnych INMARSAT sq podgrzewa- 
ne (zapobieganie oblodzeniu) za pomocq grzejnikow rezystancyjnych zainstalo- 
wanych w dolnej pofowce czaszy refleklora gldwnego. Natomiast widoczne 
w gl$bi anteny naziemnych stacji satelitarnych INTELSAT IOR oraz EUTELSAT 
zaopatrzone sq z tylu w pokrywy czaszy reflektora gldwnego i ich podgrzewanie 
obywa si$za pomocq ciepfego powietrza. Pozwala to poprawic ekonomikg 
ogrzewania anteny , bo powietrze ogrzewajqce pracuje w cyklu zamknigtym. 


nia pomi^dzy Ministrem Transportu 
i Gospodarki Morskiej a Ministrem 
t^cznosci, w sprawie uregulowania 
obecnoSci Rz^du Rzeczypospolitej Pol- 
skiej w Mi^dzynarodowej Organizacji 
Satelitarnej INMARSAT z dnia 1 paz- 
dziernika 1993 roku, sygnatariuszem 
Porozumienia Operacyjnego zostala 
Telekomunikacja Polska SA. 

W dniu 8 lutego 1999 roku podjeta 
zostala decyzja o restrukturyzacji 
i przeksztalceniu organizacji INMAR- 
SAT w spolke prywatnq. 

ICO Global Communicatins Ltd. jest 
spolkq udzialowcow, w sklad ktorej 
weszlo 39 sygnatariuszy organizacji IN- 
MARSAT. TP SA zaangazowana jest ka- 
pitalowo w tej firmie. Celem ICO jest 
stworzenie systemu satelitarnej \qcz- 
noSci personalnej. Przewidywane roz- 
poczecie komercyjnej pracy tego syste- 
mu to przelom wieku. 

Poczqtkiem tego systemu byl projekt 
INMARSAT-P, ktory mial bye kolejnym 
standardem w systemie INMARSAT. 
ICO powstalo jako organizacja-corka 
INMARSAT do realizaeji tego projektu, 
a nastepnie przeksztalcila sie w spolke/ 
w ktorej znaezne udzialy zachowal IN- 
MARSAT. 

ICO jest systemem l^cznoSci sateli- 
tarnej, dzi^ki ktoremu przy pomocy te- 
lefonow satelitarnych wielkoSci telefo- 
nu komdrkowego bedzie mozna reali- 
zowad kjcznosd z dowolnego miejsca 
na Ziemi. Z punktu widzenia uzytkow- 
nika system ten bedzie analogiczny do 
systemdw Globalstar czy Irydium. TP 
SA bedzie czerpac zyski nie tylko 
z udzialbw w tej organizacji, ale row- 
niez z dystrybueji uslug. 


EUTELSAT jest gldwnq regionaln^ 
organizacji l^cznosci satelitarnej, obe- 
jmujiCi swym zasi^giem wszystkie kra- 
je Europy. Organizacja ta powstala 
w 1977 roku z iniejatywy kilku admi- 
nistraeji, czlonkow CEPT. EUTELSAT 
stal sie od 1 985 roku organizacji mie- 
dzynarodowi, skupiajici aktualnie 47 
krajdw czlonkowskich. Polska wst^pila 
w poczet jej czlonkow w 1992 roku. 
W roli sygnatariusza Polski na arenie 
organizacji EUTELSAT wystepuje TP 
SA. 

Charakterystyka stacji satelitarnych 
eksploatowanych przez TP SA CUS 
w Psarach 

W ramach systemu INTELSAT 

W systemie INTELSAT pracuji 
w Psarach dwie stacje satelitarne (obie 
w najwyzszym standardzie A). 

Jako pierwsza zostala uruchomiona 
w 1982 roku staeja INTELSAT AOR. 
Stacja ta obejmuje swym zasiegiem 
obie Ameryki, Europe, cali Afryke oraz 
Bliski Wschdd. Wyposazona jest w an- 
tene o Srednicy 32m w konfiguraeji 
Cassegraina i wspolpracuje z satelitq 
umieszczonym na pozycji 335, 5*E. 

Druga stacja - INTELSAT IOR - uru- 
chomiona zostala w 1989 roku. Stacja 
ta obsluguje Europe/ Bliski i Daleki 
Wschod, Australie oraz Afryke. Jest ona 
wyposazona w antene o srednicy 1 6m 
i wspolpracuje z sateliti umieszczo- 
nym na pozycji 60’E. 

Obie stacje satelitarne pracuji w sa- 
telitarnym pasmie C (6/4GHz) z zasto- 
sowaniem cyfrowych technik kompresji 
na satelitarnych odcinkach liezy, co 
przy ustalonych oplatach za udostep- 


nianie okreslonej pojemnosci na sateli- 
cie pozwala na tansze retransmitowa- 
nie kilkakrotnie wiekszej liezby kana- 
16 w telefonicznych na przyznanej po- 
jemnosci odcinka satelitarnego licza. 

Glownym zadaniem stacji" pracuji- 
cych w systemie INTELSAT jest realiza- 
eja licz dla publieznej sieci telefonicz- 
nej w zakresie pozaeuropejskich polq- 
czeh miedzynarodowych i realizaeja 
okazjonalnych transmisji telewizyj- 
nych. 

W ramach systemu EUTELSAT 

Zlokalizowana w TP SA CUS w Psa- 
rach stacja satelitarna wyposazona 
w terminal TDMA zostala oddana do 
uzytku w 1993 roku. Stacja ta pracuje 
w pasmie Ku (1 4/1 1 GHz) i jest wyposa- 
zona w antene typu Cassegrain o sred- 
nicy 13,1 m. 

Terminal TDMA EUTELSAT w Psa- 
rach umozliwia realizaeje do 1200 li- 
ezy telefonicznych i kierowanie ruchu 
do innych terminali w Europie. Obser- 
wowany ostatnio spadek zainteresowa- 
nia systemem TDMA zmusil organiza- 
eje EUTELSAT do rozpoczecia prac nad 
wdrozeniem innych uslug. Miedzy in- 
nymi organizacja planuje w niedlugim 
czasie wdrozenie uslugi przekazow 
sygnalow telewizyjnych poprzez cyfro- 
we licza satelitarne z wykorzystaniem 
kompresji MPEG dla telewizji. Usluga 
ta uruchomiana bylaby w oparciu o ist- 
niejice terminale TDMA na naziem- 
nych stacjach satelitarnych. 

Ponadto TP SA CUS w Psarach eks- 
ploatuje stacje central ni VSAT (oddani 
do pracy takze w 1 993 roku), zainstalo- 
wani w Porebach LeSnych k. Warsza- 
wy. Stacja ta pracuje w pasmie Ku (1 4/ 
1 1 GHz) i jest wyposazona w antene 
typu Cassegrain o srednicy 9m. Stacja 
centralna VSAT (VSAT HUB Station) 
umozliwia tworzenie satelitarnych sieci 
transmisji danych VSAT oraz jest r6w- 
nolegle wykorzystywana do dystrybueji 
danych na potrzeby sieci przywolaw- 
ezyeh, jak i rozsiewu sygnalow progra- 
med w radiowych. 

W ramach systemu INTERSPUTNIK 

Uruchomiona w 1 974 roku stacja 
satelitarna INTERSPUTNIK pracuje 
w pasmie satelitarnym C (6/4 GHz). 
Wyposazona jest w antene Cassegraina 
o srednicy 12m i wspolpracuje z sateli- 
tq umieszczonym na pozycji 14*W. 

Znaezne zainteresowanie systemem 
INTERSPUTNIK takich paristw jak Nie- 
mey oraz USA, Kanada, Japonia, Fran- 
eja i Wielka Brytania (spoza systemu) 
stwarza realne podstawy do wzrostu 
wykorzystania tego systemu. W tym ce- 
lu dokonano modernizaeji tej stacji, po- 
zwalaj^cej na uruchomienie strumieni 
cyfrowych o predkosci “transmisji do 
2048 kbit/s, pracujqcych w nowoczes- 
nej technologii IDR. Aktualnie moder- 
nizowane sq podsystemy b.w.cz. stacji, 



Telekomunikacja 



Kompleks urzqdzen sfuzqcych do komutacji i kontroli jakofci sygnaidw wizji 
i dzwigku towarzyszqcego podczas realizacji satelitarnych nadawczych i odbior- 
czych transmisji telewizyjnych. Kompleks ten jest wyposazony dodatkowo 
w urzqdzenia do transkodowania standarddw sygnalu telewizyjnego we wszyst - 
kich wersjach NTSC PAL i SECAM. Przy konsolach Dariusz Sala, dyspozytor 
dyzurnej zmiany ruchu. 


majqce na celu dostosowanie stacji do 
pracy przez nowoczesne satelity dwu- 
polaryzacyjne w pasmach satelitarnych 
C (6/4GHz) oraz Ku (1 4/1 1 GHz). 

W ramach systemu INMARSAT 

Telekomunikacja Polska SA jest ope- 
ratorem dwdch stacji brzegowych IN- 
MARSAT retransmitujqcych trafik na 
odcinkach satelitarnych w standardach: 

- INMARSAT-A, 

- INMARSAT-C, 

- INMARSAT-B, 

- INMARSAT-M, 

- INMARSAT oraz mini-M. 

Tylko usluga iqcza telefonicznego 
w standardzie INMARSAT-A jest reali- 
zowana wtechnice analogowej. Re- 
transmisja teleksu w standardzie IN- 
MARSAT-A oraz wszystkie uslugi w po- 
zostalych ww. standardach wykonywa- 
ne sq za pomocq cyfrowych technik 
transmisji. 

Jedna stacja brzegowa INMARSAT 
AOR-E pracuje poprzez satelity IN- 
MARSAT trzeciej generacji, umieszczo- 
nego na 1 5,5*W i obsluguje Iqcznosc 
z terminalami ruchomymi w regionie 
AOR-E (zasieg obejmuje caly obszar 
Oceanu Atlantyckiego: w tym wschod- 
nie wybrzeze USA i Kanady, a na polu- 
dniowym zachodzie siega az po Pacy- 
fik wzdfuz zachodniego wybrzeza 
Ameryki Poludniowej i Srodkowej, calq 
Afryke az po zachodniq cz^sc Oceanu 
Indyjskiego i kraje Bliskiego Wschodu). 

Druga stacja brzegowa INMARSAT 
IOR pracuje poprzez satelity INMAR- 
SAT trzeciej generacji, umieszczonym 
na 64,5’E i obsluguje Iqcznosc z termi- 
nalami ruchomymi w regionie IOR (za- 
sieg obejmuje wschodniq c z$i£ Ocea- 
nu Atlantyckiego, obrzeza Afryki, caly 
Ocean Indyjski a na wschodzie siega 
zachodnich wybrzezy Japonii i Austra- 
lii). Obie stacje brzegowe INMARSAT 
zlokalizowane sq w TP SA CUS w Psa- 
rach i obie wyposazone sq w anteny ty- 
pu Cassegrain o srednicy 1 3m. 

Uslugi Swiadczone przez TP SA CUS 
w Psarach w satelitarnych sieciach 
telekomunikacyjnych 

Satelitarne Iqcza telekomunikacyjne 
dla sieei publicznych i wydzielonycb 
oraz Iqcza dzierzawione 

W zakres uslug wchodzi: zapewnie- 
nie przekazu drogq satelitarnq transmis- 
ji telefonicznych, telefaksowych, telek- 
sowych, transmisji danych i transmisji 
multimedialnych dla sieci publicznych, 
sieci wydzielonych oraz dla Iqcz dzier- 
zawionych. 

Uslugi Swiadczone aktualnie to za- 
pewnianie transmisji sygnaidw w rela- 
cjach mi^dzynarodowych w ramach 
mi^dzynarodowych systemdw IqcznoSci 
satelitarnej INTELSAT, EUTELSAT i IN- 
TERSPUTNIK. Aktualnie realizowana 


jest Iqcznosc na 44 relacjach do 41 kra- 
jdw na ogdlnq liczbe blisko 2200 Iqczy 
telefonicznych z zastosowaniem trans- 
misji cyfrowej (I DR, TDMA, SCPC/DA- 
MA) oraz kilku Iqczy analogowych. 
Powyzsze uslugi Swiadczone sq przez: 

- stacja satelitarnq INTELSAT AOR, 

- stacja satelitarnq INTELSAT IOR, 

- stacja satelitarnq EUTELSAT zlokali- 
zowanq w TP SA CUS Psary, 

- stacje satelitarnq INTERSPUTNIK. 
Satelitarna Iqcznosc ruchoma w syste- 
mie INMARSAT 

W zakres uslug wchodzi: zapewnie- 
nie przekazu telefonicznego, telekso- 
wego, transmisji danych i faksdw (w 
tym m.in. IqcznoSci "na ratunek") po- 
miedzy terminalami ruchomymi (mors- 
kimi i Iqdowymi) a sieciq publicznq za 
posrednictwem dwdch stacji satelitar- 
nych systemu INMARSAT w TP SA CUS 
w Psarach. 

Uslugi swiadczone aktualnie: 

- transmisja telefoniczna, telefaksowa 
i transmisja danych z malq predkoS- 
ciq pomiedzy sieciq PSTN a rucho- 
mymi terminalami standardu INMAR- 
SAT-A (antena 0,85m), zainstalowa- 
nymi najcz^sciej na jednostkach 
morskich (rzadsze sq zastosowania 
Iqdowe). Transmisja realizowana jest 
technikq analogowq za posrednict- 
wem satelitarnych stacji brzegowych 
INMARSAT standardu A, 

- zapewnienie przekazu informacji te- 
leksowych pomiedzy sieciq PSTxN 
a terminalami INMARSAT standardu 
A poprzez satelitarnq stacje brzego- 
wq tego standardu, 

- transmisja danych (w trybie simpleks: 
"zapamietaj i przekaz" (store-and- 
forward) z predkosciq 600 bit/s po- 
miedzy niewielkimi terminalami 
morskimi, Iqdowymi standardu IN- 


MARSAT-C (czesto wyposazonymi 
takze w urzqdzenia systemu GPS, po- 
przez satelitarne stacje brzegowe IN- 
MARSAT standardu C oraz pomiedzy 
tymi stacjami brzegowymi a sieciq 
transmisji danych (POLPAK), sieciq 
teleksowq i telefonicznq, w tym takze 
w postaci faksu w kierunku od termi- 
nal ruchomego do sieci telefonicz- 
nej, 

- transmisje "Glosu Marynarza i Ryba- 
ka", 

- realizacja polqczerl telefonicznych, 
telefaksow i transmisja danych o ma- 
lej predkosci w technice cyfrowej, 
pomiedzy sieciq telefonicznq a termi- 
nalami INMARSAT standardu B zain- 
stalowanymi najczeSciej na jednost- 
kach morskich (zastosowania Iqdowe 
wystepujq stosunkowo rzadko), 
mniejszymi terminalami INMARSAT 
standardu M, terminalami INMAR- 
SAT standardu mini-M (tzw. "telefon 
satelitarny"), 

- zapewnienie przekazu informacji te- 
leksowych pomiedzy sieciq telekso- 
wq a terminalami INMARSAT stan- 
dardu B poprzez satelitarnq stacje 
brzegowq tego standardu, 

- transmisje danych z predkosciq 64 
kbit/s pomiedzy sieciq PSTN/ISDN 
a terminalami INMARSAT standardu 
B. 

Powyzsze uslugi swiadczone sq po- 
przez: 

- stacje satelitarnq INMARSAT AOR-E, 

- stacje satelitarnq INMARSAT IOR. 

Obie stacje satelitarne sq zlokalizo- 
wane w TP SA CUS Psary i wyposazone 
sq podsystemy umozliwiajqce Swiad- 
czenie uslug w ww. standardach. 
Uslugi VS AT 

W zakres uslug wchodzi realizacja 
satelitarnej transmisji danych a takze 
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Urzqdzenia komputerowe ACS stacji 
satelitarnych INMARSAT Standard-A. 
Specjalista Tomasz Grzelak dokonuje 
wymiany tasm magnetycznych ze 
statystykq dokonanych w poprzednim 
miesiqcu polqczeh terminali rucho- 
mych INMARSAT, ktdre sq przekazy - 
wane do centrum rozliczerl TP SA 
w celu wystawienia rachunkow. 

Iqcznosci telefonicznej i telefaksowej 
z wykorzystaniem terminali z antenami 

0 malej srednicy (do 2,4m). 

Uslugi swiadczone aktualnie: 

- siec transmisji danych, glosu i faksu 
VSAT/TDMA w systemie Clearlink 
400 (polqczenia wewnqtrz sieci oraz 
dost^p do sieci POLPAK i sieci IN- 
TERNET), 

- Iqcza punkt-punkt (VSAT/SCPC). 
Powyzsze uslugi swiadczone sq po- 

przez stacji central nq V5AT HUB zlo- 
kalizowanq w Por^bach Lesnych k. 
Warszawy oraz terminale z antenami 
malej srednicy (okolo 2,4 m lub niewie- 
le wi^kszej srednicy) zamontowane 
u klientow na terenie Polski. 
Okazjonalne Iqcza transmisji sygnalow 
z uzyciem satelitarnych stacji stacjo- 
narnych i ruchomych 

Usluga polega na jednorazowym 
(dotyczy waznych wydarzeri politycz- 
nych, sportowych, handlowych itp.) ze- 
stawieniu Iqcza satelitarnego do prze- 
kazywania nadawanego sygnalu drogq 
satelitarnq. 

Uslugi swiadczone aktualnie to udo- 
st^pnianie \qcz telewizyjnych, radio- 
wych oraz fonicznych, a takze trans- 
misja danych poprzez satelitarne stacje 
stacjonarne w ramach systemow IN- 
TELSAT, EUTELSAT, INTERSPUTNIK. 

Te uslugi swiadczone sq poprzez 
wymienione wyzej satelitarne stacje 
stacjonarne systemow INTELSAT, EU- 
TELSAT, INTERSPUTNIK w Psarach 

1 w Por^bach Lesnych oraz reporterskie 
stacje przewozne dostarczania materia- 
low aktualnosci do centrow TV drogq 
satelitarnq (tzw. SNG - Satellite News 
Gathering). 


Dosytanie i rozsiew informacji drogq 
satelitarnq 

Usluga polega na dystrybucji dowol- 
nych sygnalow na terenach obj$tych 
zasi^giem satelitow systemow INTEL- 
SAT, EUTELSAT, INTERSPUTNIK (za 
wyjqtkiem satelitarnych \qcz telekomu- 
nikacyjnych dla sieci publicznych i wy- 
dzielonych oraz Iqcz dzierzawionych). 
Aktualnie jest Swiadczona usluga dosy- 
lania sygnalow w ramach systemu EU- 
TELSAT. 

Uslugi operatorskie 

W zakres uslug wchodzi pelnienie 
funkcji operatora zast^pczego oraz 
uslugi instalacji stacji satelitarnych i ich 
utrzymania (w tym naprawy). 

Aktualnie sq swiadczone uslugi ope- 
ratorskie w zakresie: 

- Iqcznosci typu punkt-punkt, 

- okazjonalnych transmisji telewizyj- 
nych, 

- dosylania i rozsiewu informacji 
(transmisja glosu, danych i obrazu), 

- sieci transmisji danych. 

Uslugi radiokomunikacji morskiej 
kon wencjonalnej 

Jest to usluga zapewniajqca Iqcznosc 
terminalom zainstalowanym na stat- 
kach z publicznq sieciq telefonicznq, 
teleksowq oraz obslug$ telegraficznq, 
przesylanie radiolistow i rozsiew infor- 
macji na falach krotkich. 

Aktualnie jest to Warszawa- Radio, 
swiadczona przez stacje odbiorczq fal 
krotkich, zlokalizowanq w Por^bach 
Lesnych k. Warszawy, powiqzanq ze 
stacje nadawczq. 

Uslugi Routing Organization 

Usluga ta to rejestracja terminali do 
pracy w sieci INMARSAT, podlegajq- 
cych (w zakresie rozliczeri) jednostce 
rozliczeniowej (Accounting Authority) 
PL02. 

Uslugi na rzecz systemow satelitar - 
nych 

Sq to uslugi telekomunikacyjne na 
rzecz organizacji satelitarnych EUTEL- 
SAT, INTELSAT, INTERSPUTNIK, IN- 
MARSAT, zwiqzane z funkcjonowa- 
niem systemow satelitarnych (np. nada- 
wanie i odbior sygnalow testowych, 
pomiarowych, referencyjnych i kont- 
rolnych, retransmisja sygnalow). 

Te uslugi mogq bye swiadczone po- 
przez satelitarne stacje stacjonarne sys- 
temow INTELSAT, INMARSAT (w 1996 
retransmisja sygnalow referencyjnych 
w systemie INMARSAT), EUTELSAT, 
INTERSPUTNIK. 

Dzierzawa pojemnosci segmentu 
kosmieznego 

Uslugq tq jest umozliwienie operato- 
rom telekomunikacyjnym oraz nadaw- 
com programow radiowych i telewizyj- 
nych dzierzawienia pojemnosci seg- 
mentu kosmieznego, nalezqcego do or- 
ganizacji EUTELSAT, INTELSAT, IN- 
TERSPUTNIK i INMARSAT. Do swiad- 


czenia tych uslug upowaznia TP SA po- 
zycja sygnatariusza w tych organiza- 
cjach Iqcznosci satelitarnej. 

Uslugi w ramach satelitarnego 
systemu Iqcznosci osobistej ICO 

TP SA CUS pelni funkcji operatora 
satelitarnego systemu Iqcznosci osobis- 
tej na terytorium Polski. 

Klienci TP SA CUS w Psarach 

Analizujqc klientow, z ktdrymi 
wspolpracuje TP SA CUS w Psarach, 
mozemy stwierdzic, ze praktyeznie 
wszyscy sq klientami biznesowymi, na- 
tomiast nie mamy do czynienia z klien- 
tami indywidualnymi (osobami fizyez- 
nymi). 

Dla klienta biznesowego najwaz- 
niejszym ze skladnikow wzbogacajq- 
cych produkt jest wysoka jakosc obslu- 
gi. Polega ona na spelnianiu czy nawet 
wyprzedzaniu jego oczekiwari. 

Klientow naszyeh mozemy podzielid 
na dwie grupy: 

- klienci zagraniezni, 

- klienci krajowi. 

Podzial taki wynika z dwoch czynni- 
kow: j$zyka, w jakim zawarta jest umo- 
wa na swiadezenie uslug, i obowiqzu- 
jqcego prawa, w oparciu o ktdre dziala 
umowa. W przypadku klienta zagra- 
nieznego j^zykiem obowiqzujqcym jest 
angielski, a regulq jest prawo szwajear- 
skie z arbitrazem francuskim. Zawsze 
jest to wynikiem uzgodnien przy zawie- 
raniu umow. Natomiast w przypadku 
klienta polskiego j^zykiem umow jest 
j^zyk polski a prawo stosowane 
w umowach jest prawem polskim. 

Nasi klienci wywodzq si§ ze wszyst- 
kich sektorow gospodarezyeh. 

Zakoriczenie 

TP SA Centrum Uslug Satelitarnych 
w Psarach k. Kielc jest jednym z euro- 
pejskich liderow na obszarzeTwiadcze- 
nia uslug satelitarnych. Poza omowionq 
powyzej podstawowq bazq do swiad- 
czenia uslug satelitarnych TP SA CUS 
Psary. posiada takze bardzo dobre wy- 
posazone zaplecze inzynieryjno- 
techniczne, unikalnq baz$ aparatury 
pomiarowo-kontrolnej oraz wysoko 
kwalifikowanq kadr£ inzynieryjno- 
technicznq. TP SA CUS Psary jest tym 
zakladem TP SA, ktory funkcjonuje na 
styku pomi^dzy krajowq infrastrukturq 
telekomunikacyjnq a szeroko rozumia- 
nym swiatem zewn^trznym, poezyna- 
jqc od Australii i Japonii po stronie 
wschodniej poprzez Azje i Afiyk^ az po 
kraje Ameryki Pin., Ameryki Srodkowej 
oraz Ameryki Pld. na zachodzie. 

Wieslaw Dzierzak 
Tadeusz Raczek 
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Na rynku ukazata sip, 
wydana nakiadem 
Wydawnictw Komunikacji 
i Iqcznosci, ksiqzka 
“Telefony komdrkowe GSM 
i DCS” autorstwa Ryszarda 
Zienkiewicza. 


Ksiqzka zawiera opis budowy i dzia- 
lania telefonii komorkowej systemu 
GSM oraz DCS 1800 i PCS 1900, inter- 
fejs budowy tych systemow, uslugi ofe- 
rowane w sieciach systemu GSM, urzq- 
dzenia stacji ruchomych, ustugi ofero- 
wane przez operatorow krajowych sie- 
ci cyfrowej telefonii kombrkowej, 
z uwzgl^dnieniem obslugi abonentow 
za granicq Polski oraz abonentow z in- 
nych krajow przebywajqcych w Polsce. 

Ksiqzka jest przeznaczona dla 
uczniow technikow elektronicznych, 
studiow policealnych, a takze studen- 
tow eleklroniki i telekomunikacji oraz 
wszystkich zainteresowanych cyfrowy- 
mi telefonami komorkowymi. 

Ksiqzka sklada si§ z 1 1 rozdzialow. 
W pierwszych czterech autor opisal 
krotko pierwsze systemy Iqcznosci 

0 strukturze komorkowej (analogowe) 
oraz szerzej zapoznal z poczqtkami 
prac nad systemem GSM, a takze podal 
podstawowe zalozenia przyj^te przy 
opracowywaniu tego systemu. W naj- 
bardziej obszernych rozdzialach 5 i 6 
omowil, w sposob bardzo przyst^pny, 
struktur^ i elementy systemu GSM 

1 DCS 1800 oraz prac$ systemu. 

W rozdziale 7 i 8 podal praktyczne 
wiadomosci na temat sieci systemu 
GSM dzialajqce na Swiecie i na obsza- 
rze Polski, a takze parametry urzqdzen 
abonenckich spotykanych na rynku 
krajowym. Poswi^cil takze nieco miejs- 



ca (rozdzial 9) na bezpieczeristwo i kul- 
turalne korzystanie z telefonu komor- 
kowego. 

Na zakoriczenie (rozdzial 10 ill) 
autor opisal inne systemy Iqdowej Iqcz- 
nosci ruchomej oraz przyszloSciowe 
systemy Iqcznosci ruchomej. 

Szczegdlnie duzo pracy autor wlozyl 
w przygotowanie rozdzialu 8, w kto- 
rym zebral w postaci tablic podstawo- 
we dane telefonow komorkowych spo- 
tykanych na rynku. 

Aby przyblizyc, jak duzy jest w tej 
chwili (a nadal si^ rozwija) rynek tele- 
fondw komdrkowych, podajemy poni- 
zej tylko same typy telefonow GSM 
(900/1800), oferowane przez swiato- 
wych producentow: 

Alcatel: C500, HC600, HC800, 
HC1000, CLUB, COM, EASY, MAX, 
PRO, VIEW. 

Bosch: M-COM506, M-COM909, GSM- 
COM607, COM608, GSM-COM908, 
GSM908, DUAL-COM738, WORLD718, 
GSM509, GSM-DUAL909. 

Dancall: HP2711, HP2731. 

Ericsson: GA318, GF388, GH388, 
GA628, GH688, GF768, GF788e, 
PF768, PH388, GA318, GH388, 
GA628, GH688, S868, SH888, TIOs, 
T1 8s, T28s, R250sPRO, A1 01 8s 1888. 
Hagenuk: GLOBAL. 

Maxon: MX3204, MX3205, MX6804. 
Mitsubishi (Trium): MT30, MT35, 
MTD30, COSMOS. 

Motorola: 7500, 8400, 8700, d460, Sar- 
TAC, TopCLASS, d160, d170, d520, 
simLite, StarTac70, StarTac85, Star- 
Tad 30, StarTac75, SarTac80, cl 60, 
dl 60, d460, MicroTAC8700, SimLite, 
CD160, CD920, CD930, Mic.TAC8900, 
m31 88, m3688, v3688, L7089, 1611, 
2110, 8110, 5110, 6110, 3110, 81 1 0i, 
8810, 6090, 9000, 9000iCom, 9110, 
5130, 61 30, 81 48i, 321 0, 61 50, 71 1 0. 
Nokia: 1611, 21 10, 81 10, 5110, 6110, 
3110, 81 1 0i, 8810, 6090, 9000, 
9000iCom., 9110, 5130, 6130, 8148i, 
3210, 6150, 7110. 

Nortel: 1822. 

NEC: DB2000. 

Panasonic: G350, G400, G450, G500, 
G520, G600, G600i, EB-GD70, EB- 
GD90. 

Philips: FIZZ, SPARK, GENIE, DIGA, 
TWIST, SAVY, GENIE-DB. 

Sagem: RC410, RD435, RC712, RC715, 
DC715, DC735, MC735, RC725, 
RC730, RD750, RD750D, RC820. 
Samsung: SGH250, SGH500, SGH600, 
SGH800, SGH2100, SGH2200. 
Siemens: S3COM, S4, S6classic, S6PO- 
WER, S8, S10, El 0, Cl 1, S6EPOWER, 
S1 1 E, SI 5E, SI 6GLOBAL, C25. 

Sony: CMDX1000, CMDX2000, 

CMDZ1 PLUS, CMD-C1 . 

Sharp: MCG1. 

Telital: GM210, GM220, GM230, 
GM410, GM520. 
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W pasmie 11-metrowym, na wzor sfuzby amatorskiej, 
uksztaltowaly si$ znaki wywofawcze stanowiqce dzisiaj pe- 
wien standard zasad, bez ktorych poruszanie si§ po pasmie 
CB byloby niemozliwe. 

Znak CB, podobnie jak krotkofalarski, identyfikuje jego 
wlasciciela okreslajqc miejsce nadawania (kraj) oraz inne in- 
dywidualne dane. 

System znakdw dla cz^stotliwosci pasma 1 1m zostal stwo- 
rzony na wzor sluzby radioamatorskiej przez wloskq grup^ 
Alfa Tango. Aktualnq list§ prefiksow opublikowalismy w SR 
12/99. 

W skfad znaku - np. 1 61 AT 31 8 - wchodzi: 

- prefiks liczbowy okreSlajqcy dany kraj (161 - Polska), 

- dwu- lub trzy-, a nawet czteroliterowe oznaczenia danej 

grupy DX-owej (AT - Alfa Tango), 

- unit cyfrowy, ktory jest indywidualnym numerem danego 

operatora (31 8 - Wiodek). 

Ten system zostal przyj^ty pdzniej przez inne grupy DX- 
owe na 3wiecie. Oczywiscie, aby otrzymad znak operatora, 
nalezy spelnic odpowiednie warunki ustalone przez zarzqd 
kazdej grupy. Niekiedy sq to warunki nie mniej trudne niz 
zdobycie licencji krotkofalarskiej, choc sq tez grupy, do kto- 
rych przystqpienie jest bardzo fatwe. Wykaz wszystkich pub- 
likowanych na famach SR grup DX-wych podalismy w SR 2/ 
2000. 

Dla ufatwienia lokalizacji podczas pracy z innego miejsca 
pobytu niz stale QTH (ponad 1 5km) przyj$to procedure lama- 
nia znaku bqdz dodawania orientacyjnych skrotow. Na przy- 
Idad przy nawiqzywaniu Iqcznosci w czasie jazdy samocho- 
dem dodaje si$ do znaku wywolawczego wyraz MOBIL, np. 
161 SJ 656 MOBIL (karta z kolekcji 161 SWC 001). Praktykuje 
sie takze dodawanie miejsca aktualnego polozenia, np.: 161 
SJ 656 MOBIL Nowa ftuda. 



Podczas pracy z pokfadu statkdw powietrznych lamie si§ 
znak przez skrdt AM (Air Mobile). 









W przypadku, kiedy stacja nadaje z pokladow statkow 
znajdujqcych sie na wodach morskich, znak lamie si? przez 
MM (Martime Mobile - morski mobil), jak to robil James 
z Guany podajqc znak 22 BRC-DI/MM, czy z ST Helena 63 
BRC/DX-MM. Wiele stacji rowniez podaje na odwrocie karty 
QSL miejsce aktualnego polozenia, np. Renato 161 AT 216/ 
MM napisal Position: 45N, 36W, zas ten sam James, bfdqcy 
tym razem na Ascension Island jako 148/2BRC 002-MM, po- 
dal DX Location: Port of Georgetown. 



Cz^sto w czasie pobytu w innym kraju istnieje takze forma 
lamania indywidualnego znaku przez aktualny prefiks oraz 
region. Dobrym przykladem jest tutaj operator z Mayotte Is. 
189 AT 106 Eric AF27 (Team Leader), ktdry b^dqc w Grande 
Terre Is. podawal znak 1 89 AT FH01 , a b$dqc w Petite Terre Is. 
- 1 89AT/FH02, zas w Bandrele Is. - 189 AT/FH13. W powy- 
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zszej wyprawie, jak widac na zdj^ciu na QSL, brali udzial 
takze dwaj koledzy Erica: 173 AT 122 Ralph (logistic) oraz 
104 AT 263 Bruno (QSL manager). Innym przykladem jest 
znak 43 AT/OC 137. 




Stacje, ktorych praca jest organ izowana z roznych okazji, 
majq przydzielane przez zarzqdy grup DX-owych (na uprzed- 
ni zgloszony akces operatorow organ izujqcych prac§ stacji) 
znaki specjalne. Obowiqzuje tutaj zasada, ze nie wyst^puje 
w znaku unit numerowy (jak to miato miejsce w znakach 
indywidualnych), lecz dominuje skrot literowy, bqdz odpo- 
wiednia kombinacja, czasami nawet numerowa. Skrot litero- 
wy najcz^ciej pochodzi od angielskoj^zycznej nazwy danej 
okolicy lub prowincji, wyspy, obszaru. 

Indywidualny znak, tak zwany znak ekspedycyjny (DX-pe- 
dycje), jest przydzielany dla roznych wypraw do krajow o po- 
szukiwanych prefiksach oraz do innych ciekawych krajow. 

Zaleznie od tego, ktory z kolei raz dana grupa DX-owa 
organizuje ekspedycje do kraju o danym prefiksie, procedura 
jest inna. Kiedy praca stacji w jakims kraju jest organizowana 
po raz pierwszy, z zasady znak jest famany przez cyfr? 0 (/0), 
np. 257 AT 0. 

Cyfr$ zero po znaku klubowym traktuje si§ jako egzotycz- 
ny prefiks. W powyzszej aktywacji Rodrigues Island brato 
udzial czterech operatorow francuskich: 1 4 AT 01 1 Dany, 14 
AT 065 Henry, 14 AT 126 Joseph, 14 AT 362 Christine oraz 
168 AT 103 Piero. 

Natomiast w przypadku, gdy praca stacji o danym prefiksie 
jest organizowana po raz kolejny (oczywis'cie przez t§ samq DX- 
grupe), znak klubowy jest lamany przez DX (/DX) np.: 145 PAS 
DX, gdzie z Galapagos Island pracowal BY 30 PAS 022 Marcos. 



Szczegolnq sytuacj^ stanowi znak przydzielony dla duzej 
aktywacji regionu czy prowincji, a zarazem ekspedycji. Pole- 
ga on na uaktywnieniu danego klubu przez czlonkow z inne- 
go regionu. Obowiqzuje tu zasada podwdjnego ztamania 
znaku, w pierwszej kolejnosci przez 0 (/0), co okresla pierw- 
szy wyjazd (ekspedycj^) do danej prowincji, a nast^pnie zfa- 
mania dodatkowo przez skrot prowincji (regionu), z ktorego 
wyjezdza grupa operatorow, np. 257 AT/0/FDL. 

Kolejnym rodzajem sq znaki przydzielane dla stacji pracu- 
jqcych z jakiejS okazji czy okolicznosci. Sq to tzw. znaki 
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okolicznosciowe (SES - z angielskiego special event station). 
Tutaj obowiqzuje zasada skrotu literowego danej okolicznoS- 
ci, przykladowo: 161 AT/SD, gdzie skrot literowy pochodzi 
od angielskich slow "six days enduro". 




Inne znaki to te, ktore sq przydzielane stacjom pracujqcym 
dla uaktywnienia swojej grupy bqdi czlonkbw z danego 
okr?gu, a najcz?£ciej dla wypraw do innych prowincji albo 
do ciekawych regionow - sq to tzw. znaki aktywacyjne. 

W tego rodzaju znakach obowiqzuje rdwniez zasada skr6- 
tu literowego, lecz odnosi si? ona przewaznie do danej pro- 
wincji bqdz nazwy pewnego terytorium w regionie, np. 161 
AT/ID, co interpretujemy jako aktywacj? polskich czlonkow 
AT z okazji Swi?ta NiepodlegloSci (ang. Idependence Day). 

gBUPPfi asmn it*WA 


Coraz bardziej popularne stajq si? aktywacje wysp IOTA, 
co nalezy rozumiec jako aktywacje roznych ciekawych wysp 
Srodlqdowych oraz wysp na morzach i oceanach. Tu przewa- 
znie w miejscu sufiksu wyst?puje IOTA Reference (NA-189 
czy SA-012) lub Region Reference (FH-02 czy FH-13 - 
przykladem sq zamieszczone QSL z aktywacji Mayotte Isl.). 
Aktywujqc wysp? Wolin mozna uzyc znaku 1 61 AT EU-1 32 z 
IOTA Reference lub 1 61 AT SZ-002 z Region Reference. Znak 



ALFA TANGO 

CB-HAM-SWL-RADIO CLUB 
DIVISION: MEXICO 



z Region Reference dokladnie okresla wysp?, natomiast znak 
z IOTA Reference - cata grup? wysp z EU-1 32, a jest ich 
okolo 30. Dla wyspy Kasibdr takze prawidlowy b?dzie znak 
1 61 AT EU-1 32, ale dokladniejszy b?dzie 1 61 AT SZ-003. 



Innym przykfadem mogq bye znaki 10 AT NA-189 (DX- 
expedition, 1 0 AT 1 1 0 Enrique i 1 0 AT 1 63 Richard) lub 5 AT/ 
SA 012 (DX-expedition, 19 AT 565 Ron). 

jeszcze innym rodzajem sq znaki klubowe (Club Station). 
Wyst?puje tu zasada zerowego unitu. Przyktadem niech b?- 
dzie znak staeji 161 AT 000/R (na zdj?ciu: w gornej cz?sci 
QSL - 161 AT 148 Paul, zas na dole od lewej strony 161 AT 
391 Andy, 161 AT 180 Jarek, 161 AT 318 Wlodek, 161 AT 
166 Mariusz, 161 AT 491 Janusz). jest to staeja klubowa z 
rejonu Mazowsze, o czym swiadezy R na koricu QRZ. 

W artykule wykorzystano karty QSL z bogatej kolekcji 
Wlodka 161AT318. 
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UNISYNT 



Uniwer- 
salny 
syntezer 
czgstotliwosci 
o mafym rastrze 



Na famach SR byly juz opisywane syn- 
tezery PLL przeznaczone do wspoipracy 
z urz^dzeniami oemisjach FM. Uspraw- 
nienia radiotelefondw FM wynikajq zfak- 
tu ich duzej dost?pnosci (po wycofaniu 
z innych sluzb), klopotow z nabyciem ta- 
nich rezonatorow kwarcowych (dwa na 
kazde pasmo) oraz z faktu wyst?powania 
na rynku scalonycFi syntezerow przezna- 
czonych do pracy w odbiornikach radio- 
fonicznych. Z tego tez powodu wi?kszo$d 
konstruowanych ukladow charakteryzuje 
si? krokami przestrajania o wartosciach 1 , 
10 czy 12,5kHz. Szczegolnie krok 12,5 
kHz odpowiedni jest do realizacji synteze- 
ra dla amatorskich urz^dzen UKF-FM. Jed- 
nak zrealizowanie syntezera dla emisji 
CW, SSB czy RTTY stanowi wi?kszy prob- 
lem, poniewaz tu wymagane sq kroki du- 
zo mniejsze. Dla tych emisji, niezaleznie 


Parametry podstawowe modulu 
syntezera: 

- wymiary: 71x52mm 

- zasilanie: 12. ..16V, 35mA 

- zakres cz?stotliwo£ci wejscio- 
wych: 51 2kHz...32,767MHz 

- napi?cie wejsciowe w.cz: 
ok. 30m V 

- zakres wyjsciowego napi?cia 
regulacyjnego VCO: 0...9V 

Realizowane przez modul 
syntezera funkcje: 

Przestrajanie cyfrowq gafk$ z auto- 
matyczn^ zmianq szybkoSci lub 
przyciskami z dwoma szybkosciami. 
Kroki syntezera: 

Bank nr 1 : 1 5Hz, 1 00Hz, 1 kHz, 5kHz 
Bank nr 2: 10kHz, 12,5kHz, 25kHz, 
50kHz 

Bank nr 3: 100kHz, 125kHz, 
250kHz, 500kHz 
Realizacja dwoch stanow pracy: 
"nadawanie" i "odbidr". 

Dziewi?c pami?ci podzakresow. 
Trzy pami?ci cz?$totliwosci 
nadajnika i odbiornika. 

RIT i CLR-RIT pozwalaj^ce na 
realizacja dowolnych przesuwow 
cz?stotliwosci. Np. dla XIT czy 
przemiennikow. 

Drugie VFO i VFO B=A. 

Skaner cz?stotliwosci. 

Wobulator cz?stotliwosci. 
Sygnalizacja ustawionego kroku 
i roznicy mi?dzy cz^stotliwo^ciq 
nadawcz^ i odbiorcz^. 

Szeregowe sterowanie skal^ LED 
lub LCD. 

Istnieje czwarty bank krokow 
wtqczany automatycznie podczas 
wst?pnego ustawiania skali; jego 
kroki: 15 Hz, 5kHz, 50kHz, 

500kHz. Cz?stotliwosci nadawcze 
i odbioreze pami?ci oraz ostatnio 
ustawione cz?stotliwosci nadajnika 
danego podzakresu pami?tane $3 po 
wylqczeniu zasilania. 


od cz?stotliwosci pracy, nie mozna zasto- 
sowac wyzej wymienionycFi scalonych 
syntezerow bez ukladow dodatkowych. 

Prawdziwq niespodziankq 2000 roku 
byl nadeslany do redakcji SR dzialaj^cy 
modul syntezera UNISYNT 2000, opra- 
cowany i wykonany przez Piotra Krzyza- 
nowskiego SP3ABG z firmy V-Electro- 
nics. Krotki test redakcyjny potwierdzil, 
ze jest to uklad, ktory powinien rozwi^- 
zac niewqtpliwie problem niejednego ra- 
dioamatora-krotkofalowca czy UKF-ow- 
ca chc^cego posiadac syntezer w swoim 
urzqdzeniu SSB/CW/FM/AM. 

UNISYNT 2000 zostal tak zaprojekto- 
wany, aby mozna go bylo zastosowac do 
najrozniejszych urz^dzen, Iqcznie z gene- 
ratorami sygnalowymi czy wobulatorami. 
Jest jednoczesnie, w porownaniu z innym 
syntezerami realizuj^cymi mate kroki, 
ukladem bardzo prostym, doskonale na- 
dajcjcym si? do stosowania przez radio- 
amatorow i nie tylko przez nicFi. Najwaz- 
niejsz^ cechq tego syntezera jest to, ze nie 
jest on wst?pnie zwiqzany z jak^kolwiek 
wartosciq cz?stotliwosci pracy urz^dze- 
nia, cz?stotliwosciami posrednimi, ich 
ilosciq, czy sposobami ich realizacji. 

Z rownym powodzeniem mozna go 
stosowac w odbiorniku homodynowym 
(o zerowej p.cz.) czy urz^dzeniu o kaz- 
dej innej cz?stotliwosci posredniej. Tak 
wi?c mozna go zastosowac np. do takich 
znanych urz^dzeri krotkofaiowych jak 
transceiver homodynowo-fazowy Traper 
83, transceiverdw filtrowych Bartek, An- 
tek, SP5WW, Wolna, HW100 czy innych 
urz^dzeri wykonanych np. wedlug wlas- 
nych koncepcji. Moze bye zastosowany 
do transceiverdw z wysokq cz?stotliwos- 
ciq posredni^, jak rdwniez do urz^dzeri 
UKF, np. transceivers SSB SP 6 APV czy 
radiotelefondw FM. 

Modul syntezera pozwala na wst?pny 
wybor jednego z dwoch rodzajow reali- 


zowanej syntezy, ustawienie pocz^tko- 
wej cz?stotliwo£ci - oddzielnie dla kaz- 
dego z 9 pasm, ustawienie pocz^tkowej 
wartoSci wySwietlanej cz?stotliwosci 
i kierunku zmian wy^wietlanych warto^ci 
w stosunku do zmian cz?stotliwo£ci we- 
jsciowej syntezera- dla kazdego pasma 
oddzielnie. Wst?pnie wybiera si? row- 
niez rodzaj przestrajania. Mozna wybrac 
przestrajanie dwoma przyciskami lub 
galkq z tarez^ kodow^ i dwoma transop- 
torami. Modul pozwala rowniez na wy- 
bor jednego z trzech bankow krokow. 
Wst?pne ustawienia pami?tane sq po wy- 
t^czeniu zasilania. 

Opis dziaiania 

Na plytee modulu syntezera znajdujq 
si?: wtasciwy syntezer cz?stotliwosci zre- 
alizowany na ukiadzie scalonym SA- 
A1057 firmy Philips, przetwornik C/A ty- 
pu R/ 2 R oraz uklad scalony mikrokontro- 
lera AT89C2051 z programem UNISYNT 
2000. Mikrokontroler pracuje jako dodat- 
kowy przetwornik C/A typu PWM, jako 
przetwornik A/C oraz jako sterownik syn- 
tezera i dot^czanej do modulu skali cyf- 
rowej. Przetwornik PWM wspolpracuj^- 
cy z przetwornikiem R/2R i przel^czni- 
kiem pasm stanowi podstaw? oryginalnej 
koncepcji autora artykulu, dotycz^cej 
syntezera o matych krokach dla zakresu 
do 32,767 MHz. Syntezer przel^czony 
na ten rodzaj pracy jest chyba najprost- 
szym mozliwym do zrealizowania rodza- 
jem syntezera PLL, obejmuj^cym wszyst- 
kie pasma krotkofalarskie. 

Syntezer pracuj^cy w wersji drugiej 
nie korzysta z przetwornika PWM, a jego 
dzialanie podobne jest do dzialania syn- 
tezerow zastosowanych w transceiverach 
serii DIGITAL. Jest jednak od nich row- 
niez prostszy. Przede wszystkim 
w zwiqzku z zastosowaniem w nim mik- 
rokontrolera AT89C2051. Ma jednak 
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Rys. 1. Sc hem 3 1 ideowy uniwersalnego syntezera UNISYNT 2000. 



Rys. 2. Ptytka drukowana uniwersalne- 
go syntezera UNISYNT 2000. 


mniej funkcji, glownie z powodu male] 
pami^ci RAM i FEEPROM mikrokontrole- 
ra, mi mo tego, ze program napisany zo- 
stal w j^zyku asemblera 51. jest jednak, 
co najwazniejs ze, tak w plerwszej, jak 
i w drugiej swojej wersji syntezerem nie~ 
specjalizowanym - uniwersalnym! 

Schemat modulu syntezera wskazany 
jest na rysunku 1. Uklad dziala po dol^- 
czeniu ukladow wspolpracuj^cych z mo- 
dulem, zasiiania oraz VCO zgodnie z ry- 
sunkiem 4 lub VCO poprzez dodatkowy 
mieszacz (rysunek 5). 

Sygnal w.cz. z VCO lub mieszacza 
posrednicz^cego doprowadzony jest do 
zl^cza A3 modulu i dalej do wejscia SA- 
A1057. Wtym uktadzie scalonym, ww. 
sygnal poddany jest dzieleniu w progra- 
mowalnym przez mikrokontroler dzielni- 
ku cz^stotliwosci. Zdzielnika sygnal do- 
prowadzony jest do detektora fazy ukla- 
du SAA1 057, do ktorego dociera rowniez 
sygnal o cz^stotliwosci wzorcowej, b^- 
dqcej wynikiem podzialu cz^stotliwosci 
4MHz, wytworzonej rowniez przez ten 



Rys . 3. Rozmieszczenie elementow na 
plytce UNISYNT 2000. 



Rys. 4. Przykfadowe zastosowanie. 
UNISYNT 2000 przeiqczony na wersji 
I; np . do generatorow sygnaiowych / 
wobulatordw, transceiver fazowo- 
homodynowego TRAPER 33 , transcei- 
verow BARTER, ANTEK, SP5WW , 
WOtNA, HWlOOitp . 


uklad. Porownanie obu sygnafow w de- 
tektorze fazy daje w ostatecznym efekcie 
napi^cie reguluj^ce za posrednictwem 
diody pojemnosciowej cz^stotliwosc 
VCO. Fakt uzyskania stabilizacji cz^stotli- 
wosci sygnalizowany jest na nozce 18. 
SAA1 057. Wyjscie to, w przypadku braku 
synch ronizacji, postada wysok^ impedan- 
cj$. Wsytuacji, gdy moduf przel^czony 
jest na wersji tlrug^, sygnal wzorcowy do- 
cieraj^cy do detektora fazy wynosi do- 
kladnie 1 kHz. Tak wi^c kazda zmiana na- 
stawy programowa Inego dzielnika o 1 da- 
je w efekcie zmiany cz^stotliwosci VCO 
o 1 kHz. W celu uzyskania krokow mniej- 
szych od 1 kHz, mikrokontroler wytwarza 
napi^cie za posrednictwem dol^czonego 
do niego przetwornika R/2R, ktory prze- 
straja za posrednictwem diody pojemnos- 
ciowej pomocniczy generator kwarcowy 
VCXO {rysunek 5), zmieniaj^c jego cz^s- 
totliwosc w zakresie mniejszym niz 1 kHz. 
W zwi^zku z tym, ze sygnal wejsciowy 
modulu jest wynikiem mieszania sygnalu 
VCO z sygnalem VCXO, detektor fazy 
syntezera odczytuje zmiany cz^stotliwosci 
VCXO jako zmiany cz^stotliwosci w ogo- 
le i odpowiednio reguluje cz^stotliwosc 
VCO, ntwelujqc zaistniak* roznic^ cz^stot- 
liwoSci, a jednoczesnie realizuj^c funkcji 
zmiany cz^stotliwosci VCO owartosci 
mniejsze niz 1kHz. 

Dodatkowy za let$ tego rozwi^zania 
jest to, ze stosunkowo latwo w tym ukfa- 
dzie stabilizowac sygnal VCO, ktory pra- 
cuje na bardzo wysokich cz^stotliwos- 
ciach, uzyskuj^c jednoczesnie male kroki 
przestrajania. O tym, jaka moze bye 
cz^stotliwoSc VCO decyduje przede 
wszystkim cz^stotliwosc generatora 
VCXO i krotnosc powielania jego cz^s- 
totliwosci wewentualnie zastosowanym 
powielaczu. 

Uklad ten nadaje si$ rowniez do reali- 
zacji syntezera dla urz^dzen krotkofalo- 
wych z wysok^ pierwsz^ posredni^ cz$s- 
totliwosci^, Jako przykiad moze posluzyc 
transceiver DIGITAL 1000, gdzle sche- 
mat blokowy syntezera jest identyezny 
z przedstawionym na rysunku 5. Nieko- 
nieeznie musi bye to dokladnie taki sche- 
mat blokowy, bo np. w transcei verze DI- 
GITAL 942, ktory posiada kilka przemian 
cz^stotliwosci, powielacza cz^stotliwosci 
z rysunku 5 w ogoie nie ma, a odpowied- 
nikiem sygnalu tu uwidocznionego 
VCXO jest sygnal b^dqcy wynikiem do- 
datkowego mieszania sygnalu drugiej he- 
terodyny 32MHz transceivers zVCXO 
8MHz. W ten sposob uzyskane zostalo 
uniezaleznienie stafosci cz^stotliwosci 
tego urzqdzenia na krotkich falach od sta- 
ked cz^stotliwosci heterodyny 3 2 MHz. 
Sposoby wykorzystania tego syntezera 
wduzej mierze zalez^ od inweneji kon- 
struktora, ktory go zastosuje. 

W syntezerze przelqczonym na wersj? 
pierwsz^, kroki mniejsze od 1kHz real!- 
zowane s$ w inny sposob. Uzyskiwane 


Swiat Radio Marzec 2000 






Rys. 5. Przykladowe zastosowanie . 
UNI5YNT 2000 przeiqczony na wersj $ 
II; np. do transceiverdw KF z wysokq 
p.cz. UKF/SSB/CW/FM , generatordw 
sygnalowych, wobulatorow (rozwiqza- 
nie podobne do stosowanego w trans- 
ceiverach serii DIGITAL . 

53 wprost przez przestrajanie przez mik- 
rokontroler, za posrednictwem przetwor- 
nika C/A , generatora 4MHz ukladu SA- 
A1057. Nie jest to jednak takie proste. 
Zalozmy, ze dzielnik programowalny 
w ukladzie SAA1 057 ustawiony jest na 
wartosc 1000, co odpowiada stabiiizo- 
waniu cz^stotliwosci VCO 1000kHz. Jes- 
li bez dodatkowych rozwi^zari zakres 
przestrajania diody pojemnosciowej ge- 
neratora wzorcowego zostanie tak usta- 
wiony, aby najmniejszymi krokami pokryc 
zakres od 1000 do 1000,985kHz, wow- 
czas po zmianie nastawy dzielnika na 
30000, co odpowiada cz£stotlrwosci VCO 
rownej 30MHz, przestrajanie diody po- 
jemnosciowej wzorca w takim samym za* 
kresie jak poprzednio spowoduje juz 
zmian? cz^stotliwosci nie o 985Hz lecz 
30x985 Hz, czyli o prawie 30kHz! Wyni- 
ka to z faktu, ze p^tla PLL wraz z progra- 
mowalnym dzielnikiem dziala jak powie- 
lacz cz^stotliwosci wzorcowej detektora 
fazy. Okazuje si^, ze nawet zmiana cz^s- 
totliwosci syntezera z przykladowego 
1000kHz na 1 250kHz przy takim rozwi^- 
zaniu powoduje blqd cz^stotliwosci nie 
do przyj^cia nawet na w^skich pasmach 
amatorskich. Tu dochodzimy do sedna 
sprawy i za sad niczej cz^sci zrealizowane- 
go pomyslu. Na jednym z programowal- 
nych ukladow czasowo-licznikowych 
mikrokontrolera AT89C2051 zostal wyko- 
nany przetwornik C/A typu PWM. Ogol- 
nie przetwornik PWM jest to uklad, ktore- 
go sygnalem wyjsdowym jest sygnal pros- 
tok^tny o stalej cz^stotliwosci i wypeinie- 


niu zaleznym od nastawy. Sktadowa stala 
tego przebiegu zalezy od za programowa- 
nia wypelnienia. Mikrokontroler woma- 
wranej wersj i syntezera steruje kazde 
z szesciu wejsc przetwornika R/2R, tak jak 
w wersji drugiej, realizuj^c male kroki, ale 
gdy na okreslonym wejsciu przetwornika 
powinna pojawic s;£ logiczna jedynka 
(ok. +5V), wowczas podaje na to wej^cie 
wytworzon^ w przetworniku PWM fal^ 
prostokqtn^ owypelnieniu zaleznym od- 
wrotnie proporcjonalnie od nastawy dziel- 
nika programowalnego syntezera SA- 
A1057. Odpowiada to hipotetycznemu 
rozwi^zaniu, w ktorym wraz ze zwi^ksza- 
niem wartosci nastaw dzielnika, obnizana 
jest wartosc napi^cia logicznej jedynki po- 
danej na przetwornik R/2R. Po przetwor- 
niku R/2R nast^puje u^rednienie napi^cia 
wynikowego tak pol^czonych obu prze- 
twornikow przy pomocy filtru dolnoprze- 
pustowego RC. Dopiero to napi^cie zmie- 
nia pojemnosc diody generatora wzorco- 
wego syntezera. Nie jest jednak tak pi^k- 
nie, poniewaz mi^dzy innymi istnieje nte- 
liniowosc diody pojemnosciowej, ktora 
powoduje pojawianie si$ bl^du cz^stotli- 
wosci przy duzych zmianach nastaw 
dzielnika programowalnego SAA1057 - 
np. z przykladowego 1000kHz na 
30000kHz, Aby temu zaradzic, wprowa- 
dzone zostalo przdqczanie pasm synteze- 
ra. Wst^pnie mozna zaprogramowac 
cz^stotliwosci dla 9 pasm. W ten sposob, 
podczas przestrajania syntezera w pasmie 
amatorskim, bl^d syntezera zostal sprowa- 
dzony do nieistotnego minimum. 

Tak wi$c kazda z mozliwych do wy- 
boru wersji syntezera ma swoje wady 
i zalety. Syntezer przel^czony na wersji 
pierwsz^ jest prostszy, natomiast przel^- 
czony na wersji drug3 - bardziej doklad- 
ny przy ci^giym przestrajaniu w szerokim 
zakresie. 

Dalsz^ istotn^ rol^ mikrokontrolera 
jest transmisja danych o aktualnej cz^s- 
totliwosci do skali cyfrowej, kontrola 
przelqcznika pasm, wf^cznika RIT, prze- 
l^cznika nadawanie/odbior oraz kontrola 
zasilania. Wszystkie te funkcjie realizo- 
wane $3 przy pomocy rozbudowanego 
programowo przetwornika A/C zrealizo- 
wanego w oparciu o komparator napi$- 
cia znajduj^cy si$ w strukturze 
AT89C2051 oraz port 3.7 mikrokontrole- 
ra (nozka nr 1 1 ukladu scalonego). Do 
transmisji skali dodatkowo wykorzysty- 
wany jest port 3.5 mikrokontrolera {noz- 


ka nr 9), pracuj^cy w innym przedziale 
czasowym jako jedno z wyjsc do stero- 
wania SAA1 057. 

Mikrokontroler pobiera ze znajdujqcej 
si^ w nim pami^ci RAM dane o aktualnej 
cz^stotliwosci, przeiwarza je na siedmio- 
segmentowy kod wyswietlaczy LED i sze- 
regowo, bit po bide, przesyla je do rejest- 
row skali. Po dokonaniu przeslania usta- 
wia port 3.7 w stan logicznej jedynki. Po- 
woduje to rozpocz^cie ladowania po- 
przez rezystor 330k kondensatora InF 
przetwornika A/C. W wyniku pojawienia 
si^ na kondensatorze napi^cia rownego 
logicznej jedynce, nast^puje przepisanie 
danych zgromadzonych w rejestrach 
HCT4094 na ich wyjscia. Odpowiednie 
segmenty wyswietlaczy, poprzez wewnd- 
rzne opornosci rejestrow, dol^czone zo- 
staj4 do masy i nast^puje ich swiecenie. 
Aby ograniczyc pr^d plyn^cy przez seg- 
menty i rejestry, wyswietlacze zasilane 
z obnizonego przy pomocy diod 1 N4001 
napi^cia zasilania. Do wyboru jest row- 
niez skala LCD. Wykonana zostala przy 
zastosowaniu uniwersalnego wyswietla- 
cza LCD typu WM-C1 601 M. Elementem 
posredniczqcym w przekazywaniu da- 
nych z modulu syntezera do wySwietlacza 
jest mikrokontroler AT89C2051 z progra- 
mem LCDD1SP2. Bezposrednie sterowa- 
nie wyswietlaczem jest dose zlozone. 
Dzi^ki zastosowaniu dodatkowego mikro- 
kontrolerka z odpowiednim oprogramo- 
waniem, skal^ LCD steruje si^ tak samo, 
jak rejestrem przesuwnym CD4094. 
W przedstawionym ukladzie mikrokontro- 
ler skali LCD korzysta z sygnalu zegaro- 
wego i sygnalu zerowania, wytwarzanych 
w module syntezera. Dodatkowo uklad 
pozwala na wl^czanie podswietlania wy- 
swietlacza, dopisanie do wyswietlanej 
liezby dwoch najstarszyeh liczb (od Odo 
99), wyswietla informacj^, czy wyswietla- 
na cz^ stotliwosc dotyezy nadajnika czy 
odbiornika, czy jest rdziiica mi^dzy cz$s- 
totliwosci^ nadawcz^ i odbiorez^ { tzn. 
czy wl^czony jest RIT ) oraz, po dol^cze- 
niu odpowiedniego sygnalu na wejscie "S- 
MTR", sii^ odbieranego sygnalu lub po- 
zioni wyjsciowy nadajnika. Mozliwosc 
dopisania dwoch najstarszyeh liczb po- 
zwala na peine wyswietlenie np. cz^stotli- 
wosci 1 296000,0MHz. Dopisana nastawa 
b^dzie pami^tana przy przel^czaniu pasm 
syntezera. 

Wracajqc do modulu syntezera: porty 
1 .1 i 1 .0 (nozki nr 1 3 i 1 2) mikrokontrole- 





Rys . 6. Sc he maty dodatkowych ukladow do wspolpracy z syntezerem. 
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Rys. 7 . Schemat cyfrowej skafi LCD . Oprdcz wyswietlania czystotfiwo^ci uklad 
spetnia funkcj $ S-metra cyfrowego oraz S-metra anafogowego - tzw. ", bargraf ", 


ra pracuj^ jako wejscia jego wewn^trzne- 
go komparatora napi^cia. Do portu 1.0 
cloprowadzone jest napi^cie z kondensa- 
tora 1 nF. Do portu 1 .1 napi^cie z prze- 
f^cznika pasm, wf^cznika RIT oraz prze- 
i^cznika nadawanie/odbibr. Mikrokont- 
roler przy pomocy komparatora porow- 
nuje oba napi^cia i w czasie, gdy napi^- 
cie na kondensatorze jest wyzsze od na- 
pi^cia doprowadzonego do portu 1.1, 
odiicza czas. Po czasie przeznaczonym 
na ladowanie kondensatora, nast^puje 
przel^czenie portu 3.7 w stan logicznego 
zera. Wyzwala to cykl rozfadowania 
kondensatora. Na podstawie odrnierzo- 
nego czasu mikrokontroler okresla, jak^ 
wartosc posiada przylozone do portu 1 .1 
napi^cie. Napi^de 5V jest sygnalem dla 
mikrokontrolera, ze nalezy zmienic cz$s- 
totliwosc syntezera na nadawcz^. Gdy 
napi^cie wynosi 0V, dla mikrokontrolera 
oznacza to, ze jesli b^dzie przestrajanie, 
to tylko cz^stotliwosci odbiorczej. Ina- 
czej mowi^c jest wt^czona funkcja RiT. 
Dziewi^c stanow posrednich mi^dzy 0V 
i 5V to dla mikrokontrolera inform acja, 
ktore pasmo aktualnie jest wybrane. 
Z kondensatorem 1 nF wi^ze si$ jeszcze 
jedna sprawa. Mianowicie po natadowa- 
niu kondensatora, mikrokontroler spraw- 
dza przy pomocy portu 1 .0, czy na kon- 
densatorze panuje logiczna jedynka. jesli 
me, oznacza to, ze zostato wyf^czone 
napi^cie zasilaj^ce modut i nast^pilo 
zwarcie kondensatora poprzez cliod^ 
BAY95 do masy, a mikrokontroler zasila- 
ny jest z akumulatorka. Wowczas mikro- 
kontroler przerywa swojq prac$, ustawia 
odpowiednio swoje porty i przechodzi 
w stan zamrozenia. W tym stanie mikro- 
kontroler razem z opornikiem 330kQ 
i opornikami przetwornika R/2R pobiera 
z akumulatora pr^d okoto 20pA. Mikro- 
kontroler b^dzie pamidal nastawy i cz<?s~ 
totliwosci, dopdki b^dzie zasilany napi$- 
ciem nie mniejszym niz 2V. Ze stanu za- 
mrozenia wyprowadzi go ponowne wl^- 
czenie zasifania, poniewaz wowczas po- 
jawi si^ na jego pierwszej nozce impuls 
zeruj^cy, wytworzony przez dol^czony 
do niej kondensator i rezystor. 

ObsHiga 

Nastawy poczqtkowe 

Sze^ciocyfrowa skala moze bye 
wst^pnie ustawiona na wskazania od 


00000.0 do 99999.9, przy odbiorze 
wskazuje cz^stotliwosc odbiorczq, przy 
nadawaniu nadawcz^. 

Ustawianie wst^pnej wartosc i skali, 
z pozniejszymi jej zmianami w kierunku 
odwrotnym do zmian cz$stotliwo£ci, do- 
konuje si<* po ustavvieniu syntezera na 
potrzebn^ cz^stotliwosc, np. 5.5MHz. 
Przycisnqc FI i trzyrnaj^c go, przycisnqc 
przyeisk zerowania B2. Oba przyeiski 
puscic. Wowczas korzystajqc z przyeis- 
kow zmiany krokow i uklad u przestraja- 
j^cego, wybrac z^dane wskazania skali, 
np. 03500.0. Nast^pnie wyzerowac mik- 
rokontroler przyeiskiem B2. 

Ustawianie wst^pnej warto^ci skali, 
z pozniejszymi jej zmianami w kierunku 
zgodnym ze zmianami cz^stotliwosci, 
dokonuje si^ po ustawieniu syntezera na 
potrzebn^ cz^stotliwosc, np. 5.5MHz. 
Przycisn^c F2 i trzymaj^c go, przycisn^c 
przyeisk zerowania B2, Oba przyeiski 
puScid. Wdwczas korzystaj^c z przyeis- 
kow zmiany krokdw i ukiaclu przestraja- 
j^cego wybrac zqdane wskazania skali, 
np. 14500.0. Nast^pnie wyzerowac mik- 
rokontroler przyeiskiem B2. 

Wlqczenie syntezera na wersj^ drug^: 
zwor$ rezonatora 4M Hz ustawic w pozy- 
cj§ WERS2. Przycisn^c F3 i trzymaj^c go 
przycisnqc przyeisk zerowania B2. Oba 
przyeiski puScic. 

Wlqczenie syntezera na wersje pierw- 
sz$: zwor^ rezonatora 4 MHz ustawic 
w pozyej^ WE RSI . Przycisn^c F4 i trzy- 
maj$c go, przycisn^c B2. Oba przyeiski 
puscic. 

Wkjczenie przestrajania przyeiskami: 
przycisn^c F5 i trzymaj^c go przycisn^c 
B2. Oba przyeiski puscic. Wlqczenie 
przestrajania gaik^: przycisn^c F6 i trzy- 
majqc go przyeisn^d B2. Oba przyeiski 
puscic. 

Wybor banku krokdw nr 1 : przyeis- 
nqc C2 i trzymajqc go przycisnqc B2. 
Oba przyeiski puscic. Wybor banku 
krokdw nr 2: przycisn^c C3 i trzyma- 
j^c go przycisn^c B2. Oba przyeiski 
puscic. Wybor banku krokdw nr 3: 
przycisn^c C2 oraz C3 i trzymaj^c je 
przycisn^c B2. Wszystkie przyeiski 
puscic. Uwaga: wyboru banku krokdw 
nalezy dokonac przed prac$ z urz^~ 
dzeniem docelowym, poniewaz przy- 
cisni^cie B2 powoduje automatyeznie 
CLR-RIT oraz VFO B=A. 


Obsiuga podstawowa 

Wybor kroku najmniejszego: przyeis- 
n^c C2. Dol^czona do niego dioda LED 
b^dzie swiecic, s^siednia zgasnie. 

Wybdr kroku wi^kszego: przyeisn^d 
C3. Dol^czona do niego dioda LED b$- 
dzie swiecic, sqsiednia zgasnie. 

Wybdr kroku jeszcze wi^kszego: przy- 
cisnqc C2 i trzymajqc go przycisn^c C3. 
Oba przyeiski puscid. Dioda LED dol^- 
czona do C2 b^dzie migac, s^siednia 
zgasnie. 

Wybdr kroku najwi^kszego: przyeis- 
n^c C3 i trzymaj^c go przycisn^c C2. 
Oba przyeiski puscic. Dioda LED do!^- 
czona do C3 b^dzie migad, s^siednia 
zgasnie. 

Przestrajanie przyeiskami: przydsni§- 
cie B5 spowoduje zwi^kszanie cz^stotli- 
wosci wej^ciowej modulu syntezera, do- 
datkowe przycisni^cie B4 zwi^kszy szyb- 
kosc przestrajania w gor$. 

Przyci^ni^cie B4 spowoduje zmniej- 
szanie cz^stotliwosci wejsciowej modulu 
syntezera, dodatkowe przycisni^cie B5 
zwi^kszy szybkosc przestrajania w dot. 

Przestrajanie gafk^r szybkie pokr^ce- 
nie galk^ spowoduje dwukrotne zwi^k- 
szenle szybkosci przestrajania, tzn. krok 
1 5Hz zmieni $i$ automatyeznie na 30Hz, 
100Hz na 200Hz itp. 

Funkcje 

Zapis do pami^ci: przycisn^c FI lub 
F2 lub F3 i trzymaj^c przyeisk wybrane j 
pami^ci przyeisn^d C3. Oba przyeiski 
puscic. 

Zapisu mozna dokonac na dowolnym 
podzakresie. 

Wybrana pami^c zapami^toje aktual- 

cz^stotliwosc nadawcz^ i odbiorez^. 

Odczyt pami^ci: przycisn^c FI lub 
F2 lub F3 i trzymaj^c przyeisk wybranej 
pami^cl przyeisn^d C2. Oba przyeiski 
puscic. Odczytu pami^ci mozna doko- 
nac wyt^eznie na podzakresie, na ktorym 
zostala zapisana. 

VFO B=A: przycisn^c F4 i trzymaj^c 
go przycisn^c C2 lub C3. Oba przyeiski 
puscic. Aktualna cz^stotliwosc nadawcza 
i odbioreza zostan^ zapisane do VFO B. 

VFO A/B: przyeisn^d F5 i trzymaj^c go, 
przycisn^c C2 lub C3. Oba przyeiski pus- 
cic. Aktualna cz^stotliwisc nadawcza i od- 
bioreza zostan^ zapisane do VFO B, nato- 
miast cz^stotliwosci ktore zapisane byly 
w VFO B, uznane zostanq za aktualne. 
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Rys . 8. Schemat cyfrowej skali LEO. Dla ewentualnych c h^tnych, (przy wi^kszej liczbie zamowieri ), pfytka drukowana moze 
bye do nabycia w A VT. 



CIR-RIT: przycisnqc F6 i trzymajqc 
go, przycisnqc C2 lub C3. Oba przyeiski 
puscic. Cz?stotliwosc odbioreza zostanie 
zrownana z nadawczq. 

RIT: przycisnqc F 7 i trzymajqc go prze- 
strajac urzqdzenie. B?dzie zmieniala si? 
tylko cz?stotliwosc odbioreza. RIT mdzna 
przestrajac w calym zakresie pracy synte- 
zera. Jesli przyeisk F 7 zostanie puszczony, 
dalsze przestrajanie spowoduje rownoleg- 
Iq zmian? cz?stotliwo$ci odbiorezej i na- 
dawczej. Przy istnieniu roznicy mi?dzy 
cz?stotliwosciq nadawczq i odbiorczq, 
dioda LED od sygnalizaeji krokow, ktora 
aktualnie nie swieci, b?dzie rozbfyskiwac 
krotkimi impulsami a na wyswietlaczu 
LCD pojawi si? napis R+ lub R-, zaleznie 
od tego, czy cz?stotliwosc odbiornika jest 
wyzsza czy nizsza od nadawczej. 

Wlqczenie skanera cz?stotliwosch 
przycisnqc F 7 i trzymajqc go przycisnqd 
C2 lub C3, Oba przyeiski puscic. Po je- 
go uruchomieniu VFO B=A. Skaner 
przeszukuje od cz?stotliwosci VFO A do 
cz?$totliwosci zapisanej w pami?ci nr 
3 (F3). Zatrzymanie skanera odbywa si? 
automalycznie na 8 sekund po otrzyma- 
niu impulsu OV na wejsciu przelqczania 
zakresow modulu, np. z ukladu blokady 
szumdw odbiornika. Wylqczenie skane- 
ra odbywa si? automatyeznie po poja- 
wieniu si? napi?cia U_TX na wejsciu 
przelqczania zakresow modulu. 

Wobulator cz?stotli wosci wykorzystuje 
funkcj? skanera, Podczas jego pracy, gdy 
cz?stotliwosc skanera zrbwna si? zVFO 
A, mikrokontroler generuje na (w tym mo* 
mencie wyjsciu) B4 impuls synch ronizaeji 
oscyloskopu (logiezne 0). Na (w tym mo- 
mencie wyjsciu) B5, gdy cz?stot1iwosc 
skanera zrowna si? z cz?stotliwosciq zapi- 
sanq w pami?ci nr 1 (FI) lub nr 2 (F2), ge- 
neruje impuls danego znaeznika cz?stotli- 
wosci. Wykorzystujqc duze lub male kro- 
ki, mozna realizowad wobulator dla tilt- 
r6w szerokopasmowych, wykorzystujqc 
male kroki - wobulator dla filtrdw wqsko- 
pasmowych, np, kwarcowych. 

Uwaga: jesli wykorzystywane jest 
przestrajanie r?czne przy pomocy galki, 
po uruchomieniu wobulatora nalezy gal- 
k? ustawic wtakiej pozycji, aby zaden 


z transoplorow nie zwieral wyjsc znaez- 
nikow i synchronizacji. To znaezy, aby 
zaistniala synchronizacja a na ekranie os- 
cyloskopu pojawily si? znaezniki. 

Uruchamianie syntezera 

Po dofqczen iu do modulu syntezera 
wybranych podzespolow i wlqczeniu za- 
silania mozna przystqpic do uruchamia- 
nia. Po prawidlowym zmontowaniu skala 
i LED-y powinny wyswietlac. Zmiana na- 
pi?cia na wejsciu przelqczania zakresow 
(E3) powinna powodowac zmiany na wy- 
swietlaczu. 

Wowczas nalezy: 

1 . Gaik? strojenia ustawic w takiej pozy- 
cji, aby na wyjsciach transoptorow istma- 
ly logiC2ne jedynki. Jesli przestrajanie ma 
odbywac si? przyeiskami, przyeiski majq 
bye zwolnione, 

2. Przy pomocy PR-ka wieloobrotowego 
1 OOkft przelqcznika pasm ustalic napi?cie 
pierwszego pasma tak, aby wskazania ska- 
li byiy stabilne a napi?cie wi?ksze od 0V. 

3. Dokonac, zgodnie z instrukcjq obslugi, 
wyboru wersji syntezera, sposobu prze- 
strajania i banku krok6w. 

4. Jesli syntezer przelqczony jest na wers- 
j? drugq, nalezy cz?stotliwosc wzorca 
ustawic przy pomocy trymera 20pF na 
dokladnie 4MHz. Pomiaru nalezy doko- 
nywac na 17 nozee SAA1057 za posred- 
nictwem sondy pomiarowej o minimal- 
nej pojemnosci wejsciowej i wzmocnie- 
niu pozwalajqcym na wskazania posia- 
danego cz?stosciomierza. 

5. Do wyjscia A1 dolqczyd napi?cie 5V, 
do wejscia A3 cz?stosciomierz. 

6. Regulujqc cewkq VCO, ustawic jego 
cz?slotliwosc na zblizonq do zqdanej, 
np. 5500kHz. 

7. Do wyjscia A1 zamiast ww. napi?cia 
5V dolqczyc woltomierz o duzej opor- 
nosci wewn?trznej lub oscyloskop. 

8. Stosujqc duze kroki syntezera, prze- 
strajac go tak, aby napi?cie na wyjsciu A1 
uzyskalo warto^d okolo 5V. Nastqpi usta- 
btlizowanie wskazan cz?$toscromiefza. 

9. Dolqczyc do wyjscia El woltomierz. 
Stosujqc najmniejsze kroki syntezera, do- 
prowadzic napi?cie na tym wyjsciu do 
0V. Zanotowac wskazanie cz?stoscio- 


mierza z dokladnosciq do Hz. 

10. Przestroic syntezer o jeden krok, 
w kierunku nizszyeh cz?stotli wosci, Na- 
pi?cie na wyjs'ciu El uzyska najwi?kszq 
wartosc. 

1 1. Regulujqc PR-ek 1M korekcji malych 
krokow, ustawic wskazanie cz?stoscio- 
mierza na mniejsze o 1 5Hz od zanoto- 
wanego. W przy pad ku wersji pierwszej 
syntezera, jesli okaze si? to niemozliwe, 
nalezy zwi?kszyc cewk? 82pH dolqczo- 
nq do rezonatora 4M Hz, Wst?pna war- 
tos'c tej i n du key j nose i oszacowana zosta- 
la na podstawie zbadania dziafania syn- 
tezera przy stosowaniu rezonatorow kil- 
ku wytworedw. 

1 2. Przestrajajqc syntezer, ustawic cz?s- 
totliwosc VCO np. na 5500.0kHz. 

1 3. Zgodnie z instrukcjq obslugi, ustawic 
wst?pne wskazania skali. 

1 4. Na zakonezenie, przestrajajqc syntezer, 
skorygowad ustawienie cewki VCO tak, 
aby syntezer dzialal prawidlowo w petnym 
wymaganym za kresie cz?stotli wosci. 

15. Po przelqczeniu syntezera na nast?p- 
ny zakres, wykonac czynnosci od punktu 
nr 5 do 1 5. 

W przypadku pracy syntezera w wersji 
drugiej, nastawy malych krokow korygo- 
wac jui nie nalezy. 

Podsumowanie 

Krotki test redakcyjny syntezera, przy 
wspolpracy z generatorem na ukladzie 
scalonym MCI 648 i skalq LED, potwler- 
dzil przydatnosc urzqdzenia do stabiliza- 
cji cz?stot!i wosci w laboratoryjnym ge- 
neratorze w.cz. 

Modul UNISYNT 2000 oraz uklady sea- 
lone z dokumentaejq mozna nabyc w fir- 
mie V-Electronics. Gotowy modul UNI- 
SYNT 2000 kosztuje 160zl, AT89C2051/ 
UNISYNT 2000 - 56zl f AT89C2051/ 
LCDDISP2 - 28zl. Blizsze szczegoly na 
temat syntezera mozna uzyskac 
u SP3ABG w V-Electronics, 65-001 Zie- 
lona Cora, ul. Sucharskiego 17 telefax 
(068) 3266755 lub tel. (058) 3258146. ^ 
W jednym z kolejnych numerdw SR 
przedstawimy opis popularnego mini- 
transceivera SSB wraz ze sposobem pod- 
Iqczenia ukladu UNISYNT 2000. 
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Poprawne dziatanie systemu radio- 
sterowania, podobnie jak kazdego 
ukladu radiowego, jest uzaleznione od 
skutecznej anteny. Antena jest elemen- 
tem urz^dze nia radiowego, przezna- 
czonym do przeksztalcania energii 
wielkiej cz^stotiiwosci na fal$ elektro- 
magnetycznq (antena nadawcza) lub 
przeksztalcenia fali elektromagnetycz- 
nej na napi^cie w.cz. (antena odbior- 
cza). 

W artykule pomini^to teoretyczne 
opisy dzialania poszczegolnych anten, 
ograniczaj^c si$ gtownie do pokazania 
praktycznych rysunkow w wi^kszosci 
przypadkow umozliwiajqcych odwzo- 
rowanie anteny. 

Poniewaz najcz^sciej wyst^pujqce 
w kraju ukfady radiosterowania sq, przy- 
stosowane do cz^stotliwosci 433,92MHz, 
z tego wzgj^du zamieszczone ponizej 
opisy anten, pochodz^ce z materialbw 
firm Radiometrix, RFM i STECOM, doty- 
cz^ tej wlasnie cz^stotliwosd. 

Firmy wloskie Radiometrix Ltd oraz 
STECOM proponuj^ do radiosterowan na 
433MHz trzy rozne rodzaje anten, ktore 
mogq bye wykonane wtasnor^eznie. 
Antena helikalna 



Anteny stanowi odcinek drutu zwi- 
ni^ty w spiral^. W zaleznoSci od sred- 
nicy nawini^cia (fi) firma STE podaje 
trzy rozne liezby zwojow (n) oraz dki- 
gosci anten (I). 

a) <|>=3,2mm, n-24 zwoje, I=40mm 

b) <j)=5mm, n=1 7 zwojow, l=30mm 

c) <t>=8mm, n~1 0 zwojow, l-20mm 

Antena Loop 

I l—O 



Jest to uziemiona p$tla strojona za 
posrednictwem kondensatora 1,5...5pF. 


Anteny 
do radio- 


sterowan 

na 

433MHz 

Powierzchnia anteny 4.. .10cm 2 , od- 
czep 15. ..25% p^tli (drut, sciezka PC8) 
od strony masy. 

Antena GP 


Anteny moze stanowic pr^t, drut lub 
sciezka PCB o dkigosci 1/4L (16-1 7cm). 

Antena firmy STECOM 
ST-406 

Jest to gotowa antena typu f } 
CP przystosowana do urz^- I 
dzeri przewoznych i przenos- 
nych, oferowana na wiele roz- 
nych cz^stotliwosci z zakresu 
od 300 do 490MHz. Charak- 
teryzuje si^ ona roznym za- 
konezeniem w postaci wty- 
kow typowych BNC, TNC, PL 
o nominalnych impedancjach 
wejsciowych 50 El. Calkowite 




Anteny fabryezne oferowane przez 
firm$ Gamma . 


SWR 

2,5 


2,0 


1,5 


1,0 

-8 -4 -2 1 +2 +4 +8 MHz 

dkigosci anten w mm (promiennik + 
wtyk) wynosz^ wzaleznosci od ofero- 
wanych zakresuw cz^stotl i wosci 
w MHz: 235/300-33, 21 5/320-340, 
200/340-380, 195/380-400, 190/400- 
420, 175/420-440, 165/430-450, 160/ 
450-470, 1 50mm/485-490MHz. 

Amerykatiska firma RFM w swoim 
opracowaniu poleca kilka anten z wy- 
korzystaniem pJytek drukowanych. 
Oczywiscie na samym poczqtku jest 
zaprezentowana antena GP 1/4L wyko- 
nana z drutu z przeciwwagami w po- 
staci masy z pfytki drukowanej. Wybra- 
ne ponizej anteny dotycz^ cz^stotli- 
woSci 433,92MHz. 

Antena skrocona GP 

Poniewaz antena ta jest dose dtuga 
(1 6-1 7cm), to w wielu przypadkach do- 
godniejsza jest jej wersja skrocona po- 
przez wykonanie w poblizu masy cew- 
ki skJadaj^cej si$ z kilku zwojow tego 
samego drutu, co caly promiennik. 
Charakterystyka tej anteny i wlasciwos- 
ci sq identyezne jak w przypadku pel- 
nowymiarowej 1/4L, ale zysk jest 
mniejszy o 3,..4dB. 

Dtugosc calkowita tej anteny zalezy 
glownie od sposobu wykonania i od 
cz^stotli wosci pracy. Ponizej zamiesz- 
czamy poszczegolne wymiary anteny 
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A...D [mm] dla najcz^ciej wyst^pujqcych cz^stotliwosci pra- 
cy [MHz]. 

a . 


soo Mfr 


Spirala wytrawiona na plytce drukowanej to jeden z kolej- 
nych sposobow na zmniejszenie wymiarow. Cechq charakte- 
rystycznq anteny jest to, ze dlugosd sciezki spirali jest mniej- 
sza od 1/4L, a pod cewkq nie moze znajdowacf si$ masa 
(koniec pfytki musi bye czysty; 19mm bez miedzi). Antena 
nie daje kolowej charakterystyki. 

Antena helikalna 



Ozn. 

303,825 

418,0 

433,92 

916,50 

A 

135,89 

99,06 

90,17 

40,13 

B 

25,4 

15,24 

15,24 

10,16 

C 

6,35 

15,24 

13,97 

4,57 

D 

93,98 

68,58 

60,96 

25,4 

E 

9,53 

2,54 

2,54 

2,54 

F 

4 

16 

15 

7 

G 

20 

22 

22 

22 24 


Pozostale symbole oznaezajq: 


E-srednica cewki 
F-liczba zwojow 



Jest to bardzo wygodna antena, poniewaz zostala wytra- 
wiona na plytee drukowanej. Na wejsciu anteny na ptytee 
znajduje si$ dodatkowo cewka dopasowujqca o indukcyjnos- 
ci 47pH. Impedancja wejsciowa takiej anteny wynosi okofo 
10£1 Warto pami^tac, ze w ukladzie trzymanym w dloni im- 
pedancja wzrasta. 
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Antena helikalna to nic innego jak drut (2. .3 
razy dluzszy od anteny GP 1/4L) zwini^ty w cewk$, co 
w efekeie daje dlugosc krotszq od 1/1 OL. Liczba zwojow zale- 
zy od grubosci drutu, srednicy cewki (RFM podaje 14 zwo- 
jow). W praktyce nawija si$ cewk$ nieco dluzszy, a potem 
docina si$ jq do cz^stotliwosci rezonansowej na najmniejszy 
SWR. Antena stroi si$ dose ostro i charakteryzuje si§ impe- 
danejq ponizej 20Q. 

Antena pastylkowa (chip) 



t 34 mm 


90 OdB 



Jest to najnowsze rozwiqzanie anteny powierzchniowej. 
Dzi^ki tej nietypowej konstrukcji powierzchnia promieniujq- 
ca zajmuje 8x5x2, 5mm. Wtasciwosci anteny sq zblizone do 
anteny GP, ztym ze "chip" ma wqskie pasmo i nalezy jq 
stroic na konkretnq cz^stotliwosc z uziemieniem (latwo roz- 
stroic efektem dloni). 

Antena Loop (p$tlowa) 



90 OdB 
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Gtowna roznica w stosunku do anteny GP polega na tym, 
ze w loop obydwa korice pof^czone (koniec przeciwny 
uziemiony). Kondensator zmienny sluzy do dostrojenia ante- 
ny do rezonansu - dopasowania anteny. Chociaz impedancja 
tej anteny waha si? w zaleznosci od wykonania, to nie zalezy 
ona od uziemienia i nie jest jq tatwo rozstroid przez efekt 
dtoni. Z tych powoddw jest do antena do£<f cz?sto stosowana 
w praktycznych rozwi^zaniach radiosterowan. 

Antena Semi-Loop (polp^tla) 

90 OdB 


5 mm 



35 mm 
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Jako anteny wykorzystuje si? Sciezk? biegn^ dokola plyt- 
ki. P?tla w Semi-Loop nie wymaga bezposredniego uziemie- 
nia i nie wymaga tez uktadu dopasowuj^cego, ale za to ot- 
warty koniec musi bye zrownowazony pojemnoSciowo. Stroi 
si? przez zmian? dlugosci krotkiej linii zamykajqcej. 

Antena dipol zmodyfikowany 


27 






90 OdB 

60 


Jest to dipol skrdcony przez zawini?cie linii paskowych 
wytrawionych na druku (jak na rysunku). Antena jest bardziej 
zwarta, ale ma wta^ciwosci jak pelnowymiarowy dipol, 
w tym impedancja zblizonej do 50£L Jest to antena dose atrak- 
cyjna tarn, gdzie jest wystarczaj^co duzo miejsca do jej uzy- 
cia. 

Przelqcznik antenowy 

W rozwiqzaniach transceiverowych, gdzie stosuje si? z re- 
guty jednq anten? nadawczo-odbiorczq, zamiast przekazni- 
kow elektromechanicznych najwygodniej jest zastosowac 
przel^cznik elektroniezny. Przetqczanie obwodu odbioreze- 
go (RX) oraz nadawczego (TX) jest dokonywane za pomoc^ 
diod spolaryzowanych przeciwnie. Na zamieszczonym ry- 
sunku znajduje si? schemat elektronieznego przetqcznika an- 
tenowego STE typu AZ5-U. 

Podczas nadawania diody D3 D4 przewodzq sygnaJ do 
filtru Pi L2 L3 i dalej do anteny. W tym samym czasie przewo- 
dz^ce diody D1 D2 zwierajq obwdd anteny odbiornika do 
masy. Przy odbiorze ttumienie wszystkich diod jest pomijalne 
i sygnaf z anteny poprzez dodatkowy filtr Pi z cewkq LI jest 
skierowany na wejScie odbiornika. 


D4 



Gotowy modul AZ5U charakteryzuje si? nast?pujqcymi 
parametrami (w nawiasie podano parametry, ktdre dotyezq 
AZ5-V; pozostate bez zmian): 

- cz?stotliwosd pracy: 440...470MHz (1 40... 1 75MHz), 

- maksymalna moc przefqczajqca: 10W 

- impedancja anteny we/wy: 5012, 

- straty przet^czania RX: 0,8dB, 

- straty przet^czania TX: 1 dB, 

- wymiary modulu: 40x26mm. 

Aktykuf opracowano 
na podstawie materialow 
udost^pnionych przez /7rm? 

Gamma 


R E K L A M A 



Nowoczesne podzespoly i modiriy radiowe 

<> transmisja sygnalow cyfrowych oraz analogowych 
audio i wideo 

♦ moc wyjsciowa od mW do kilkudziesi?ciu watow 

O cz?stotliwosci od 70 MHz do 6 GHz (w tym: 433 i 868 
MHz oraz 2,45GHz 

O praca.w jednym lub wielu kanalach AM lub FM 
superheterodyna oraz synteza 

♦ nadajniki, odbiorniki, transceiver 

♦ scalone radiowe wzmacniacze mocy ("dopalarki") 

<$► rezonatory SAW, filtry SAW i oscylatory SAW 

♦ zestaw tqcznoSci radiowej pomiedzy komputerami 
Virtual Wire - Wirtualny Kabel 

♦ obudowy pilotow, anteny 

^ telemetryczne urzadzenia radiowe do automatyki 
przemystowej 


Przyst^pne ceny, pomoc techniczna 




GAMMA 

01-772 Warszawa 
ul. Sady Zoliborskie 13 A 


tel./fax (0-22) 663 83 76 
663 98 87 
e-mail: info gamma.pl 
www.gamma.pl 
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Amatorskie pasmo 6m (50,.. 52MHz), 
pomimo ze jest dost^pne w kraju od kil- 
ku lat, jest nadal mniej popularne w po- 
rownaniu z innymi pasmami KF czy 
UKF. Powodem jest glownie barjera 
sprz^towa, przy czym chodzi tutaj zaro- 
wno o sprz^t nastuchowy, jak i nadaw- 
czo-odbiorczy. Aby choc w niewielkim 
stopniu sprostac zapotrzebowaniom, au- 
tor postanowii wykonac prosty konwer- 
ter umozliwiajc|cy nasluch pasma 6m za 
posrednictweni odbiornika z zakresem 
20m, b^dqcy adaptacj^ konwertera 
CCIR/OIRT - kit AVT 2369. 

Do budowy konwertera wykorzysta- 
no uklad scalony FM firmy Sanyo 
LAI 185. Schemat blokowy struktury 
wewn^trznej lego ukladu pokazano na 
rysunku 1 . W jego sklad wchodz^ czte- 
ry zasadnicze bloki: 

RF - wzmacniacz w.cz>, 

MIX - mieszacz zrownowazony, 

OSC - oscylator (generator), 

BUF - separator oscylatora (bufor). 

Schemat konwertera przedstawiono 
na rysunku 2. Sygnal z anteny 6m (np. 
z dipola 2x1 ,4m) poprzez wejsciowy 
obwod rezonansowy L1C2 jest skiero- 
wany na wzmacniacz w.cz., w ukla- 
dzie wyjsciowym ktorego znajduje si? 
obwod L2C6. Obydwa obwody 
wzmacniacza $4 zestrojone w poblizu 
50MHz. Poprzez kondensator C 7 
wzmocniony sygnal jest podany na je- 
dno z wejS<f mieszacza. Na drugie we- 
jscie mieszacza, poprzez separator, do- 
chodzi sygnal 2 oscylatora. EJementem 
decydujqcym o cz^stotliwosci oscylato- 
ra jest rezonator kwarcowy 3 6M Hz. 
Uzycie rezonatora elimiriuje koniecz- 
nosc strojenia obwodu rezonansowego, 
a konwerter pracuje bardzo stabilnie. 

Na plytce drukowanej AVT 2369 zna- 
jduje si$ miejsce na rdwnolegly obwod 
rezonansowy L4C9, dof^czony poprzez 
kondensator Cl 0, ktory jest alternatyw^ 
w stosunku do rezonatora kwarcowego. 



Rys . 1. Struktura wewngtrzna LA1 185 . 



Konwerter 

6m/20m 

Sygnal wyjsciowy (roznica cz^stotli- 
wosci sygnafow wejsciowych miesza- 
cza) z obwodu 13C8 poprzez konden- 
sator Cl 2 jest doprowadzony do we- 
jscia wspolpracujqcego odbiornika 
(transceivera). 

Modelowy konwerter zmontowano 
na mafej plytce drukowanej AVT 2369. 

Aby uprosci£ montaz a takze zach^- 
cic do konstrukcji wszystkich tych, kto- 
rzy nie lubi^ cewek, wykorzystano go- 
towe dlawiki w.cz* Wprawdzie maj^ 
one mniejsz^ dobroc, ale w przedsta- 
wionym ukladzie sprawuj^ si$ niezle. 

Jezeli w ukladzie zastosowano 
wszystkie elementy sprawne, to kon- 
werter jest gotowy. Oczywiscie, chc^c 
sprawdzic poprawnosd zestrojenia ob- 
wodow, mozna na poczqtku zastoso- 
wac kondensatory C2, C6 C8 o nieco 
mniejszej pojemnosci, a rownolegle do 
nich dolutowac trymerki rz^du lOpF, 
co pozwoli na precyzyjne dobranie po- 
trzebnych pojemnosci. 

Zmontowan^ p!ytk$ najlepiej jest za- 
mkn^d w obudowie z blachy pobiela- 
nej, z ktorej nalezy wyprowadzid prze- 
wody zasilania oraz 2 odcinki przewodu 
koncentrycznego we/wy (jeden do ante- 
ny, a drugi do wejscia odbiornika). Na 
plytce drukowanej znajduje si$ zazna- 
czone miejsca do zamontowania prze- 
grod ekranujqcych w postaci "krzyza" 
(jedna blaszka przechodzl wzdluz ukla- 
du scalonego, a druga prostopadle na 
wysokoSci nozki 5), tak aby wszystkie 
cewki byly od siebie ekranowone. 
Oczywiscie nie nalezy zapomniec o po- 
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litczeniu masy konwertera z mas^ 
wspdlpracuj^cego odbiornika. 

Do zasilania mozna wykorzystac we- 
wn^trzny zasilacz odbiornika, pami^ta- 
j^c o tym, aby w przypadku napi^cia 
wi^kszego od 8V w obwod zasilania 
konwertera wl^czyc dobrany rezystor 
lub - najlepiej - stabilizator scalony 
78L05, obnizaj^cy napi^cie do 5V. 

Uklad modelowy by! zasilany z ba- 
terii plaskiej 4,5V. 

Choc opisana konstrukcja urzqdze- 
nia jest uproszczona do niezb^dnego 
minimum, to jedna k proby z roznymi 
odbiornikami i antenami potwierdzily 
pelnq przydatnosc do nasluch u wycin- 
ka pasma 6m. 

Na pocz^tku skaii, czyli tarn, gdzie 
jest 14MHz, otrzymano pocz^tek pas- 
ma 6m, czyli 50MHz i, odpowiednio, 
na 14,35MHz b^dziemy odbierali 
50,35MHz. Brak pokrycia calego pas- 
ma wynika z faktu, ze pasmo 6m jest 
pi^c razy szersze od pasma 20m 
i chc^c odbierac cale pasmo, nalezalo- 
by obwod oscylatora wyposazyc 
w przel^cznik oraz dodatkowe rezona- 
tory kwarcowe. Na szcz^<cie maj^c do 
dyspozycji odbiornik 10m z zakresem 
28-30MHz oraz wymieniaj^c rezonator 
kwarcowy na 2 2 MHz (dose trudny do 
zdobycia) mozna uzyskac pokrycie ca- 
lego zakresu, czyli 50...52MHz. 

Istnieje takze mozliwo^c, po wymia- 
nie elementow LCX, przystosowania te- 
go konwertera do nasluchu pasma 80m 
za posrednictwem odbiornika 10m czy 
nawet CB. 

Wystarczy w tym celu zamiast cewek 
1.1 i 12 zastosowac dlawiki po lOpH, 
a w miejsce C2 i C6 kondensatory po 
200pF, -rezonator kwarcowy wymienic 
na 25MHz lub 24MHz. Pocz^tek pasma 
80m, czyli 3,5MHz wypadnie wtedy na 
28,5MHz (3,8/28,8MHz) lub 27,5MHz 
(3,8/27,8MHz). 

Bye moze ktos na podstawie powy- 
zszego opisu wykona inny konwerter, np. 
2m/10m (11m)- prosimy o takie informa- 
eje, jak rowniez o uwagi na temat innych, 
nietypowych zastosowah uklad u LA1 1 85. 

Warto nadmienid, ze uklady LA1 185 
posluzyly autorowi do zbudowania pros- 
tego odbiornika nasluchowego SSB pra- 
cuj^cego w zakresie 26...30MHz, z za- 
stosowaniem w p.cz. filtru drabinkowe- 
go, zloz onego z rezonatorow 40MHz. 
W jednym ukladzie LA1 1 85 wykorzysta- 
no przestrajany oscylator LC - VFO, 
a w drugi m oscylator kwarcowy - BFO. 

W najblizszym czasie w sieci handlo- 
wej AVT b^clzie dost^pny kit tego 
odbiornika. Na jego bazie b^dzie mozna 
wykonac odbiornik umoztiwiajc\cego od- 
bior SSB-CW w zakresie 6m, co moze 
zainteresowac wielu Czytelnikow chc^- 
cych posluchac, co dzieje si$ na tym pas- 
mie w okresie coraz lepszej propagaeji. 

Andrzej faneczek 
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Czytam Was od pra- 
wie dwoch lat. Intere- 
suj? si? techmkq ra- 
diuwa / lelekvmuni- 
kacjq, f dlugo szukahm pisma, 
z ktdrego mogfbym si? czegos 
no wo go dowiedzied, a nie tylko 
potwierdzad to, c o i tak juz 
wiem. W niektdrych rcdakcjach 
byws nawet tak, ze osoba, ktora 
bierze si? za pisanie artykulu na 
jakis temat, taktycznie nie ma 
o nim poj?cia , efektem czego 
jest tekst, ktory' pot rati doshwnie 
porazic f swoja glupotq czylelni- 
kow . Szukalem, szukahm i zna- 
lazlem "Swiat Radio". Jestescie 
po prostu reweiacyjni. 
Szczegolnie interests je mnie his - 
toria radiofonii - wielkie brawa 
za cykf o dawnych odbiornikach 
radiowych - prosz? o jeszcze. 
Jak si? okazuje, Philips ma frady- 
cj? vv tworzeniu sobie " papier o- 
we}" konkurencji "Kosmos 
Radio”. Sam pracuj? w bronzy 
RTV i musz? powiedziec, ze dzis 
Philips, po wykupieniu cz?sct 
udzialow Grundiga , zrobit sobie 
"konkurencj?" z tej wiasnie fir- 
my. Cz?£d przestarzahgo sprz?- 
tu, ktdrego nie sprzedat pod 
swojq mark*], wrocila do skle- 
p6w z logo "Grundig". Dotyczy 
to gldwnie magnetowidow i mi- 
ni-wioz. Jak widac tradycja nie 
ginie . 

Chciafbym powiedziec, ze 
w ubicgfym roku bardzn spodo- 
baf mi si? wywiad z Antonim Z?- 
bikiem SP7LA (nr 8/99). 

Jarosiaw Kucisz . 

Gustaw 74595 


Zwracam si? do Was 
z prosbq o informa- 
cj ?: w jaki sposdb 
mozna dzisiaj zostac 
nasluchowcem, posiadac swoj 
znak? W moim miejscu zamiesz - 
kania dziah fdub PZK, jeclnak 
nie przyjmuje on " ohcych " - jest 
to ktub dzialajqcy w szkole za - 
wodowej. Dntgi natomiast dzia - 
la daleko, bo ok. 100 km ode 
mnie. Czy mozna zapisac si? 
i bye czlonkiem klubu korespon- 
dencyjnie? 

Krotkofalarstwem interesuj? si? 
juz od bardzo dnwna, a ostatnio 
"zarazihm" lym hobby swojq 
cork?. 

Adam Kulak, Prostki 

Red. Podstawowe informaeje, 
jak zdobyc licencji nastuchow- 
ca zamie^cili^my w $R 3/95, 7/ 




97, 5/99. Mozna zwroctf do 
Sekretariatu ZG PZK, 64-100 
Leszno, skr. poczt. 42. 


Mam wielkq prosbq 
(jesli jest to mozliwe) 
o publikowanie in- 
strukcji schematow, 
opisow itp. starych urzqdzeh KF 
i UKF. Wiele lego typow urzq- 
dzeh jest w posiadaniu krotkofa- 
lowcow i CB-stow. Nieraz szu- 
kalem jakiegos schematu urzq- 
dzenia przez rok lub dluzej, 
a potem okazalo si?, ze takq do- 
kumentacj? posiada ktoryg z ko- 
legow iv kraju. Proponuj? row - 
niez publikowanie konstrukcji 
obstugi wraz z parametrami sta- 
rych urzqdzeh, gdyz jesli chodzi 
o nowsze typy, to nie ma z tym 
zadnych problemdw. Serdeczne 
pozdrowienia dla calej redakcji 
przesyla 

Stanislaw Koziel, SP5LXQ 

Red. Mniej obszerne schematy 
zamieszalismy i nadal b^dziemy 
publikowa£ na lamach $R. Pro- 
ponujemy podawac informaeje 
typu mam/potrzebuje instrukcje 
w dziale Rynek i Giefda. 


W numerze 1/00 SR 
w dziale Li sty T. Sa- 
wicki pyta o informa- 
eje na temat firmy 
MF) Posiadam kilka produktow 
tej firmy i pragn? poinfonnowaC 
ze bezposrednim dystrybutorem 
jest Amateur Elektronic Supply , 
5710 W. Good Hope Rd„ Mil- 
waukee, Wl 53223 , USA. Tele- 
fon 1-800-558-04 1 7 afbo 414- 
358-0333, fax 414-358-3337 , 
BBS 414-358-3472. Ponadto 
http://www.aesham.com i e- 
mail: help@aesham.com. 
Natomiast bezposrednio adres 
producenta wyg/^da nast^pu;^- 
co: 

MFJ ENTERPRISESJNC . 

BOX 494 , MISS. STATE, MS 
39702 USA 
tel. (602)323-5869 
http://w\vw. mfjenterprises. com. 
Kilka dni temu otrzymalem 
z ARRL Newington, CT. Biuletyn 
# ARLB096 , z ktdrego wyntka, 
ze FCC z dniem 75 kwietnia 
2000 wprowadza tylko trzy klasy 
licencji: Technician, General 
and Amateur Extra oraz tylko je- 
den jedyny test z tefegrafii - 
5 WPM. 

Jak podaje wymieniony wyzej 




biuletyn, b?dq teraz, tzn. od 15 
kwietnia 2000 roku, cztery e/e- 
menty egzaminacyjne: 
t . Test - 5 WPM Morse 

2. 35 pytah na Technician egza- 
min 

3. 35 pytah na General egzamin 

4. 50 pytah na Amateur Extra eg- 
zamin. 

Wyeliminowane zostajq cafko- 
wicie egzaminy z 13. i 20. 
WPM. 

Biuletyn fiezy 1 i 1/2 strony ma- 
szynopisu. Podafem tylko istotne 
stwierdzenia. Jestern czlonkiem 
ARRL od ponad 10 lat i biuletyny 
olrzymuj? na biezaco pocztq 
elektronicznq. 

Co na to nasze wiadze ? 

Wit Sa lemon SQ7VH. 

Ostatnio iv mo/e rece 
wpadf program o na- 
zwie NEC4WIN95. 
Jest to program do 
projektowania i testowania an- 
te n ( dookolnych , kierunkowych 
itp.). Dziah pod systemem Win- 
dows. Uwazam , ze jest to bar- 
dzo cickawy program, ktdrego 
znajmofc moze si? przydad 
niejednemu krdtkofalo wco w i . 
Mam w zwiqzku 7. tym propozy- 
c j? do redakcji , odnosnie opubfi- 
kowania na jej hmach artykulu 
opisujqcego ten progutm ( mog ? 
przedstawid minikurs , jak zapro- 
jektowac i przebadaC whsna an- 
ten?). 

Mam pytanie odnosnie U 2 ywa- 
nia radia na pasmo 2m za gram- 
cami naszego kraju. Na najbliz- 
sze wakaeje zamierzam wybrac 
si? az do Stanow Zjednoczonych 
Ameryki Polnocnej i korzystajqc 
z tej niepowtarzafnej okazji 
chciafbym zabraC ze sobq radio 
na wiv. pasmo, aby potobic nie - 
co QSO. Tutaj pojawia si? po- 
roblem czy, i jakie, dokumenty 
pow/n/ene/7i sobie przygotowac 
wyjezdzajqc z Pofski. Nie 
chcialbym pracowac w eterze 
hez odpowiednich zezwoleh, 


aby niepotrzebnie nie kolidowad 
z prawem. Ciekawy jestem row- 
niez, jak ta sprawa przedstawia 
si?, kiedy wyjezdzamy do in- 
nych pahstw (np. Wielka Bryta- 
nia). Za odpowiedz z gory dzi?- 
kuje i pozdrawiam calq redak - 
cj?. 

Tworzycie naprawd? niezle pis- 
mo dla uzytkownikow eteru. 
Z najlepszymi pozdrowieniami. 

Marc in Zasada SQ7EQV 

Red. Przede wszystkim musi Pan 
zabrac ze sobij waznq legityma- 
cj^ radiooperatora. Dane na te- 
mal uzyskiwania licencji 
w ponad 230 krajach £wiata 
mozna znalezc pod adresem 
www.qsl.net/oh2mcn/li- 
cense.htm. 

Prosimy o przestanie artykutu, 
najlepiej na dyskietce. 


Do napisania listu 
sklonifa mnie minian- 
kieta zamieszczona 
w SR 12/99. Ponte- 
ivaz jestem zapalonym CB-ra - 
diowcem, a vv szczegdlnosci in- 
tercsujq mnie iqcznosci DX-owc 
dlatego tez najch?tniej czytam 
takie dzialy jak: CB radio, Ante- 
ny. Testy, Propagacja oraz Pota- 
dy, Hobby... Moim zdanietn 
wi?cej powinno bye miejsca po - 
swi?concgo poradom, a takze 
wi?cej ukhddw do samodzielne- 
go konstruowania z mozaikq ob~ 
wodow drukowanych iqcznie. 
Bardzo ciekawy jest tez dziaf Lis- 
ty oraz Rynek i Gielda. Ogolnie 
biorqc pismo jest na 5. BRA- 
WOH! Swiat Radio jest w tej 
chwili jedyny m czasopismem te- 
go typu na rynku a przynajmniej 
jedynym tak szeroko dost?pnym. 
Tak trzymacl 

Domini k 161 ETZ 328 



W dniu 18 styeznia 2000 roku 
zmarf nagle w wieku 67 lat 

Marian Salamon SP5CS 

Zasluzony dla krotkofalarstwa polskiego 
znany konstruktor i wspaniafy Kolega, 
Czlonek SP DX Klubu i OT Klubu. 

Czesc Jego pami^ci. 

Zarzqd WOT PZK i koledzy z SP5 


Swiat Radio Marzec 2000 






NAS* 

POWIAT 




“Powiat Polkowicki” 

Dyplom "Powiat Polkowicki" wydawany jest przez: Zarzqd Powiatu 
Polkowickiego, Komend? Hufca ZHP Polkowice oraz jej Klub FqcznoSci 
-SP6ZKE. Celem wydawania dyplomu jest propagowanie i prezentacja 
powiatu polkowickiego oraz Hufca ZHP w Polkowicach wSrod szero- 
kich rzesz krotkofalowcow - realizacja programu "Moje Ojczyzny". 

Dyplom dost^pny jest dla wszystkich licencjonowanych nadawcdw 
i nasiuchowcdw, ktorzy spelniq warunki przewidziane Regulaminem 
Dyplomu. Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie 
trzech dwustronnych Iqcznosci, nasluchow z czlonkami Harcerskiego 
Klubu tqcznosci SP6ZKE na pasmach KF bqdz UKF, w tym jednej ze 
staejq wydawey dyplomu - SP6ZKE lub SPOZKE. 

Do dyplomu zalieza si$ tacznosci przeprowadzone od dnia 
1.01.1999 r., tj. od chwili wpisania powiatu Polkowice w mape admi- 
nislracyjnq Polski. Do dyplomu zaliczane sq fqcznos'ci przeprowadzo- 
ne za pomocq przemiennikow analogowych. 

Zgfoszenia na dyplom wg powszechnie przyj^tych wzorow, wraz 
z opfatq w postaci trzech znaezkow pocztowych na list zwykfy krajo- . 
wy, prosimy kierowac na adres: Komenda Hufca ZHP w Polkowicach - : 
HKE-SP6ZKE, ul. Kominka 5, 59-101 Polkowice, z dopiskiem "Nasz 
Powiat - Powiat Polkowicki". 

Za nawiqzanie tqcznosci bqdz nasluchdw w czasie imprez organi- 
zowanych przez Starostwo Powiatu Polkowickiego, a zgtoszonych do 
dyplomu, b^dq rozlosowane upominki-niespodzianki. Dyplom wyda- 
wany jest do odwotania. 

Cztonkowie HKE-SP6ZKE: SP6SYU SP6TGU, SP3JNG, SQ6GSZ, 
SP6EFZ, SQ6EMW, SP6FYH. 
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Nordic Telecom A/S 

Vandtaamsvej 87 
DK - 2860 Soeborg 
Denmark 

tel. +45 3966 6411, fax: +45 3966 1445 
e-mail: nt@nordictelecom.dk 




Nordic Telecom A/S to kompletne systemy Iqcznosci 
radiowej. Nasze urzqdzenia sq dost$pne w wielu 
wykonaniach dla roznych zakresow cz^stotliwosci. 






Nasza oferta obejmuje mi?dzy innymi: 

* Klasyczne oraz trunkingowe systemy 
Iqcznosci radiowej 

* Systemy GPS w wykonaniu LMR oraz GSM 

* Systemy dla RadioTAXI 

* Centralne jednostki sterujqce (kontrolery) 

* Radiostacje bazowe 

* Radiotelefony samochodowe i staejonarne 

* Radiotelefony przenosne 

* Radiotelefony do transmisji cyfrowej 

* Pagery 


W celu uzyskania dodatkowych informaeji prosimy o kontakt z biurem handlowym w Danii, lub z firmq 
PROPAGATOR, Al. W. Korfantego42, PL40-1 61 Katowice, tel.: (032) 203 76.75, fax: (032) 2037672. 



$L 0 3 f^USTOKA ESPERANTO - SOCiETO 

|v~ “® The Bialvstok Esperanto Society 

*^1859 4 pSiA^ ADI P Afy l? T0RA ASOCiO 
191 ?! Poiish Amateur Radio Union 


ESPERANTO AWARD 


«&*“ 5SgS®P‘ konfirmas. ke Koleao 
ms is to certify that a radio amateur 


voksieno 
call sign 


" rs-C^f? * JjfenSjffjj! 1 hvan,on ^ radiokonfakfoJ kun racJioamaforoJ 
1 hJ rS^^ fluman(e ton * &in "* akiro de (a diPlomo 

in n?1^ d n^ d comm| Jnicaficn with a number 

SSjjJJ" ^ alystc i according re the regulations 
■9 and this way fulfilled the conditions to gain the award 




Pola Radioaroafora Asodo 


RiaUstoka Esperanto • Socfeto 



fcL- Biaiistoko . 



^nrsas 



PATWONAT PKAROVVY ^UrViTk **O oT^ 


“Esperanto 




Warunkiem uzyskania clyplomu "Esperanto" jesfzgromadzenie: 

- 20 punktow dla staeji polskich, 

- 1 0 punktow dla staeji zagranicznych, 

- 30 punktow dla staeji z Bialegostoku. 

Punktacja (1.01.97 -31.12.98): 5 pkt. - staeje SP4FIY, SP4LVI - 
czlonkowie Bialostockiego Towarzystwa Esperantystdw; 1 pkt - pozo- 
stale staeje z Bialegostoku. 

PunLaeja od 1 .01 .99: 

5 pkt. - staeje: SP4FIY, SP4LVI - czlonkowie Bialostockiego Towarzys- 
twa Esperantystow. 

2 pkt. - pozostale staeje z QTH Bialystok. 

3 pkt. - staeje: SP1JON, SP2EPV, SQ2AJI, SQ2CDP, SP2QVS, 
SP3MFA, SP4BGQ, SP4CJA, SP4GFG, SP4NKY, SP4SAF, SP4STH, 
SQ4CTS, SQ4FXM, SP40Z, 5P5AHR, SP5ICQ, SP5XEJ, SP5WL, 
SP5ZIC, SP7CPT, SP70MS, SP7RON, SP7WOE, SQ7AET, SQ7BCG, 
SP8ASP, SP8AQA, SP8BSQ, SP8GBG, SP8GKE, SP8TJK, SP9AQY, 
SP9EOH, SP9KVC, SP9LDI, SP9HDJ, SQ9BOP, SP9RCF, DL1 BRA. 

Za l^cznosci w dniach 14 kwietnia, 26 lipca i 15 grudnia punkty 
liczq si$ podwojnie. Do uzyskania dyplomu obowiqzkowe jest nawi^- 
zanie l^cznosci z jednq ze staeji: SP4FIY, SP4LVI, SP4GFG, SP4NKY. 

Oplata za dyplom wynosi 10 zl (lub 4 IRC). Wplaty na konto OT 
PZK - PKO BP I O/Bialystok nr 10201316-808996-270-1. Zgloszenia 
w postaci wyciqgu z logu podpisanego przez dwoch nadawedw lub 
klub wraz z zal^czon^ kopi^ wplaty przeslac nalezy na adres: Oddzial 
Terenowy PZK, 1 5-337 Bialystok, ul. Pulaskiego 123 - 42. Dodatkowe 
informaeje dotyczqce warunkow uzyskania dyplomu "Esperanto" 
uzyskac mozna w OT PZK w Bialymstoku, tel. (085) 663 33 49, 
e-mail: sdobrow@polbox.com. 
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MERX 430 EX 

- Cz^stotliwosc: 

433,075 - 433,800 MHz 

- Hose kanalow: 30 
-Moc: 10/500 mW 

- Zasieg - okolo 3 km 

- Skaner, auto saelch 

- Sygnal przywolawczy 

- Automatyczne 
oszcz§dzanie baterii 

- Czas procy do 70 godzin 

MERX 430 EXD 

- Cz§stotliwosc: 

433,075 - 434,775 Mhz 

Pilose kanalow: 69 
M V/yswietlacz LCD 
||Moc:l 0/350 mW 
W Zasieg - okolo 2 km 
K CTCSS (48 kodow) 

| - VOX (8 opeji) 

I'- Auto squelch 
Dual watch 

- Sygnal przywolawczy 
(7 melodii) 

-Automatyczne 
oszczfdzanie baterii 

- Gniazdo mikrofonoglosnik 
. iladowania 


Akumulatorki konsumenckie 
EcoCell 


REX0N RL-102 

- Cz^stotliwosc: 130- 175 MHz 

- Moc - do 5W 

- Homologacja M.t 
noszone, przewozne 

Inne dostfpne modelc: 
-RL-106 (77-88 MHz) 
-RM-101 (138-174 MHz) 

- RM-101 (77-88 Mhz) 


Niklowo-wodorkov/e 
R-3- 550 mAh/1,2 V 4,5zl* 
R-6- 1200 mAh/1,2 V 7M 


. / Alkaliczno-nuinguncwe 

j • R-3 - 700 mAh/1,5 V 8zb 
- .// . R-6 - 1500 mAh/1,5 V 9 zl * 

& ■ * teny octal brutto 

todowarki nutomntyczne 
do v/szystkich typow okumulatorkow 


MERX HI 12 

- Homologaqa MJE 
noszone, przewozne 

Urzqdzenia dostepne w v/ersji 
■profosjonalnej (cfla 
\ amatorskiej wpasmach 
77-88 MHz, 138-174 MHz; 
[oraz 400-470 Mhz 
iMoc do 5 W I 






ul. Hawoiowb 88b, 33-300 Nov.v Satz, lei. (0-1 8) 413 8660-62, foi: (0-1 8)443 86 65; inlernel: c nioi 
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Lew£L 

RADIOKOMUNIKACJA 


PLOCK 

09-402 ul. Graniczna 79 


Radiotelefony 
SPRZEDAZ TV przemystowa 

SERYVIS GSM - akcesoria 

fSSSS 


tel. 024 266 50 02 kom. 0602 55 13 73 fax 024 266 57 70 


KUFif; 

Blaupunkt Koblenc CB 12-Alan 318. Alek, tel. (041) 

352-63-05. 

Callbook - nowa edycja oraz dziennik stacyjny. Ma- 
rios 2 Wiankowski, 78-460 Barwice, ul. Ogrodowa 

10, tel. (094) 373-23-94 po 15:00. 

CB radio President Lincoln z papierami, stan dobry, 
nie grzebane, w cenie do 700 zl, pilnie (z okolic Jele- 

niej G6ry).Tel (075) 764-44-70. 

CQ * poszukuj? broszury PAR-PZK, "Informator 
krotkofalowca" - br^zowa ksi^zeczka (format A6) - 

TNX. Adam, tel. (061) 29M 8-27. 

FRT-7708 preselektor i FRA-770, antena aktywna. 

Ryszard, tel. (068) 320-41-12. 

Lamp? czarno-biaf^ dD kamery monitoringowej 
“VK4 902/20 prod. Philips, karata kre. nr 

425167001 435VISA. Tel. 501-45-48-25. 


Mierniki SWR KF i UKF. SP1IMZ@polbox.com lub 

SPUMZ, 76-200 Sfupsk, skr. poczt. 655. 

Mikrofon Icom SIVf- 6 . Tel. (012) 413-13-59. 
IVlikroton slolowy MC60A filtr antenowy, dolnoprze- 
pustowy LF-30A. Tel. (0602) 88-45-96, (055) 234- 

02-34. 

Poszukuj? schemalu tadia VEF206. Jerzy Matota, 
34-400 Nowy Targ, ul. Podhalartska 12/28. 

Procesor - Lincoln Gold lub HR. Kontakt -teiefon 

(074) 817-10-84, 

Prosz? o pomoc w zdobyciu - kupnie broszury PZK- 
PAR “Informator Krotkofalowca” (br<|zowa ksi^- 
zeczka). Tel. (061) 291-18-27 Adam-TNX. Adam 
Ptaszyhski, 62-045 Pniewy, ul. Felickiego 12. 
Rdzenie pierscieniowe Ul 1 , U31, F82 oraz kubko- 
we o srednicy 35mm F1001 AL400. Jozef Gorny, 43- 
196 Mikotow, ul. Pworska4. 


Proecsory llucolu Gold. 
45 iiowvcli fimkcji 
w Twoim IJncolxilc 


Teiefon: (034) 36 80 321 



Ghandy/mobil - pasma amatorskie 
OLPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 


bez zezwolenia i opfat 
Oscanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Lesna6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31, 0-602 469 514 
niedziela : W-wa. gietda Wolumen przy paw. 67 


2 szt. FIVI 317, 2 szt. FM 318, kwarce: f - 1 ,7MHz, f » 
5,2MHz. Tel. (055) 243-57-73. 

RX typu RFT188 lub podobny. Wtodzimierz Pawlak, 
62-400 Sfupca, ul. Orzeszkowej 3a/3. teiefon (063) 

275-32-9 6. 

Schemat i instrukcj? do RX-A Kenwood QE-666. 
Maksymilian Opacinski, 68-200 Zary, ul. Zeromskie- 
go 11- 

Schematy CB na 2m, 1C 2S oraz instrukcj? obsiugi, 
schematy do duobandera IC3220 wymteni? si? na 
roznego rodzaju sprzpt. Stanistow Rowiel, 06-500 
Mtowa, ul Andersa 15, tel. (023) 654-56-03. 

Skaner ICR10 lub ICR8500 uzywany lub inny od- 
biornik od 05-1300MHz, Waldck, Przemysl. tel. 604- 
22-44-451 tylko od 8-17. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 
w rubryce 

f RYNEKi GlilDA 

1. Bezptotnie drukujemy ogtoszenia od osbb prywatnych, 
zawierajqce nie wi?cej ntzISO znakdw. Trebb ogtoszenia moze 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodnle] jest 
posluzyb si? wydrukowanym obok blankietem. Biankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalezy wypetnib duzymi literami 
z zachowaniem odst?pbw mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypehione blankiety nalezy pntesytob na atires: 
“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr, poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przy stone do redakcji faksem, 
{0-22 835 67 67) e-mailem (reklavt@avt.com.pl), a nawet 
przekazane telefonicznie. 

2, Ogtoszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerow, 

producent6w, dealerow, ftp. ptatne. Ogtoszenie/reklama 

moze byb tylko na szerokobb szpalty (56mm). Cena zalezy od 

wysokobci w S 2 palcie: 19zf (plus 22% VAT) od ka^dego 
rozpocz?tego centymetra. ! 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 10 % przy zambwiemu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zambwieniu minimum 12 ogtoszeri. 
Reklamy o innych rozmiarach $3 umieszczane poza 
rubrykq “Rynek 1 Gietda” i $q pfatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyczenie). 
tel. kom. 0-601 23 05 33, 0-501 05 33 93 
tel. (0-22) 835-66-77, 835-88-88, tel./fax (0-22) 835-67-87 



Biankiet ogtoszenla bezplatnego - Swiat Radio 3/2000 
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□ Kupi^ GSprzedam D Zamieni^ □ Inne 

Biankiet nalezy wypeinib czytelnie, zachowuj^c odst?p nrii^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i muwisko .................... — - 


Kod . miejscott<X& - — — ... 



Marzec 2000 Swiat Radio 
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ICOM IC -F3S & IC-F3 


■duo-V^ 


rt .5V* - 


ALIiNCCJ 

DJ-V5E 


mi 


iff ill 


ALINCO 

DJ-X10 



iViierniki czestothwosci 


*rM 


Reflektometry DIAMOND 

Dl^30A DL-30N D 




ICOM IC -F310 
DLA WSZYSTKICII 






ESS 


ALINCO DR-610 




l^A 


100NV% 


Akcesoria antenowe DIAMOND 


Prezentujemy nowe, ciekawe 
i atrakcyjne cenowo urz^dzenia 
nadawczo-odbiorcze 


^o«° 


iSH 


ALINCO DX-70TH 


m44SU>*2$rl! • 

Anteny kierunkowe DIAMOND 


' maimm mn 

te^JSsSjw 









#1 


0 *v«+ 




Ssmmm 


DRAGON SY-495VHF 


Nasz przedstawicie! w Wielkopolsce 
62-032 Lubon, ul. Dworcowa 48 
lei. (061) 81-05-445 




ICOM IC-746 


Anteny dookolne DLAMONDj 

Wszystkie urz^dzenia mozna kupic natvchmiast, 
bcz /a pi sow, zaliczek i oczekiwanial 
I to wszystko w najnizszej mozliwej ccnie! 
Zainteresowanym ch^tnie wysylamy bezptatnie 
informacie techniczne, katalogi i cenniki. 


Zaindwione urz^dzenia wysylamy poczt^ 
odwiedz nas: http://wwW.pro-fit.COm.pl 
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(M) MOTtWOLA 

Dysfrytyulcy 


Poszukujemy Dealero 
, radiokomunikacyjm 
na terenie kraju. 

w szczeadlno&ci w miastach: 



Kielce, Biala Podlaska, Olsztyn, Katisz, 
Zielona Gora, Koszalin, Ostrol?ka, 
Konin f Stupsk, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika tqcznosc 

ul. Hallera 12 a 
44-200 Rybnik 
te 1,/fax: (032) 422 48 36 


SM20 lub SM8. Waldemar Polit, 28-200 Staszdw, uL 

KEN 1/6. 

Sterowanie klawiatur^ do telefonu GSM Pioneer 
"PCM‘D300” lub spraedam bez sluchawki. Typowo 
samochodowy telefon “6SM’\ Tel, (032) 247-66-97. 
Synteze cz^stotliwosci LC7232 do radia Alan 78 
plus (dwie sztuki). Mirosfaw Drozdowicz, 37-500 da- 

roslaw, ul. Szczytna 84 A. 

Transceiver KF mobil typu: Icom IC-706, Yaesu FT- 
100. Tel. 0604-370-121 lub wieczorem (077) 466- 

47-36. 

TS940S/AT, TS850S/AT, TS570D, FT990 t IcC-765 
do 1200USD. Oferty i cen^ prosze kierowad: Marek 
SP20VN, tel. (055) 262-15-94, pon.-pt. w godz. 8- 
15, (055) 261-76-01 po godz. 18, e-mail: marek.ko- 
walski@ptiilips.com. 


CANE* DBBE 

Autoryzowany Dealer 



-CB Radio 

- profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do telefondw komdrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- ztqcza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- iiteratura 

- 2-30A certyfikat CE 

Wysytka sprz^tu na caty kraj. 



Hurtownia zaprasza: 

Poniedziatek - Piqtek od 8 M do 16“ 


ALAN 

PRESIDENT 

UNIPEN 

COBRA 

ONWA 

MIDLAND 



SPRZEDAM 

Alan 87 cena 250 zl, Alan CT-22 + schematy serwi- 

sowe, cena 650 zl Tel. (062) 592-23-94. 

Alan 28, stan bardzo dobry, zasilacz, antena bazowa, 
cena 250 zl. FM 3001 (145, 200, 145.725) zasilacz 
sieciowy, przetwornica samochodowa, cena 200 zl. 
Tel. (085) 652-15-76. 

Alan 87 + miernik cz$st. - 500 zl do uzgodnienia, zasi- 
lacz 10A - 100 zl, mic Sadelta ME3 (120 zl), Sadelta 
EM PC - mic. stacjonamy 250 zl. Tel. (06Q)-365-38-97. 
Alan 87 stan idealny, cena 400 zl. Pawel, tel. (094) 

34-34-977. 

Alan CT1 80 136-1 75MHz, ladowarka standardowa + 
stolowa Alan CA300, pokrowlec, instrukcja, obsluga 
polska, angielska + serwisowa. Tel. 0601-57-86-58. 
Alinco DR 150T zopcg CTCSS Rexon RL102 
zDTMF i CTCSS Alinco DJF1 zopcj<| CTCSS. Tel. 
(014) 627-26-13. 


i:;‘ - ? 

i 


GERARD 


Pawilojfil 


system pili® 


_ __ _ 

7 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 


Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(r6g Kasprowicza i Wolumen 53) 


Czynny: 

w piqtki w godz. 9 00 - 1 2 00 
oraz, w czasie trwania gieldy etektrotticzuej: 
w soboty w godz. n^-lS 00 
w niedziele w godz. 6 00 -i 3°° 



Firma "Gerard - systemy alarmowe” 
zaprasza instalatorow do mnvego punktu sprzedazy 
od poniedzialku do czwartku w godz. 8-16 
przy ul. Suwalskiej 36d lok. 8 (IV pi^tro) 

tel. (022) 675-66-20, 0602-25 1-160 
tel. /fax 674-11-44 

zapytania o oferty oraz zamdwienia prosz$ skladac 
listownie, telefonicznie lub faxem: 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


Antena 2m - samochodowa + magnes, nowa. Ko- 
lumny 50W, nowe tanio. Elektroniczna maszyna do 
pisania (Citizen zpami^), nowa tanio. Adam, tel. 
603-21-21-86 lub (022) 622-16-12 po 22. 

Anteny Yagi 4-el. na pasmo C8 (11m) 250 zl. Tel. 
0603-92-58-67, e-mail: elmetl@poczta.onet.pl. 
Antena nadawczo-odbiorcza, Diamond jap. pasma 
1 44/430/900M Hz & 120/ 150/ 300/ 450/ 800/ 
1200MHz & BNCP, 10W, waga 25g, dlugosc 7cm, 
nowa cena 165 zl. Tel. (048) 331-21 -58. 

Bardzo czutq sond$ w.cz. (grot, wzmacniacz, mier- 
nik), cena 30 zl. Tel. 061-653-60-93. 

CB Jackson, cena 450 zl, antena samochodowa pr. 
Wyoming, nowa, cena 100 zl, przedwzmaGniacz 
antenowy RY25S, nowy, cena 30 zl. Telefon (095) 

735-14-40. 

CB President George, Lincoln, Herbert, mikrofon 
Sadelta ME-3, stan dobry. Afeksander, tel. (075) 
732-51-26. 


POLECAMY ANTENY D00K0LNE 

NA PASMA PROFESJONALNE I AMAT0RSKJE 


BIG STAR 
FIVE STARS 

MINI STAR 

a takia 

VX-lfi 


Oferujemy sprz^t: 
MOTOROLA , 
YAESU, 
KENWOOD 


kolinearna, 
3-elementowa 7,5dB 

klasyczna 5/8 a. 
bardzo trwala 

typu Discone, 
szerokopasmowa, 
112-IOOOMHz, 
polecana do VX-1R, 
opis w SR 10/98 

rewelacyjny transceiver 
YAESU, opis SR 8/98 

kolejna 

piomocja 

juz 

wkrotce? 




WYSYLKA GRATIS, 

MONTAZ NA ZYCZENtE, ~ 

SA TYSFAKCJA LUB ZWROT PIENI^DZY 

SIMPLEX Ltd. 

87-100 Torun, ul. Matejki 64 
telefax (056) 655-59-25 
tel. (0601) 68-19-55 


CB radio, anteny, zasilacze itp. Tel. 254-80-21, 

0603-59-00-88. 

Cyfrowe systemy radiopowiadamiania, bardzo du- 
zy zasi^g oraz bezprzewodowe nadajniki telewizyjne 

i radiowe, gwarancja. Tel. 0602-34-31-09. 

0 5800 (standard) 114-148 FM, SSB CW 1-25W, 
uzywan^ anteny GP na 3.5-7-1 0-1 4-1 8-21 -24-28- 

50MHz. Alek, tel. (041) 352-63-05. 

Digital 942 wzmacniacze KF-50W UKF4W calo^c 
w formie mini wiezy (segmenty). TRXzmontowany fab- 
rycznie, cnea 2000 zl w calosci. Bogusfaw Per, 30-074 
Krakow, ul. K. Wielkiego 109/1 1 , tel. (012) 636-91-72. 
Dwa radiotelefony P210 Radius-Motorola z jedn^ lado- 
warkg. 1 6 kanalow w pasmie 2m w tym wszystkie prze- 
mienniki. Andrzej Walczyk, SP58TN, tel. 606-493-423. 


' " 5 ^ Q ’ ‘ li: ! 

ICOM 

RADIOTELEFONY profesjonalne, 
BAZOWE, PRZEWOZNE, PRZENOSNE, 
L/\DOWE I MORSKIE 

IC-F1610 (/. nio/lnvoici.j lok.iiiz<icji pojazdow) 2.4fX)zl 
IC-F310 ( 1 46- 174MHx. 12,5kHz. 25 W) 1.470 zl 
IC-F410 (400-5 20MHz. 1 2 , 5 k Hz, 25 W ) 1.470 zl 

IC-F3 (146- 174MHz, 1 2,5kHz. 5W) 930 zl 

IC-F4 (400-520MHz. 12.5kHz. 5W} 930 zl 

IC-M1 morski (156-162MHz, 5W) 1.260 zl 

IC-M 59 morski ( 156- 162MHz, 25W) 1.430 zl 

IC-M710RT (1.6-27.5MHZ, TX-150W) 7.940zl 

WYSOKIEJ KLASY URZ/\DZEN1A 
DLA AMATOROW 

IC-746 (HF 50MHz + 144 MHz x 100W) 8.1 10 zl 
IC-706 MK1JG (HF + 50 + 144 +430MHz) 5.350 zl 
IC-207H (dual band x 50 W) 2 030zl 

IC-2800 H (jw. + kolor monitor TFT- video) 2.600 zl 
IC-T8 (50 + 1 44 4 4 30(44O)MHz x 5 W> 15 UJ zi 

IC-Q7 (Tx 1 44 i 430, Rx 30- 1 300MHz) 870 zl 

PROFESJONALNY ODBIORNIK RADIO- 
KOMUNIKACYJNY DO KOMPUTERA PC 
IC-PCR 1000 (Rx 0,0 1 -1.300MHz) 2,000 zl 

oraz INNE NOWOSCI ICOM 

Ceny nie obejmujq podatku VAT. 

SZUKAMY PRZEDST AWICI ELI 
ZAINTERESOWANYCH WSPOtPRAC^ 
ESCORT Sp. z o.o. www.escQrt.inel.pl 

tei/fax (091) 462 43 79, 462 44 08,462 43 53 
ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin 


Z tym kuponem RABAT 5% 

na dowolny produkt z naszej oferty 
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ATBAKCYINE CENY TRANSCEIVERdW 
I SKANERDW KR 6 TK 0 FALARSKICH 


PRO2039 
AORAR3030 
AOR AR3000A K 
UNIDEN U8C 60 
ALBRECHT AE 65H 




YESU FT816 
ALINCO DJ580 
STABO XR2000 
WinRADIO 
iinne 


ul. Gen. A. Chrusciela 29A 


04-454 Warszawa 


tel. 673*43*42 


Digital * §6 fabryezny, cena 650 zl. Wzmacniacz 
100W CB (747) - 100 zl. Mikrofon staejonamy Sadel- 
ta Echo Master Pro - 250 zl. Daniel Zochowski, tel. 
(086) 218-81-92, quigi@poczta.onet.pl, 

Duobander Handy FT530 P02VF0 na VHFi UHF + 
schemat, dokumentaeja, akumulatorki, mikrofonogfoS- 
nik z wyswietlaczem, stan bardzo dobry, cena okolo 
1 200 zl, Roman Qrzol, 11-412 Moltajny, Wielewo 6/1 . 
Dwa radia Lincoln w dobrym stanie mikrofon echo 
wzmocnienie przy kazdym. Cena 700 zl sztuka. Ami- 
ga 600 i CD232 + klawiatura, cena 300 zl szt lub inne 
PR. Andrzej Szwinto, 78-400 Szczecinek, ul. Mila 22/ 
1 , tel. (094) 372-12-42. 

FM3001 z synte 23 dual band + zas'ilacz TRX handy 
144/430MHz + ladowarka -TS220DX lub zamiana na 
TRX KF zdoplat$. Into. Ustrzyki Dolne, tel. (013) 

461-40-58. 

FM3001 (145,200; 145,725) zasilacz sieciowy, prze- 
twornica samochodowa, cena: 200 zl. Tel. (085) 
652-15-76. 


PRZEDSpiGRSTWO HANDLOWG - PROBUKCYJNE 

mm ELEKTR0N1CZNG- MECHANJCZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 

tel/fax. |0-22) 720-38-09. 715-64-92 
eHmalhburo@medlanet.com.pl 
http: //www. itp.net.pl/aoteny/ 


BURO 


Producent OFERUJE: 

mocowania 

przewodu 

* 

koncentryeznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 

Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- 1 2-pinowym 



FT 990 + MD1 w^ski filtr FSB - rozsgdna cena. Tel. 

kont. 0606-23-37-98. 

FM3001 z syntezq na 145MHz. Oscyloskop 2 kanaly, 
pomiar do 20MHz pol. cz^ci do budowy PA- 
KF700W. FM3001 ze 168MHz. Skrzynk? MFJ94 IE- 
320 zl. Zbigniew Marszafek, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 

F. Chopina 29, tel. (015) 822-33-95. 

FT726R - trzy pasma 50-11-432MHZ. FT690R2 
wzmacniacz FL 6020 50MHz KPL. Tel. (074) 867- 
71-32 praca, (074) 867-18-87. 


PROFESJO/VALNE MQDuj 1 
RA DIO TEL EFONO W DO: 

-TRANSMISJI DANYCH GPS 1200-4800Bd 
-MON1TOR1NGU RADIOWEGO i P. POZ. 
-PACKET-RADIO FFSK, FSK, OMSK 
-METROLOGII PRZEMYSLOWEJ itp. 
68-8SMH/.; 144- l"4MHr.; 420470MHz PLl, - 256 kanatow 
0.1-5VV - 0.3uV - Rxflx <10mf - I/O iVpp - J2.5 i 25KHz 
MODULY POSJADAM ; Swiadeclwo Homologacfi M. L. 
OFERUJEMY : Duplexowc L^?a radiowe 433MHz 900MHz 
2Gm\V 256 kanalow ze scramblingicm audio 
SENDERY DO PAGEROW POCSAG 5 12 - 2400 BAUD 
Amomalvcz nc RKPHATERY z korckcj^. blqdu. DE ROPERY 
do odbioru Pocsagu /, wyjsciciVi RS-232 oraz LCD- Display. 

RADIO-TAXI Identyfikatory sclcktywncgo 

wywobma ; SELECT -5 ; CCifl. : Alarm aapadowy 'up. 

W pclni progrumowalne A zcstiiwy numcrow idenlyfikaeji 
Przystosow anc do wspolpmey z GM-350 Radmor i innycli. 
Czytniki i Wyiwiclbczc wszystktcb standarlow scl. Wyw. 
f TM1/ DDIItl Suwalska 24m27 0.3-252 Warszawa 
L1J> K flUil Tel./fax{22) 6956171 linkgk@polnet.ee 


Galaxy Saturn Turbo 26000-27900 AM, FM USB 
LSB CW stan bardzo dobry. Wojtek, tel. (017) 221- 

46-33 po 20. 

IC211ETRX 2m all mode bazowyz20V wartoSd 850 
DM oraz IC260E TRX 2m ail mode zas. 13.8V, war- 
to& 650DM. Kontakt tel. (042) 651-12-44. 


j Czy jestes j 

! takznair/, ze ! 

• fife potrzebujeez i 
S reklamy? [ 


Mikrofony bezprzewodowe UKF ] 


Estradowe 
Konferencyjne 
Zestrolone modulv 
Odbior niki 1 90MHz/0,5|iV i* . 

Maksymalna liezba kanatdw 60 ^ 

Stabilnosc cz^stotliwosci 0,00001MHz 
Czqstotliwoic nosna 102-115 i 160490MHz 
NowoSc : Rewelacyjna sprawnosd stopnia Wcz 



Icom IC2B2S z PA LIN. 120W SSB CW 2m 1450 zl 
lub zamiana a FT790, FT690. E-mail: oldboy(5>fre- 

e.polbox.pl. 

Instrukcje serwisowe do transceiverow Icom: IC- 
735, IC-736, IC-738, IC-2350H. Wysylka za zalicze- 
niem pocztowym. Jnformacja: Zygmunt Szumski 
SP5ELA, skr. poczt. 27, 01-900 Warszawa118, tel. 
(022) 669-60-42, (0601)29-60-42. 


SUPCRPAOMOUn SI 

clektronih juz umic olbo bcdzic 
rmisioi nouezye 119 progromouioc 
nojpopulornicjsze w Polscc mlkroproccsory 
zxcrii '511 

ftinf uczynilo (en Icmot suiojq uiicika 
mujq cdukocyjno« 

Mikrokontrolery 
jetlnoukiadowe 
rodziny '51 

Tomasza Stareckiego 



Przyszli 
nabywey 
t dotychczasowi 
uzytkownicy kitu 
AVT2250 otrzymujq 
dodatkowy rabat 
i mogq kupld 

ksl^zk^ w cenie: 


Mikrokuntruiery 
jVH 1 1 n • 4 k f a * k nv*.‘ 


Zam6wienla mozna skfadab: 

AVT Korporacja sp. z o.o. Dziat Handlowy 
Ot -900 Warszawa, skr. poczt. 72 
tel. /fax: (0-22) 835-66-88, 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 



Zamowienie na pfatne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida" 

Zamawiam ogloszenie o wysoko£ci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz^ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem piatnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiajqcego 


Swiat Radio Morzec 2000 
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Regulatory pradu do spawarek 


Do spawareK dowoinego lypu (takze wyKonanycn we 
wlasnym zakresie). Ptynna regulacja pr^du spawania. 
(250A lub 450A max). Takie regulatory mniejszej mocy. Hot- 
Start, stabilizacja pradu spawariia, Anti-Stick, timer i inne. 
tatwy montaz, szczegbtowa dokumentacja i instrukcja. 
Elementy mocy, radfatory. Wysyf ka za pobraniem 
Regulator 220V z elemental* mocy i radiatorem B 
WV (2-fezowy) + elementy mocy i radiator I 
y 45QA mocy 1 radiator I 



Kamera miniaturowa do TV-przemystowe) 12V/ 
01 5A, z obiektywem szerokokqtnym, cena z wysyfka 
170 zt. 0601-45-41-57, e-mail: andrzwoz@pol- 

box.com. 

Kenwood TS850F (rozblokowany) TX 1,75 30MHz 
150W FSB, dokumentacja, stan idealny (do uzgod- 

nienia). Pawet Rec, 39-304 Czmrtn, 84. 

Lampy oscyloskopowe 13E317 RG260/3000 SI, 3/ 
2 i V 85A2T EL81 EL83, PL83, 6P14P 6S19P, 6P1 P, 
TG-01/1,3, EM84, ECC83, ECC91, 6N2P, EF42, 
EF86, UF85 t EZ81, zasilacz st. anodowo zarzeniowy. 
Mirostaw Gtadysz, 94-032 tod£ ul. Wrdblewskiego 

69 m 15, tel. (042) 688-52-83. 

Lincoln, stan dobry. Jan Ogniewski, 87-400 Golub- 
Dobrzyri, uf. Zeromskiego 12/5, tel. (056) 683-33-27. 
Magnetofon szpuiowy typ ZK140T, nagrywanie 
4 Sciezki - mato uzywany. TeL (033) 817-20-81. 
IVIaszt pneumatyczny 1 0/2, 5m vi 10/4cm, za 300 zt 
Moduly nadainik/odbiomik od FM 3402-4GMHz po 
500 zL Ryszard, tel. (068) 320-41 -1 2. 


RAMBO 


wygl<jd: 

atrakcyjny 

moc: 

10 mW 

cena: 

przyst^pna 



Pracuje bez zezwolen !!! 

W ofercie posiadamv rowniez: 

- radiotelefony MOTOROLA, YAESU, 
SOMMERKAMP 

- akcesoria do radiotelefonow 


- skanery AOR, UNIDEN, YUP1TERU 

- anteny samochodowe, bazowe 

- ladowarki samochodowe do radiotelefonow 


General my dystrybutor 

j^arant 


ul. Husarii 2 
02-951 Warszawa 
Id. (0-22) 651 86 90 
fax (0-22) 651 86 92 
e-mail: info@bajteLcom.pl 
www:bajtel .com .p|^> 


Mikrofon bazowy Kenwood MC60A kupiony 03.99 
Waldemar SQ7FPW. Tel. (015) 864-42-80 po 18, e- 
jnail: at212@poczta.onet.pl. Waldemar Polit, 28* 

200 Staszdw, ul. KEN 1/6. 

Moduly; cz?sto§ciomierz IHz-IGHz, 2We, 9 cyfr, ko- 
der stereo, schem, nadajnikow UKF, Interfejsy GSM, 
programatory, oprogramowanie, pomoge zdj^6 sim- 
lock. Info. kop. + zn. Mirostaw Jamro, 43-300 Biels- 
ko-Biafa, ul. Rychlinskiego 20/31, tel. 0604-99-23- 
46, WWW.JMX.Z.PL 


n pagery 

m lokalne (zaktadowej 
systemy przywofawcze 

■ radiotelefony 
n osprz^t 

do radiotelefonow, 

■ systemy telemetryczne 

■ systemy trunkingowe 
n systemy radiokomu- 

nikacyjne - projekty 
i wykonanie 

(ffi) MOTOROLA 

Autory 20 wany Dealer 


AXES 


SYSTEM 


AXES SYSTEM s.c. 
ul. Siowacklego 3, 
80-257 Gdansk 
tel, (058) 3476326 
(058) 3483233 
www.axes.com.pl 


Modut Ui-7 do loom 725 kiawiatura FTTAG6-6, do 

FT10. Tel. (022) 834-77-70. 

Odbiorniki kamunikacyjne, scanery, radiostaeje 
wojskowe, maszty, lampy nadawcze, odbioreze, 
p.rzyrz^dy pomlarowe, obrotnice mozliwa wymiana. 

Tel. (075) 771-98-10. 

Oscyloskop Tektronix 2 kan. 5MHz - 1 00 zt, radiote- 
lefon Siemens 0 450MHz-50W bez klawiatury 200 zt. 

Ryszard, tel. (068) 320-41-12. 

PAN DM 432MT ok. 130 zt. Maksymilian Opalinski, 

68-200 Zary, ul. 2eromskiego 1 1 . 

Pilnie sprzedam FT 107m. Kruszewo, telefon (0606) 
22-90-86. 


T z o forty AVT 


Wkr^tak 

wym Sen « y in i 

koiiemvliaitii speejalnynii 

"SECURM" 



cena 32,62 zt + 22 % vat 


Dziat Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88 tpn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dbavt@avt.com.pl 


Plytki do zmontowania urzqdzenia do f^cznosci po 
przewodach sieci 220V, Cena 90 zf. Telefon (061) 

653-60-93. 

Przetfumaczon^ instrukcj? obstugi do transceivers 
Icom Q7E/A. Tel. (017) 856-14-21 po godz. 15. 
President George, antena mobilowa President, Pen- 
sylwanla 6dB zysk. Tel. (017) 242-73-90, Galaxy 
Pluto, tel. (017) 242-00-70 wszystko w bardzo dob- 
rym stanie. Daniel Szumilas, 37-300 Lezajsk, ul. Mic- 

klewlcza 63/58. 

President George 900 zt (do uzgodnienia) wzmac- 
nlacz fampowy K1313 250W-SSB 250 zt, zasilacz 
10A 100 zl - gwaraneja wysyfka gratis. Tel. (060) 
365-38-97. 



A LTRY 1 N 



ul. TaSmowa 3 
02-677 Warszawa 

dziat handlowy 
tel.: (0-501) 133 511 
tel.: (0-501) 133 512 
tel.: (0-22) 843 70 21 w. 486 
sekretariat w. 469 

serwis w. 482 

lax: (0-22) 843 25 14 
e-mail: info@altran.com.pl 
http://www.altran.com.pl 

M; MOTOROLA 


I 


Autoryzowany Dystrybutor 


f Miejsce na tresc ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zat^czam zdj^cie □zat^czam rysunek CJinne 
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P R ZEDS I ^ BIO R S TWO HAN DLOWO • PRODUKCYJNE 

ZAKLAD ELEKTRONfCZNO* WECHANICZNY 

05-030 RAS2YN 
uLWysoka 24b 

tei/fax.<0-22) 720-38-09, 715-64-92 
e-mail: buro@medianet.com, pi 
http://www.itp.net.pl/anteny/ 

Producent 


ANTEN 


kierunkowych 
oferuje anteny d 




President Lincoln stan idealny 700 zf, FM3001 
z oryginalnym zasilaczem, 3 kan. simplex 4 prze- 
mienniki 300 zl. TranswerterTRV 102 10m-2m. 350 

zl. Tel. (023) 654-38-88. 

Programator Maxon SMP-40G0 do radiotelefon ow: 
SM-1050, SM-4050, SM-4150 EX, SM-4450EX, SP- 
5050, SP-5450, SP-2550, SLP-2850. Tel. (0603) 

44-49-78 po godz. 20. 

Radio Icom IC-T81A 50MHz, 144MHz, 430MHz, 
1,2GHz, WFM-rpczne oraz rdwniez inne sprowadz?, 
atrakcyjne ceny.. Teietony: (025) 682-24-18, (0603) 

44-75-22. 

Radiotelefon Alinco DJ14DD z akumulatorami i fado- 
warkami - uzywane. TeL 501-135-321 




Kamery do nadioru mienia, 
kolorowe, caamo-biate. 
normalne l miniaturowe. 
Bezprzewodowe. 
Wsp6lpracuj^ z kartami 
przechwytywania widen 


a© 



Obudowy do kamer 
Termostaty. zasilacze. 
Obiektywy. 

Obrotnice. sterowniki 
Uchwyty. zamocowania 
Oswietiacze podczerwieni 
Modulatory do podl^czenia 
kamer do sieci TV. 


-its 


Monitory kolorowe, 
czarno-biale.LCD 
Przel^czniki kamer. 
Dzielniki obrazu QUAD 
Kable, zf^cza, wtyki 




0 prog ramowa roe MultiCam 
umozliwia podgt^d 

1 archiwizacj^ 

jednocze^nte kilku kamer 
na dysku twardym 

Uwaga ! Wersja sieciowa 
umozliwia podgiad 
z kilku stanowisk! 

Szczegoty : www.delta.poznan.pl 
Zambwfaksem bezptatny katalog: 
Delta^System 60-123 Poznan 
ul. Albahska 10 tel/fax 061 866-71-48 



Radioodbiomik globalny Philips D1875, SW: 49,4, 
1 ,31 . 25, 21 , 1 9, 1 6, 1 3, 1 1 m. LW, MW, gorny UKF. 
Info; znaczek. Sy I wester Skuza, 90-233 Lodz, ul. Uni- 

wersytecka 42 m 30. 

Radiotelefon Radmor FM 3001 z syntez^ fodzk^ 
pasmo amatorskie (144-l46MHz) 15W mocy wy- 
jSciowej 1 00 pami?n, shift ±600kHz, zasilacz, mikro- 
fon cena 350 zl. Komputer Packard Bell 486DX2- 
66MHz 20MB RAM, HDD 425MB, 2xFDD, modem, 
mys7, klawiatura. monitor 14" kolor SVGA 
(1024x768), cena 750 zl. TeL (041) 263-53-34, e- 
mail: rycombel@polbox.com. 


KUPNO-SPRZEDAZ- KOMIS 

Radiotelefon v profesjonalne i amatorskie 
KF CB UKF-VHF 
Naprawa - iwuitaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapelska 33 (na lylach UNIWERSAMU) 
04-081 Warszawa tel. 0601-220-907 


Radio do samocliDddw amerykarisklch. Krzysztof 
Chwiejczak, 01-963 Warszawa, ul Wrzeciono 37 

m 16. 

Radmor 3041 Murzynek na pasmo 300MHz, cena 
1 50 zL Tel. (058) 348-53-43 lub 0501 -947-601 . 
RCI-2950, mikrofon DM-432MT, cena 700 zL Mariusz, 
tel. 0602-40-89-22, e-mail; ma rio@cofund.org. pi. 



RFT188 + dalekopis R105M RX Julia EKB R315 
uszodzona Sanwa do 30MHz, mam do tego schema- 
ty, duzo cz^ci (lamp), ksi^zki o antenach, ceny 
umiarkowane.selektrografp. PAN. StanisfawWozni- 
ca, 42-295 Koziegtowy k/Cz^stochowy, Siedlec Duzy 

139 (przy drodze E75 200m). 

Rozne cz^sci i podzespoly. TeL (055) 243-57-73. 
Satelitarny tuner cyfrowy z piiotem, cena 500 zL TeL 
0604-29-31 -96 , 


L 


Cz y jesteS 
tak znany, ze 
nie potrzebujesz 
reklamy? 


J 


RADfOKOMUNIKACJA 


Krakdw, ul. Pfdzichdw 22, tel. (012) 423-34-11 
Piekary ^skie, ul. Bytomska 73, tel. (032) 287 - 01 - 80 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 

Profesjonalny servis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


Satelitarny tuner cyfrowy Humax FI DVB Digital 
1 000 kanatow, port RS232, na gwaranqi (Free To Air 
100 kanatdw cyfrowych Hot Bird TV bez abonamen- 
tu, cyfrowe radio jako iC CD). Cena w sklepie 1 300 zt, 
sprzedam za 950 zL TRX President Lincoln all mode 
26-30MHZ, 25W, zasilacz 12A, Stan idealny, doku- 
mentacja, cena 680 zL TeL 0604-370-121 lub wie- 
czurem (077) 466-47-36. 


Ustugi radiotechniczne 

Mlchal Machowczyk SP6GYS 

Naprawa 

urz^dzert radiokomunikacji amatorskwj i profesjoralnej 
firm Yaesu, loom, Kenwood, Alinco i innych 

Zapraazam 

do wspdtpracy osoby I firmy korzystajqce 2 e irodkbw 
LalVfax: 071 7873724, 0501763097, email: mma@cadsys.com pi 


Skaner Alinco DJX1-D, 100kHz-1 ,3GHz, AM, FM, 
WFM, 100 pami^ci, trzy tryby skanowania, dwie ante- 
ny. kompiet akumulatorow. Stan idealny, cena 900 zl. 
Kontakt: oticlar@priv7.onet.pl lub tel. 0602-799-009. 
Skaner Mycom model AR-108 (pasmo lotnicze AM, 
policyjne FM) nowy, gwarancje, stan idealny, cena 
350 zf. Kontakt: 0602-677-652, e-mail:wbobrows- 
ki@hotmail.CQm. 



i ' :■! 


SPRZtjT RADIOKf 
|PO BARDZO ATRAKCY, 

IC-F310 -32 kanal 
IC-F310S - 8 kai 
IC-F3S -16 


AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 

, .EL-SPARK" 

BIURA HANDLOWE: 

ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot | 
Tel./FAX: (058) 551-04-84 
e-mail: el-spark@limes.com. | 
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i\o\vy rfczny 

oscyloskop 

HPS5 

VELLEMAN 

W pelni funkcjonalny 
przenosny oscyloskop 
o wymiarach i w cenle dobrej 
klasy multimetru. 
Parametry i wysoka jakosc 
pretenduj^ go do 
zastosowania w serwisie, 
motoryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do 
pomiarow w technice 
audio, cyfrowej, 
motoryzacyjnej itp. 


Wyposazenie standardowe: 

pokrowiec, 

przew6d pomiarowy, akumuiatory 



Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


Skaner slacjonarny Saiks SC800D 26-30, 68-88, 
118-138, 138-178, 380-512, delay, manual, lock 
out, limit, sea, mode, pri, 50 panned, wySwietlacz 

czgstotliwoSci. Tei. (085) 719-24-48. 

Standard C 5800, FM CW SSB 25W, transwerter 50/ 
26MHz, ADI AR 146 FM, MC Sadelta ME 3, ceny 
1 .1600, 2.250, 3.900, 4.150. Alek, tel (041) 352-63- 
05, wieezorem. 


Page Comm Sp. Z o.o. 

41-902 Bytom Chorzowska 25 

0/32 2822027 fax 2821964 

e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 

Przedstawiciel Firmv 

KENWOOD 

OFERUJE I POLECA 

Radiotelefony amatorskie ( 
Radiotelefony profesjonalne 
Osprz^t i akcesoria 


SSB transceiver 1 ,8-28MHz, NEC CQ 1 1 0E, 5 pasm, 
100W (lampa), cytrowy odezyt, stan bardzo dobry, 
malo uzywany, sprzedam.Tel. 0604-94-57-34. 

Tanio 2 szt. - kolamny gtosnikowe SOW, firmy Ton- 
sil, cena do uzgodnienia, Jerzy Malota, 34-400 No wy 
Targ, uL Pod hafanska 12/28. 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrarddw, ul. A. Tomaszewskiej 25 
telefax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 


Oferuje: 

Botory do anten Kf iUK 
Sf erowania do rotorow 
wspofpiacuface i komputerem 
Oprogramwanie 
tozyska oporowe wg z/czen/a 



Transceiver tirmy Yaesu model FT-840 wraz ze 
skrzynkq antenow^ firmy MFJ model MFJ-971. Ca- 
lo w idealnym stanie, malo uzywana, pelna doku- 
mentaeja wraz ze schematami. Cena nowe zestawu 
na dzieri dzisiejszy okoio 5000 zl. Transceiver JRC - 
245 KF + 50MHz, all mode 1 SOW, instrukeja manual 
i serwis, fabrycznle nowy.Tei. kom. 0604-84-16-36. 
Cena mego zestawu jest bardzo konkurencyjna. Kon- 
takt sp3nun@kkUet.pl.Tel. (0501) 85-15-90, (061) 

826-37-09. 

Transceiver firmy Yaesu model FT-840 wraz ze 
skrzynkg antenow^ firmy MFJ model MFJ-971. Ca- 
lo£c w idealnym stanie, malo uzywana, pelna doku- 
mentaeja wraz ze schematami. Cena nowego zesta- 
wu na dzieri dzisiejszy okoio 5000 zt. Cena mego ze- 
stawu jest bardzo konkurencyjna. Tel. 0-501-851- 
59Q, (061) 826-37-09, e-mail sp3nun@kki.net.pl. 
Transceivery KF i UKF: icom, Kenwood, Yaesu. Hie- 
ronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada k/Lubartowa. 

Tei. (081)851-25-95. 

TR751A, stan bardzo dobry TR4+ VR4 Drake, kon- 
takt kom. (090) 26-67-22 po 17, (083) 34M2-44. 


ZESTAW IVOCT 

itie^b^duv w dektronlcc 
i moddarstwie 



cena 

14 f OO 

zl 

*22% VAT 


Dzial Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. {0-2 2) 835 66 88 {pn-pt, w god 2 . 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 


Transceivery KF i UKF Yaesu, Kenwood, Icom, no- 
we uzywane do 30% taniej. Tel. (060)-365-38-97. 
TRX CT180 ladowarka standardowa + stofowa 
CA300 (iadowanie i roziadowanie) CTCSS, instrukeja 
obsiugi oraz setwisowa. Tel. 0601 -57-86-58. 

TS-850 KF all mode 1500 USD lub 2 amieni$ na tari- 

szy. Jarek, tel. (0481) 482-72 wieezorem. 

TXRX Oragon SY550 1/30W 10MEM prawie nowy 
serwis + instr. (polska 630 - oscyloskop Cl 03 prof.- 
dwu/ST RUM/ 4 kanal kpl. dokument6w/serw - 450. 

Janowice Wlk., tel. (075) 75-15-177. 

TRX KF HM 5 pasm, CW SSB 100W, 800 zt Zdzi- 

siek, tel. (042) 716-80-74, 

TRX Kenwood TS-140S • 2300 zl, skrzynka ant. MFJ 
949E - 500 zl, reflektometr 1.8-60MFJ 860 - 150 zl, 
zasilacz 20A Kenwood PS-33 - 500 zl, filtry CW 
i SSB-Kenwood - 400 zl, skryznka ant. home made/ 
MFJ - 200 zl. TRX 145/430 Alinco DR510 - 1100 zl. 
Jerzy Karczewski, 31-445 Krakdw, ul. Kantora 7/27, 

tel. (012) 413-13-59. 

TRX Kenwood TM-V7A, stan bardzo dobry, pierwszy 
wlasciciel, mikrofon z DTMF, dokumentaeja serwiso- 
wa, opis wSR 10/98, cena 2500 zl do negoejaeji. 

Tel. Q6Q4-29-31 -96. 

TRX TS60 6m, rotor G450 XL, interface 232C, ante- 
na C506S, zasilaez 0m1 20, mikrofon MC60. Tel. 

0601 -85-98-93. 

Urzqdzenie do sygnalizaejr korzystania z linii tete- 
fonieznej przez niepowolane osoby, cena 50 zl. Tel. 

(061)653-60-93. 

Wzmacniacztranzystorowy KF (3,5-30MHz, 2xMRF 
455) 150W AM/FM 300 SSB z przedwzmacniaczem 
20dB, regulacja skokowa mocy, stan idealny. Tel. 
0606-52-26-82. 


r— ————————— —n 
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Yaesu FT-790R (70cm), CW/SSB/FM, stan bardzo 
dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 0601-23-50-87. 
Zasilacz 30-35A fabryczny, tank) oraz mikrofon 
MC60A Lux Kenwood. Tarnbw, tel. 0603-60-23-59 
lub (014) 45-23-49 wieczorem. 


Prenumerata 
CIKW Berichte 

Polski Klub UKF PZK zach^ca 
swoich cztonkow i sympatykow do 
prenumeraty przoduj^cego w dzie- 
dzinie UKF kwartalnika w j. 
niemieckim UKW Berichte. 

Jest to jedno z nielicznych czaso- 
pism o najwyzszym poziomie 
techniki, ktore publikuje dost^pne do 
wykonania przez amatorow bardzo 
nowoczesne uklady z zakresu VHF, 
UHF i mikrofal. to uklady 
opracowane laboratoryjnie, spraw- 
dzone, a do wielu z nich dost^pne 
sq gotowe plytki i komplety (kity) 
cz^sci. 

Cena prenumeraty w 2000 roku nie 
zmieniia si$ i wynosi DEM 42,00 
piatne w zlotowkach do SP6LB 
(konto: PRO BP 10202124-118053- 
270-41). 

Na 256 stronach w 1999 r. opubli- 
kowano mr?dzy innymi: 

- Wzmacniacz SHF na nowoczes- 
nym LDMOS, 

- Transceiver SSB/CW 144MHz, 

- Maloszumny przed wzmacniacz dla 
137MHz lub 145MHz, 

- Zl^cze IEC dla techniki pomiaro- 
wej, 

- Cyfrowa modulacja fazy, 

- Proste ste rowan ie szybkosciq 
rotorbw, 

- Pomiary anten przez kabel 
zasilaj^cy, 

- Oscylator 2GHz, 

- Konwerter ATV 5,7GHz, 

- Wektorowy miernik impedancji 
anten, 

- Sterowanie transceivera 145MHz, 

- Nadajnik ATV 2,4GHz, 

- Wzorzec cz^stotliwosci na bazie 
DCF77, 

- Modulator l/Q, 

- Syntezer z DD$ dla 1-65MHZ, 

- Wzmacniacz logarytmiczny do 
500MHz z AD 8307. 

Istnieje mozliwosc zamowienia 
numerow z iat poprzednich. 

Zdzisfaw Bierikowski, SP6LB 


ZAMiENIE; 

C8 radio President Lincoln + ant Spectrum 2000 + 
zas. 13.8V/10A + 15m grubego kabla na notebook 

lub komputer PC. Tel. 603 88-50-42. 

President Grant, Alan 28 zamieni? na TRX 2 metry 
lub sprzedam Grant 300 z\, Alan 100 zk Franciszek, 

tel. (074) 866-22-72. 

Projektor Sony KP7210PS, ekran 1500x120cm, za- 
mieni? na TRX all mode 6m 2m 70cm lub sprze- 
dam. Tel. (081) 721-71-67. 


PERFECT s.c 

Warszawa At 3-go Maj a 5a lok 41 
tel. (0-22) 622-90-45, 629-74-19 
e-mail: perfect@waw.pdi.net 


W naszej ofercie posiadamy: 

- testery anten owe 
MFJ 259B 

- Odbiorniki 
nawigacji 
satelitarnej 
GPS firmy GARMIN 

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej: 
www.perfect-radio.co m .p l 



Radiostacj? R105, digitalizer obrazu, generator 
efektdw zamieni? na drukarkf atramentowq do 
Amigi 500 - lub inne propozycje. Telefon (062) 

721-62-24. 

TRX FM Yaesu FT 2500M na TRX KF. Lamp? 
4CX250B na FM 315. Tel. (055) 243-57-73. 

Wideo proiektor Sony KP7211QPS, ekran 
1500x1200cm zamieni? na TRX all mode 6m 2m 
70cm lub sprzedam. Tel. (081 ) 721 -71 -67. 


^ PERFECT s.c ? 

SERWIS ZATRUDNI OSOBY 
ZBOSmADCZmiEM 
W ZAKRESIE NAFRAW l 
I INSTALACJI R/VDIOTELEFON 6W j 
\ tel. 060X 936 790 wgodz. 


INNE 

AHnco DJI 62 szukam sposobu na rozblokowanie 

wyzej niz 145MHz. Grzegorz, SQ1GZ0, tel (091) 

452-47-03. 

Chcesz dorobtf do pensji, kieszonkowego, napisz - 
zaopatrzenie zbyt gwarantowany. Info, gratis, do^cz 
znaczek za 1,6 zf. Krystyna Wisniewska, 89-600 

Chojnice, uL Bytowska31. 

Pilnie poszukuj? instrukcjl oscyloskopu sowieckie- 
go G7-13, wypozycz? do skserowania, prosz? o kon- 
takttel. (042)651-12-44 lub pacet radio SR7DLD dla 

SP7ASQ. 

Poszukuj? programdw krdtkofalarskich do kompu- 
tera Commodore C-64 oraz schematu CB radia RCI 

2950. Tel. (055) 243-57-73. 

Programator do Motoroli, GP - 6m, poszukuj? mo- 
dul CTGSS do DJ160XI do DR112 w zamian dam 
modul DTMFdo DJF1 S. Sprzedam Motorol? GP300, 
16 kan. pracufac^ 145MHz. Tel. (Q68) 320-69-80. 
Prosz? w miar? mozliwosci o przyslanie ml schema- 
tu serwisowego CB Realistic TRC-477. W razie bra- 
ku wyzej wymienionego schematu prosz? o podob- 
ny schemat. Przesylk? zobowi^zuj? si? wykupld z po- 
wazaniem Marian Makowski, 97-30 PiotrkowTrybu- 
nalski, ul. Prdchnika 1 8/2Q m 52. 


ovonti 


0 

1 COM 

YAESU 
Rok zatozenia 1S90 MOTOROLA 

SYSTEMY LACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 

SKLEP FIRYSOWY I ROMIS ' 

R ADIOTE LEFONY, SK ANERY, : AKCESOR I A . ANTENY 
KOMPLEKSOWA ORSANjZACJA L^CZNOSCI 

NOWOSCI W NASZEJ OFERCIE ! 

WYROBY FIRMY MFJ 




f E 9 E 1111 


NOWY RADIOTELEFON LPD 

RAMBO 

ilLd 

netto 

69 kanatow 
10 mW 
CTCSS 




DU2Y WYB6R ANTEN FIRM : DIAMOND, GRAUTA. 
MIERNIKI MOCY i SWR FIRM : MFJ, OAIWA, DIAMOND. 
PRZEtACZNlKI ANTENOWE RLTRY I DUPLEKSERY. 
ROTOR Y ANTENOWE, BAIUNY. SZTUCZNE OBCIAZENIA. 
DUZYWYBOR ZASILACZ Y LARYNGOFONY. 
MASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE, QSPRZET. 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i semis 636 72 75 
E-mail avanti@internet.pl 
www.avanti.internet.pl 
ora 2 

KROSNO Comline tel (01 3)43 643 73 
! - www.comline.com.pJ 
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AKSEL 

RybnSk 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

3/00 

35 

K 

X XX 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

3/00 

21 

K XX 

XX XXX 

ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

0-501-133-511 

843-25-14 

3/00 

66 x 

XX X 

XX XX 

AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

3/00 

69 x 

xx' xx 

XXX XXXX X XIXXX 

AXES SYSTEM 

GDANSK 

0-58 

348-32-33 

647-63-26 

3/00 

66 x 

XX X 

XXXXXX X X 

BAJERTEL&KOMUNlKACJA Warszawa 

0-22 

0-602-613-419 

651-86-90 

3/00 

66 x 

X X 

X X 

8E0KAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


3/00 

65 x 

XXX 

XX XX X X X X x 

8UR0 

Raszyn 

0*22 

720-38-09 

720-38-09 

3/00 

67 

XX X 


CANEX 

Konstantin Je2iorna 0-22 

756-37-89 

756-48-52 

3/00 

64 

X XX 

X X XX XXX 

COMERX 

Nowy S^cz 

0*18 

443-86-60 

443-86-65 

3/00 

33 

XX X 

X XX X X X X X X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

3/00 

37 

XX X 

X X X X X XX 

CENTERTEl 

Warszawa 

0-22 

656-14-44 

656-14-27 

7/99 

3 

XXX 

X x 

EL-SPARK 

S«pot 

Q-S0 

551-08-84 

551 -0B -84 

3/00 

76 

X X 

X XXX 

ELEKTRONtKA 

Warszawa 

022 

846-79-41 

846-79-41 

12/99 

68 

XX X 


El PI AST 

Plasi&w 

0-22 

723-44-44 

723-44-44 

3/00 

65 

X 

X 

EMAX 

Poznart 

0-61 

852-62 08 

852-62-08 

3/00 

3 x 

X X 

X XX X 

ERICSSON 

Warszawa 

0-22 

691-60-00 

691-60-60 

11/99 

2 x 

X X xx x 

X X X XXX X 

ESCORT 

Szczecin 

D-9t 

462-43-79 

462-44-08 

3/00 

64 x 

X X 

X 

GAMMA 

Warszawa 

0*22 

663-63-76 

663-98-87 

3/00 

57 x 

XX X X 

XX X XX 

GERARD 

Warszawa 

0-2 2 

0-602-251-160 

674-11-44 

3/00 

64 

X 

X 

1CS&S 

Bydgoszcz 

0*5? 

349-31-61 

349-33*50 

3/00 

17 x 

X X 

XX X X 

KABEL-TECHHIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-06 

2/00 

10 X 

X 

X 

tEWEL RAOIOKOMUNIKACJA Plock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

3/00 

62 X 

X X X X 

XX X XX XX 

LINK 

Warszawa 

0-22 

695-61-71 

695-61-71 

3/00 

65 

XXX X 

X XX X X XXXX X XX 

MAYCOM POLSKA 

Nowy Sacz 

0-18 

442-75-17 

442-96-21 

3/00 

27 x 

XX X 

XXXX 

MEGUM 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 

815-47-24 

2/00 

68 x 

X X 

XXXX XX 

MERX 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

3/00 

61 x 

K X X 

X XXXX 

MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

6D6-04-60 

3/00 

2 x 

X X 

X X X X X 

OMEGA 

Pszczflkl 

0-53 

682-96-68 

6B2-96-68 

11/99 

31 

X X 

X 

OMNICOM 

KrakGw 

0-12 

423-79-55 

423-75 03 

10/99 

17 

x X x 

X 

Perfect 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622 90-45 

3/00 

69 

X X 

XXXX 

PAGE COMM 

Bytom 

0-32 

282-20-03 

282-19 64 

3/00 

68 x 

X X 

X XX XXXX 

PRESIDENT E LEC1R0NICS POL. Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324 69 82 

12/99 

20 X 

X X X X 

X XXXX X XXXXXX 

PROFIT 

Lfid* 

0-42 

674-43-25 

646 94 34 

3/00 

63 x 

X X X X X 

X XXXXXX X XXXXX 

PROPAGATOR 

Katowice 

0-32 

203-76-75 

203-76-72 

3/00 

31 x 

XX XXX X 

X X X X XXXXXX* 

pyrylandia 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651 00-66 

3/00 

36 x 

X X X 

XX XXX 

R .M E L E XOM T R ADIN G Wa rsza wa 

0-22 

821-50-80 

625-58 54 

3/00 

75 x 

X XX 

X 

RADiCTON 

Kraktfw 

0-12 

€36-72-35 

637-18 6fi 

11/99 

31 x 

X X X 

X X XX 

TP S.A. PSARY 

PSARY 

0-41 

344-32-08 

368-25-72 

1/00 

76 

X 


RADMOR 

Gdynia 

0-58 

623-23-71 

623-33 00 

3/00 

75 

X X 

X 

ROHDE S SCHWARZ 

Warszawa 

0 22 

860-64-90 

860-64-99 

6/99 

61 x 

X 

X X XXX 

SAXON 

Warszawa 

0-601 

22-09-07 


3/00 

67 

XXX X 

X XXXXXX X X XXXX 

SIMOCO POLSKA 

Warszawa 

0-22 

610-41-38 

613 93 69 

3/00 

39 x 

XXX X 

x X 

SIMPLEX 

Torurt 

0-56 

0-60168-19-55 

655-59-25 

3/00 

84 

XX XX 

X X * X XXXX 

TELfMIX 

Pionkl 

Q-48 

612-30-31 

612-30 31 

3/00 

62 

X 

X XX 

TELESFOR-RADIOKOMUNIKACJA Krak6w 

0-12 

423-34-11 

423 34 11 

3/00 

67 

X XXX 

XXX XXXX x X XXX X 

UNI-NET 

Warszawa 

0-22 

643-36-04 

643 04 71 

2/00 

67 

X •’ 

x x 

WYDAWklCTWO 21 

Warszawa 

0-22 

784-58-61 

784 58 61 

12/99 

64 

X X 

X 

ZELGA 

Radom 

0-48 

360-65-95 

360 65 95 

12/99 

66 

X X 

X 

Opracowano na podstawie ankiet reklamodawcdw 





■I Marzec 200C 

Swiat Radio 











1/3000 

stycxofi 


Samolot 
^ na spartariskie 
' warunki 


’Eogenlun RujolteLala dtitwIgidijesUle* 
•PanawnltHamM WR-DA7- Arabian- 


CZfcQWlEK WERSJA 2.0 


SAMftERY 


Demohtareia 

U.lli.1, "» • ■. 


WS| hi lirX 
fiaiariftfinaMOiticmj 


ESTRADA I STUDIO 1/2000 
(opcja - z plytq CD) 

Do.<wiadczeni i rozwazni akustycy 
znajq zasad?: cale naglosnienie 

powinno by<5 zasilanc z jedncgo gnia- 
zdka. Jest to zasada ze wszcch miar 
sluszna. Cz?sto spotykamy si? z przy- 
padkami, kiedy np. grajqcego na 
gitarze elektrycznej i spiewajqcego 
muzyka niespodziewanie moze “kop- 
nqd prqd” (i to dos'd silnie) przy 
dotkni?ciu ustami mikrofonu. Cz?sto 
do dzialu serwisu zglasza si? klicnt 
z uszkodzonym mikserem i slowami: 
“...Wasz mikser spalit si? na probie 
i uszkodzil m 6 j wzmacniacz”. 
Czasem slychac brum, czasem... Je^Ji 
chcesz uniknqd tcgo typu problcmdw, 
to przeczytaj artyku! “Ollary wojny 
mi?dzyfazowej” 

Cz?sto pada pytanie: “kiedy uzyd li- 
mitera, a kiedy kompresora?”. Klu- 
czcm jest zrozumicnic rdznic mi?dzy 
tymi urzqdzeniami. O tym w Studyj- 
nej Kuchni. “Kuchnia” podpowie ci 
rowniez, jak zmiksowac utwor na no- 
wo, aby naprawd? dolrzec do lego, co 
bylo ci potrzebne w koncowym 
miksie. 

W tym numerze EiS mozesz takze 
przyjrzec si? niektorym produk- 
tom, wystawionym na wystuwic 
AES w Nowym Jorku, ktdre majq 
szans? stac si 9 rynkowymi przebo- 
jami rozpocz?tego roku. Dowiedz 
si 9 , “co piszczy” w mikserach, mi- 
krofonach, wielosladach, wtykach 
i 11 a plycie super audio CD, czyli 

sacd/ 

A czy znasz ambient: muzyk? otaeza- 
jqcq? Jesli nie, to konieeznie zajrzyj do 
EiS. 


MLODY TECHNIK 1/2000 


Implanty i zaawansowane technicznie 
urzqdzenia pozwalajq zachowad 
mlodo£d i sprawnosd ludzkiego data. 
Naukowcy na calyrn swiecie pracujq 
nad technologiami mogqcynii zmienjd 
nie tylko medycyn 9 , ale rdwniez 
cztowieka XXI wieku. Sztuczne oezy, 
uszy i nosy, nierozrdznialne od 
naturalnej tkanki. Elektrycznie akty- 
wowane sztuczne mi?s'nie. Sztuczna 
krew, klont jest w stanie transporto- 
wad pi 9 ciokrotnie wi?kszq ilo.<c tlenu 
niz normal na. Zasilana akunuilatorami 
dlotl, kt 6 ra czuje. Ostatnio naukowcy 
poszerzyli technologi 9 wylwarzania 
sk 6 ry o sckcj 9 produkcji sztucznych 
nerwow i naezyn krwionosnych. Czy 
w czlowieku zostanie cos... prawdzi- 
wego. z “mi?sa”? Przeczytaj pasjonu- 
jqcy artykui “Cztowiek wersja 2.0”. 
Naukowcom z Uniwcrsity of Califor- 
nia udato si 9 odtworzyd spos 6 b 
widzenia Swiata przez koty. Podlq- 
czyli oni kocie m 6 zgi do komputera, 
ktory emitowal film wideo. Do 177 
komorck m 6 zgu odpowicdzialnych 
za widzenie wprowadzili specjalne 
elektrody, ktore rejestrowaty aktyw- 
notfd m 6 zgu. Komdrki tc znajdujq si? 
w cz?sci m 6 zgu, podlqczonej nerwa- 
mi optyeznymi bezpoSrcdnio z kocim 
okiem. Kazda komorka reagowala na 
sygnaly wizyjne pojawiajqce si? w 
polu widzenia lcota. Eksperyment 
okazat si^ rewelacyjny. O tym w MT. 
Z ogromu ciekawych informaeji 
zwroc takze uwag 9 na nujwi?k.szq 
atrakcj 9 pikniku lotniczego w Gora- 
szee “C-27 samolot na spartanskie 
warunki”. 


ELEKTRONIEA 

DLA WSZYSTKICH 1/2000 

Projektem glownym tego numeru 
EdW jest prosly miemik radiatordw. 
Przyrzqd ten okaze SL 9 znakomitq 
pomocq przy praktyeznym doborze 
radiatora. Za jego pomocq mozna 
sprawdzid, czy dany radiator jest 
wystarczajqcy do danego zastosowania 
oraz jakq moc maksymalnq moze roz- 
proszyd. I co najwazniejsze, wszystko 
to mozna przetcstowac w warunkach 
normal nej pracy, zamykajqc radiator 
w przewidzianej dla niego obudowie. 
Nie zajmujesz si^ projektowaniem? 
W takim razie wykonaj prosty odbior- 
nik przeznaczony do odbiom za pomocq 
sluchawek (np. od walkmana) jednej 
staeji radiofonieznej pracujqcej w za- 
kresie i'al dlugich z modulacjq ampli- 
tudy. Posluchasz programu 1 Polskie- 
go Radia, nadawanego z nowego 
Radiowcgo Centrum Nadawczego 
w Solcu Kujawskim. Jesli masz stary 
odbiornik radiowy, wyposazony tylko 
w dolny zakres UKF, to zbuduj kon- 
werter UKF CCIR/OIRT. Dzi 9 ki nie- 
mu “przcskoczysz” na wyzszc pasmo. 
Regulator duzej mocy, nie wylwarzti- 
jqcy zakldcen? Jest to mozliwc - zapo- 
znaj si 9 z interesujqcym projektem 
regulatora grujx>wego. Czy wciqz 
boisz si 9 ukladdw rozniczkujqcych 
i calkujqcych? - to moze $ 1 $ zmienid 
za sprawq kolejnego odcinka z scrii 
o wzmacniaczach operacyjnych. 
Ciekawq leklur 9 mogq stanowid tak- 
ze proste artykuly i projekty z Elekto- 
ra. Nie pomiii takze Szkoly Kon- 
struktordw, ktora omawia nadcr aktu- 
alny temat dotyczqcy zabczpicczc- 
nia bagazu. 


BUDUJEMY DOM 1/2000 


W sypialni sp 9 dzamy jednq trzeciq 
zycia (niektdrzy wi 9 cej). To jest nasz 
azyl. Od tego, jak S19 wys f pimy, zalezy 
nasze samopoczucie i zdrowie. A na 
jakosd wypoczynku majq wplyw nie 
tylko meble, ale takze kolory, jakich 
uzyjemy do zaaranzowania wn 9 trza, 
wla^ciwe o^wietlenie itp., o zonie 
(ni 9 zu) nie wspomn 9 . Warto stworzyc 
pomieszczcnic, w kt 6 ryni b 9 dzicmy 
si 9 naprawd 9 dobrze czuli. W kazdym 
razie cale urzqdzenie sypialni powinno 
si 9 koncentrowad wokol dominujqce- 
go eleinentu, czyli 16zka. W urzqdzeniu 
sypiidni pomoc moze tez chinska sztuka 
aranzaeji przestrzeni-fcng shui. Arty- 
kul “Sypialnia - nasz azyl” jest swiet- 
nym poradnikiem. 

Jednym z najnowszych produktdw 
pewnej polskiej fabryki jest bateria 
termostatyezna, ktdra zapobiega 
nieoczekiwanym zmianom tempera- 
tury wody pod po'sznicem. Jesli 
znudzilo ci si? ciqgle regulowanie 
cieploty wody, albo prysznic chod 
raz pociqgnql ci 9 seriq wrzqtku lub 
lodowatq fontannq - zapoznaj si? 
z Aktualnosciami BD, w tym zc 
wspomnianq bateriq. Moze uratu- 
jesz sobie sk 6 r?. 

W Raporcie BD przyszla kolej na wy- 
roby uzywanc przy malowaniu i tape- 
towaniu, a wi?c na: materialy do szpa- 
chlowania, gruntowania, farby, klcje, 
tapety, okladziny. Rubryka“ Tez to po- 
trafisz * 1 przekona ci?, ze jested w sta- 
nic sam stawiad scianki dzialowc 
z plyt gipsowo-kartonowych, i jedno- 
cze^nie zach?ci do pod^vietlenia pod- 
dasza poprzez okno dachowe. 
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Do grorn czionkdw klubuAVT zaliczamy prenumeratordw co najtruiiej dwdeh z dziewigeiu miesi$czjnik6w wydawanych 
przez AVT. Kaidy czjtonek tego ekskluzywtiego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spoirdd 
prezentowanych tutaj wydan naszyeh czasopisttu Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 
darmowych egzemplarzy. Na przyklad prenumerator 2 tytuldw moze otrzyrnad za darmo 1 egzemplarz, za£ premonerator 
4 tytuldw tna prawo do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie done na odwrocie tego kuponu 
i ^vyslad ( ewentualnie przefaksowad) do redakcji pod adresem: KJubAVT, uLBurleska9, 01-939 Warszawa . 
Wybrane egzeinplarze dolqczyrny do najblizszej wysylki prenumeraty. 


Prenumeroto? Nic proslszego! 


Na wszelkie pytania czcka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22)834-74-75, fax: 835-67-67, 
c-mail: prt*numcrata@ avtcom.pl 






AUDIO 1/2000 


Nies f miertclna dysputa: lampa czy 
tranzystor, trwad b?dzie z pewnos'ciq 
i w nast?pnym stuleciu. Nie ma wqt- 
pliwosci, iz mirno cyfrowych wyna- 
lazkdw, lampa nie skonczy wkrdtce 
swego zywota. Zbyt wiclu entuzja- 
stow lozy na utrzymanie tej technolo- 
gii. A dopoty mozna b?dzie wybierac. 
dop6ki wazne b?dq wszelkie argu- 
mcnty za i przeciw. Mozeszje poznac, 
obserwujqc pojcdynek tak powaznych 
urzqdzert, jak NAD S-300 i 
COPLAND CTA-402. O tym w 
artykule “Srebrzysla si la”. 
Zorganizowane po raz irzeci Audio- 
Show kusilo zardwno duzymi ekspo- 
zycjami przygotowanymi przez dys- 
trybutordw firm zagranicznych, jak 
i zupelnie kameralnymi prezeniacjami 
w pokojach polskich producentow, 
gdzie do woli mozna bylo sluchad ulu- 
bionych plyl. Nie bcz kozcry m6wi 
si?, ze jest to najwi?ksza tego typu wy- 
stawa na wschod od Odiy. Jaka byla ta 
wystawa? Z jednej strony sprz?t, 
z drugiej show. Jest co wspominad. 
Przekonaj si? o tym czytajqc reportaz 
z Audio-Show 1 999. 

W tym numerze AUDIO hi-end zdo- 
minowali Niemcy, ze swoimi wzmac- 
niaczami, odtwarzaczami i kolumna- 
mi, dwdch wkraczajqcych na nasz 
rynek firm - AVM i Isophon. W tcScie 
giosnikdw znajdziesz kolejne dwa 
debiuty, tym razem wloskie - Aliante 
i Opera. Warto si? z nimi zapoznad, 
moze b?dzie o nich glosno. Ponadto - 
testy zespo!6w gtos'nikowych, klasyfi- 
kacje sprz?tu audio, recenzje plyt. 
aktualnosci i in. 



ELEKTRONIKA 
PRAKTYCZNA 1/2000 
(opcja - z plytq CD) 

Stereofoniczny tuner radiowo-tclewi- 
zyjny - na ten projekt czekalo wielu 
czylelnikow EP. Nowoczesne podze- 
spoly pozwolily wykonad tuner RTV 

0 doskonalych parametrach. Fcno- 
men tego opracowania polega tez na 
tym, ze nie trzeba nawijad i stroic 
zadnych cewek. 

Przystawka do telefonicznej sckretarki 
- zadaniem tego urzqdzcnia jest obslu- 
ga dwdch linii tclefonicznych przez 
jednq automatycznq sekretark? lub 
przez jednoliniowy aparat tclefoniczny. 
UItradzwi?kowy detektor ruchu - mo- 
ze znalezd zastosowanie w domnwych 

1 samochodowych systemach aiarmo- 
wych. Wykrywa ruch na strzezonym 
obszarze i to zardwno przemieszczanie 
si? ludzi. zwierzqt, jak i przediniotdw. 
“Supcrpilot” RC5 - pozwala sterowad 
kazdym urzqdzeniem posiadajqcym 
odbiomik RC5, wysylajqc do niego 
kazdq z komend dost?pnych w tym ko- 
dzie. O pozostalych projektach nie 
wspomn?, sam sprawdz. 

Internet stal si? prawdziwq kopalniq do- 
skonalych narz?dzi projektowych dla 
elektronikdw, szczegdlnie dla fandw mi- 
krokontrolerdw i ukladdw programo- 
walnych. Jak zdobyc odpowiednie opro- 
gramowanie, wykonad projekt i za- 
mdwid plytki informuje “Wm ASIC, 
czyli (prawie) ASIC za darmo”. Kolejny 
odcinek o systemie projektowania ukla- 
d6w elektronicznych EDWin dotyczy 
tworzenia dokumcntacji produkcyjncj. 
Na dolqczonej piycie CD znajdziesz... 
elektroniczne niespodzianki. 


INTERNET 1/2000 

(opcja - z plytq CD) 

Voice over IP to technologia sluzqca 
do przesylania glosu poprzez sied 
pakietowq. Jej glownym zalozeniem 
jest integracja mchu telefonicznego 
z transmisjq danych i stworzenie 
jednej uniwersalnej sieci mogqccj 
przenosid kazdy rodzaj informacji. 
Technologiq VoIP zajmujc si? wiele 
firm produkujqcych sprz?t i oprogra- 
mowanie dla telekomunikacji, a takze 
wi?kszo^d operatorow telekomunika- 
cyjnych. Powstalo juz wiele produk- 
tow wspierajqcych technologi? VoIP 
i wydaje si?, ze ma ona przed sobq 
duzq przyszlotfc. Skoro tak. to powi- 
niene$ jq poznad. O tym w „Temacie 
miesiqca“. 

Czy mozna przcszukiwad zasoby 
WWW, nie majqc do nich dost?pu, nie 
dysponujqc polqczeniem. przeglqdar- 
kq czy chodby nawet komputerem? 
A poczta e-mail? Czy mozna wyslad 
komus* wiadomos'd nie majqc dost?pu 
do sieci? Mozna, bowiem ludzka po- 
myslowotfc nie zna granic! Zapoznaj 
si? z ciekawym artykulem “WWW 
bcz WWW, mail bez maila...” 

W tym miesiqcu w magazynie IN 
znajdziesz az dwic plyty CD. Na 
picrwszej z nich sq m.in. superkolek- 
cje stron WWW (w tym “O milofci”). 
Strony “Jak latwo zarobid pieniqdze 
w sieci?” oraz “Zabawa - Internet - 
Pieniqdze “ - opisujq sposoby zarabia- 
nia pieni?dzy podczas surfowania po 
Intemecie. Na drugiej piycie znajduje 
si? rewelacyjny, bezplatny pakiet Star 
Office (b?dqcy konkurentem MS Offi- 
ce’ a), ktdry bije wszelkie rekordy po- 
pulamos'ci. Musisz go mied. 



ELEKTRONIK 1/2000 


Od dluzszego juz czasu trwajq prace 
nad stworzeniem zupelnie nowego 
jakosciowo, a przy tym absolutnie 
i prawdziwie globalnego, systemu na- 
ziemnej lqczno.<ci bezprzewodowej 
Iqczqcego w sobie jak najwi?cej me- 
diow i sposob6w transmisji. Gdy tylko 
zarys projektu wyplynql z mgly 
powstalej podczas burzy mozgdw 
inzynierdw, zostal natychmiast 
okrzykni?ty zbawiennym i doskona- 
lym. Czy informacje o nieziemskich 
wr?cz mozliwosciach nowego stan- 
dardu sq prawdziwe? JesTi chcesz 
znalezd odpowiedz na to pytanie. to 
zapoznaj si? z artykulem ‘Technolo- 
gic kom6rkowe nast?pnej generacji”. 
Problcmy z zasilaniem mogq byd naj- 
wi?kszq zmorq projcktanta. Anomalie 
w pracy ukladu mogq si? pojawiad 
w losowych momentach, gdy napi?cie 
zasilajqce wykazuje zakldcenia pod- 
czas wlqczania ukladu, w czasie pelnej 
pracy, czy tez przy wylqczaniu urzq- 
dzenia. Co gorsza, wi?kszos < d takich 
klopotdw nie ujawnia si? w fazie pro- 
jektowania i testowania prototypdw, 
lecz znacznie pdzniej. Artykul “Jakosd 
zasilania a stabilno^d ukladu mikro- 
procesorowego” pomoze ci wfatfciwie 
podejsc do problematyki ' zasilania 
przy projektowaniu urzqdzeri elektro- 
nicznych. 

Kontaktrony czy hallotrony? Nokia 
zwi?ksza dystans. Rynek kondensato- 
r6w w Polsce. Kalibratory-multimetry 
serii Escort 2000. Projektowanie 
ukladdw synchronicznych w miejsce 
asynchronicznych. - m.in. o tym 
przeczytasz w Elektroniku. 


liczba^ 

Jestem prenumeratorem | | tytu! 6 w wydawanych przez AVT. 

Moj numer w bazie prenumeratorow 

Zamawiam egzemplarze nast^pujgcych pism 1/2000: 

EiS . Internet EP 

EiS z CD Audio SR Internet z CD El EP z CD EdW MT BD 
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Zamowienia prosimy przesylac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavt@ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 . 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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Dzi^ki niej masz zapewnionq: 
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•Przy rocznej prenumeracie | dostaniesz DWA NUMERV 
GRATIS, jesli zamowisz prenumeraU? SR, zapfacisz 65 z\, 
czyli w Twpjej kieszeni pozostanie 13 zi / 

•Zamawiajqc prenumerat^ polroczn^ piacisz 32,50 zt, 
czyli otrzymujesz JEDEN NUMER GRATIS ! 

(fi 'GgsoHsumt. mss&jiwf jj 

•Nasz miesf^cznik dotrze do Ciebie na poczqtku kazdego 
miesi^ca pod wskazany adres. Koszty wysylki pokrywa 
nasze wyaawnictwo. j I 

8K€JIM$S!$ pmfmk&it j j j 

•Prenumeratqjrzy SR majq przywi/eje extra - / 

szczegolyna odwrocie j, i i / 

© € 

2|p$wo@irae©-' [pfreoiiwiinrateirfiiiy / 

. I j k&rdk®> [preste / 

* ^ * . / '/ • | 

LQ[?^® S?j idla niecierpliwych ):/ 

Wypelnij bl|in|iet zamowienia umieszczony ponizej i wy- 
slij go do n^sHWydawnictwo AVT, 01-939 Warszawa, uL 
Burleska 9)|2S L [|’enumerat^ i zapfacisz z chwif^ otrzymania 
pierwszego Zam 6wi on ego numeru. 

(d/a skfupulatnych ): , 

Wy pel n i a sz; z riajduj |cy si^ obok druk przekazu i optacasz za 
jego pomoeg |renumerat^w banku lub napoczcie. 
Korzystaj^cfzjjiego blankietu niozesz takle zamowic archi- 
walne egzemflarze £jR. 

Zaglqdasz na^z4sfej^^^eci - www.avt.dbfTi.pl i wypeb 


niasz znajdu||cy si^iam formula// prenumeraty. 


Zamawiam prenumeraty: 

□ rocznq SR w cenie 65,- zi pocz^wszy od numeru 

Q pdfroczn^ $R w cenie 32,50 zi pocz^ws2y od numeru 

C- i Naleznosd ureguluj$ przy odbiorze pierwszego z zamowionych 
w prenumeracie egzempiarzy pisma. 

□ Nafeznosc ureguluje po otrzymaniu faktury proforma. 

Swoje dane adresowe podaje na odwrocie 
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• Unikalna ptyta $R-01 

dla prenumeratordw o 10 ,- zk taniej ^ 

• Ksiqzki z ksi?garni wysytkowej AVT 
o 10% taniej 

- *'! - 3) | k , 

iNwmeiff mirdhfismtfiR® 

Przedpfaty na numery archiwalne SR mozna realizowac j 
na blankietach prenumeraty ; dokonujqc odpowiednich/ 
wpisow w polu „Zamawiam nast^puj^ce nunnery arch if 
walne..." na wszystkich czterech odcinkach przekazd . 
Nalezy wyraznie wpisad numery . oraz kwot $ rowpq 
liczbie zamawianych egzemplarzy pomnozonq przez 
ich cen^. j j / 

I j /■ 

Ceny numerow archivvalnych 
miesi^cznika „Swiat Radio": 

SR U3/95, 14-2/96 £ 3,60 zt/egz. 

SR 54-12/96 .....l... 3,90 zt/egz. 

SR 1 49/97 £.4 4,40 zt/egz. 

SR 10/974-9/98 l.J. L 5,40 zt/egz. 

SR 10/98 ; 1 5,90 zt/egz. 
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' #-• 


■J , ■ o •* 

$ ■■ 1 « 

Ceny prenunierat^ (cierowanej poza granice Polski 

obliczane sa w markach niemieckich (DM), 

ft 1 >> ■ >7 f -= .V 


Prenumerata 1 2-miesi^czna 45 DM . / 

ftrcnumcrata 6-nticIicczna 2 28 DM 

| |:#:>4 * r 

Do ceny prenumeraty zagranicznej nalezy doliczyc 
koszty lotniczej przesytki pocztowej: J 

do Europy, catej Rojsji i Izraela - 6 DM, do Ameryki Poi- 
rtpcnej i Afryki - 8 DM, do Ameryki Potudniowej i £rod- 
kjjbwej oraz Azji - 10 DM>|io Aiistralii i Ocean! i - 1 1 DM 
za 1 egzemplarz. /§ ; k . . • 
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Dane adresowe prenumeratora: 

lmi$ 

nazwisko ; 

ul nr 

kocf pocztowy 

miejscowosc 

Ewentualny rachunek uproszczony lub lakiur^ VAT wystawiamy po zarejestrowaniu 
wptaty (pod warunkiem wczesniejszego otrzymania ..Oswiadczenia ptatnika VAT") 









Trading Sp. z o.o. 




ul. Pi^kna 46, 00-672 Warszawa e-mail R.P.Telekom(o),it.com 
tel +48(22) 821-50-80 tel/fax +48(22) 625-58-54 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


PROCOM A/S 

Autoryzowany Dystrybutor 


UNI 

Autoryzowany 


OFERUJEMY: 


Konwencjonalny sprzft radiokomunikacyjny firmy MOTOROLA 

Radiotelefony trunkingowe (MPT1 327/1 343) do sieci 
Radio-Net i innych 

Radiotelefony MOTOROLA GP320 oraz HandiePro euro 446 
i TalkAbout 200, pracujqce na cz$stotliwosciach wolnodost^pnych 

Anteny, dupleksery i aparatura pomiarowa dunskiej firmy PROCOM 

Profesjonalne systemy tqcznosci radiowej 

- dyspozytorskie sieci radiowe 

- systemy trunkingowe 

Uslugi doradcze i serwisowe 

Systemy telemetryczne SCADA (nadrz^dne zdalne 
sterowanie i zbieranie danych) do zastosowan w energetyce, 
gospodarce wodnej, cieptowmctwie itp. 



SA, ul. Hutnicza 3; 81-212 Gdynia; centrala tel: 058/623 
058/623 31 16/ 058/623 35 63, fax: 058/623 04 24; ser 


e-mail: market@radmor.com.pl; Http://www.radmoncbmi 

■ 


Radiotelefony 


Systemy dyspozytorskie 
Systemy radfotaxi 

analogowe i komputerowe 

Radiomodemy 
Anteny i osprzpt / 

konkurencyjne ceny I 

tani i szybki serwis /' 
na terenie caf ego kraju 
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Aitoryzowani przedstawieiele na Polskp: 


„E L-S PAR K” 

Biuro Handlowe: 

ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot, 
tel/fax (0-58) 551-04-84, 
e-mail: el-spark@limes.com.pl 


IMG Sp. z o.o. 

Biuro Handlowe: 

ul. Cypryjska 95, 02-761 Warszawa, 

tel. (0-22) 842-52-21, 651-79-36, fax 842-98-70, 

e-mail: lmc@lmc-net.com 


ESCOfRT Sp. z o.o. 

ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin, 

tel/fax (0-91 ) 462-43-79 



